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35 lat wspétpracy z branza
spawalniczg nauczyto nas,
ze nie ma dwadch takich
samych spawaczy.



Jak dobraé
odpowiedni
sprzet ochronny?

Przygotowalismy tatwy w uzyciu katalog, w ktérym znajdziesz
wiekszos¢ niezbednych informaciji, jak dobra¢ odpowiedni
sprzet ochronny i/lub kompletne systemy SOI dla spawaczy.

Jesi tak, przejdz do sekcji
| Ochrona wzroku na str. 6.

L
Jesli jednak dobér odpowiedniej przytbicy
spawalniczej jest dla Ciebie najwazniejszy,
przejdz do sekcji Ochrona wzroku, twarzy

- i gtowy na str. 22.
S Jesli ochrona drég oddechowych stanowi

dla Ciebie priorytet, przejdz do sekc;ji
Ochrona drég oddechowych na str. 44.

Jesli interesuja Cie rozwigzania
wygtuszajgce hatas, przejdz do sekcji
Ochrona stuchu na str. 60.

sli potrzebujesz systemu chronigcego
zed upadkiem z wysokosci podczas
prac spawalniczych, zapoznaj si¢

'z sekcja Ochrona przed upadkiem
“2wysokosci dla spawaczy na str. 66

Jezeli natomiast poszukujesz
konkretnego produktu, przejdz
do katalogu czesci na str. 68.




Twoja odpowiedzialnosé -
nasze rozwigzania...

Spawacze zwykle s Swiadomi zagrozen dla oczu i twarzy, jednak czasami
nie zdajg sobie sprawy z innych niebezpieczenstw - jak np. oparéw spawalniczych.

Pracodawca odpowiada za okreslenie zagrozen w srodowisku pracy
i zapewnienie pracownikom odpowiedniej ochrony.

Pracownicy muszg zrozumie¢ rodzaj zagrozenia, by wspélnie z pracodawca
dobra¢ odpowiedni sprzet ochronny.

1. Okresl zagrozenia.

Przygotuj liste zagrozen w otoczeniu spawacza (promieniowanie, iskry,
dymy spawalnicze, hatas, ryzyko potkniecia sie, spadajgce przedmioty itp.)

NP 2. Ocen poziomy ryzyka

Oceniajgc kazde ryzyko, masz mozliwos$¢ spriorytetyzowania $rodkéw ochrony.
Wiecej informacji znajdziesz w kazdej sekcji tego katalogu. W przypadku watpliwosci
lub niejasnos$ci, zawsze mozesz zwrécic sie o pomoc do inzyniera ds. bezpieczenstwa.

3. Wybierz odpowiedni sprzet

Okresl potrzebny stopien ochrony zalezny od rodzaju wykonywanej pracy i preferencji
uzytkownika, a nastepnie wybierz odpowiedni sprzet ochronny (np. $rodki ochrony
oczu, twarzy, gtowy, stuchu). Wazne jest uwzglednienie preferencji uzytkownika,

tak by czut sie komfortowo, stosujac SOI, a takze wiedziat, jak je odpowiednio stosowaé
i konserwowadé.

Biorgc te wszystkie czynniki pod uwage na etapie procesu doboru, dostarczysz
pracownikom nie tylko potrzebnej ochrony przed spawaniem, ale takze umozliwisz im
efektywna prace.

" 4. Szkolenia, motywacja i konserwacja

By maksymalnie wykorzystaé zalety kazdego SOI, nalezy zadbaé o to, by sprzet byt
wygodny dla uzytkownika i wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
3M moze pomdéc w tym zakresie

e organizujac szkolenia u klienta prowadzone przez pracownikéw 3M lub wizyte
naszego Demo Vana. Zaprezentujemy rézne rozwigzania sprzetowe dostosowane
do indywidualnych potrzeb.

e udostepniajac eAcademy 3M, ktdra daje elastyczne mozliwo$ci poznawania naszego
asortymentu i poszerzania wiedzy na jego temat w przerwach podczas dnia pracy:

e oferujgc inne materiaty, jak plakaty edukacyjne do miejsca pracy, filmy online itp.




~Natural

Color
Technology.

Precyzyjne
szlifowanie

Sprawdz game
naszych przytbic
spawalniczych

z unoszonymi
wizjerami.
Przytbice sg
wyposazone

W panoramiczny,
przejrzysty
wizjer ochronny
umieszczony pod
filtrem spawalniczym.

Patrz strony 31-33

Chce
oddychaé
swiezym
powietrzem

Nasze systemy
ochrony drég
oddechowych

z wymuszonym
przeptywem
powietrza ciesza
sie uznaniem wielu
spawaczy.

Patrz strona 44

Potrzebuje
wiekszej
ostrosci
widzenia

Technologia 3BM™
Speedglas™ Natural
Color umozliwia
lepsze rozréznianie
koloréw i bardziej
wyrazne kontrasty.

Patrz strona 14.

Chce
widzieé, co
sie dzieje
wokét mnie

Zalecamy

nasze przytbice
spawalnicze

z bocznymi
okienkami, ktére
poszerzajg pole
widzenia podczas
prac spawalniczych.

Patrz strona 26

Potrzebuje
odpowied-
niej ochrony
gtowy

Oferujemy
hetmy ochronne
dostosowane do
naszych przytbic
spawalniczych.

Patrz strony 29i 33

Lubie
bardzo
lekkie
przytbice
spawalnicze

Swietnie! Wyprébuj
nasz naszg najlzejsza
samos$ciemniajgca
przytbice
spawalniczg
Speedglas SL.

Patrz strona 36.
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Jak pokonaé statystyki

Podczas spawania mamy zwykle do czynienia z niebezpiecznym
promieniowaniem ultrafioletowym / podczerwonym i intensywnym
widzialnym swiattem, ktére moga trwale uszkodzi¢ wzrok.

Do fizycznych zagrozen oczu zaliczamy m.in. odpryski spawalnicze
i odpryski powstajgce podczas szlifowania/obrébki skrawaniem.

Kontrolowana ekspozycja

Dobrze zaprojektowana przytbica spawalnicza chroni twarz i oczy
przed wysokg temperaturg, odpryskami i promieniowaniem.

Moéwigc krotko, samosciemniajgce filtry spawalnicze sprawiaja,
ze spawacze rzadziej unoszg przytbice niz w przypadku pasywnych
filtréw spawalniczych.

Jesli nic nie zaktdca Twojego pola widzenia, nie czujesz potrzeby
ciggtego unoszenia przytbicy, dzieki czemu

e Ograniczasz prawdopodobienstwo ekspozycji na szkodliwe
promieniowanie UV/IR w sytuacji przypadkowego wygenerowania
tuku oraz ryzyko ekspozycji na tuki na pobliskich stanowiskach
pracy innych spawaczy.

e Ograniczasz ryzyko urazéw spowodowanych wpadnigeciem do oka
ciata obcego (wioréw powstajgcych podczas obrébki skrawaniem
lub rozpryskéw spawalniczych).

Koszty generowane przez
urazy oczu w miejscu
pracy wynosza:

300min
dolaréw
na rok

Kazdego roku w samych tylko
Stanach Zjednoczonych urazy

oczu w miejscu pracy generujg
koszty w wysokosci ponad 300 min
dolaréw. Wydatki te obejmuja koszty
opieki medycznej, odszkodowania dla
pracownikéw i straty spowodowane
przez przestdj na produkcji.

Zrédto: US Dept. of Labor/OSHA

90%

urazé6w mozna
zapobiec, stosujac
odpowiedni sprzet
ochronny

Ponad 90% urazéw oczu w miejscu
pracy mozna zapobiec, stosujgc
odpowiednie $rodki ochrony wzroku.

Zrédto: American Academy™ of Ophthalmology

1/4

wszystkich urazow
spawaczy to urazy oczu

—

Urazy oczu odpowiadajg za jedng
czwartg wszystkich urazéw podczas
spawania, czyli s najczesciej
wystepujgcym urazem wsréd
spawaczy wg wynikéw badan
przeprowadzonych przez Liberty
Mutual Research Institute for Safety.



Stata ochrona przed promieniowaniem
UV/IR (fioletowa warstwa na filtrze
samos$ciemniajagcym). Filtry przetaczaja sie
ze stanu ciemnego na jasny i odwrotnie
zgodnie z preferencjami uzytkownika.

e




Wieksze pole
| lepsza ostros¢
widzenia spawacza

Twoim celem jest bez przerwy wykonywaé precyzyjne spoiny. Naszym celem jest
zapewni¢ Ci dobra ostros¢ widzenia i statg niezawodng ochrone oczu oraz twarzy.

»Poniewaz wytwarzamy wiele elementéw naszych
filtréw spawalniczych, mozemy w kazdej chwili
przetestowacé i wykorzysta¢ nowe technologie” -
mowi Kristina Magnusson, Senior Optics Specialist
w 3M Welding Centre of Excellence. ,Oczywiscie
mamy przez to takze duzo lepszg kontrole nad
catym procesem produkcji.”

Kristina jest jednym z czterech petnoetatowych
specjalistéw ds. optyki zatrudnionych

w Centrum. Do zakresu jej obowigzkow nalezg
komorki ciektokrystaliczne, polaryzatory i filtry
interferencyjne (UV/IR). Kristina stoi takze na czele
miedzynarodowe] eksperckiej grupy roboczej ISO,
pracujgcej nad standardami ochrony dla filtrow
samosciemniajgcych.

Tak, jak wielu jej wspétpracownikéw w Centrum

Kristina od dawna pracuje w 3M. ,Zaraz po »,Oczywiscie bezpieczenstwo stoi na pierwszym
otrzymaniu dyplomu magistra fizyki inzynieryjnej miejscu, jesli chodzi o §rodki ochrony

ze specjalizacjg optyczng dostatam prace w 3M, indywidualnej dla spawaczy. Jednak zespot

gdzie powierzono mi zadanie opracowania optyczny 3M stara sie jeszcze bardziej poméc
instrumentéw do pomiaréw dyfuzji wiatta spawaczom, poprawiajgc wtasnosci optyczne

w filtrach spawalniczych Speedglas i od tamtej filtréw spawalniczych. Nieustannie badamy nowe
pory moja kariera zawodowa jest zwigzania technologie optyczne, starajac sie je wykorzystacé,
nieroztgcznie z 3M.” by utatwi¢ prace spawaczy”.

Jak dziatajg filtry automatyczne

Przed: W trakcie: Po:

Kiedy przytbica jest opuszczona W ciggu 0,1 milisekundy po Filtr automatycznie powraca do

i znajduje sie w bezpiecznym utozeniu, wygenerowaniu tuku, filtr przetacza sie wczeséniejszego ustawienia, zapewniajac
filtr spawalniczy jest przejrzysty, w stan przyciemniony. wyrazne pole widzenia po zakonczeniu
a Ty masz wolne rece, by$ moégt spawania, dzieki czemu mozesz
precyzyjnie ustawié elektrode. natychmiast bezpiecznie sprawdzi¢

jeziorko spawalnicze oraz przygotowac
sie do wykonania kolejnej spoiny.



o |

Jaki inny sprzet
zwraca sie w ciggu
dwoéch miesiecy?

Widzac wyrazniej, jeste$ w stanie szybciej spawac, a brak koniecznos$ci unoszenia .
przyibicy spawalniczej umozliwia Ci zwiekszenie wydajnosci pracy. - —

Od prawie czterdziestu lat obserwujemy spawaczy, badajac, w jaki sposéb stosowanie —
naszych samosciemniajacych filtréow ADF przektada sie na zwiekszong wydajnos¢ ich pracy:

e Im krétsza spoina, tym bardziej wyrazne
zwiekszenie wydajnosci; w szczegdlnosci
w przypadku spawania punktowego.

e Tam, gdzie liczy sie kornicowy wyglad spoiny -
przyktadowo na przedmiotach o duzej wartosci

€5000 —

L - et 3 (o) €4500
- juz samo ograniczenie ilosci odpaddéw e
(np. spowodowanych ztym rozpoczeciem €4000 - (o) ff
spawania) sprawi, ze koszt przytbic szybko Zwiekszona
Sie zZwroci. €3000 WydajnOS’C’

e Poniewaz wiekszo$é spawaczy stosuje
spawanie punktowe na przemian ze
spawaniem ciggtym, szacujemy, ze przytbice
spawalnicze pozwalajg uzyskaé srednio
0 15% wyzszg wydajno$¢ pracy.

Oszczednosci
(nowe zrski)

Przyktadowo jesli ptacisz spawaczowi 20 euro na
godzine, przy 15% wyzszej wydajnosci inwestycja
450 euro w przytbice spawalniczg zwrdéci sie po
okoto dwéch miesigcach, a w skali roku Twoje
oszczednosci (nowe zyski) wyniosg 4500 euro

w poréwnaniu do stosowania filtrow pasywnych.

$28,28O Zadaj sobie

Sredni koszt urazéw twarzy, wiacznie z urazami
powodujacymi trwate i tymczasowe uszkodzenia
narzadu wzroku.”

pytanie

Czy robisz wszystko, co w Twojej

mocy, by maksymalnie wydtuzy¢
efektywny czas pracy spawaczy
z opuszczong przytbicg?

Utracone dni robocze w 2012 roku”

1) Zrédta: US National Safety Council’s Injury Facts, 2015






12 | Tabela doboru1

Na jakie pytania nalezy sobie
odpowiedzieé, dokonujac
wyboru filtra spawalniczego?

Czy potrzebujesz widzie¢ bardziej naturalne kolory i bardziej wyrazne kontrasty?
Filtry samosciemniajgce 3M™ Speedglas™ 9100XXi i 9002NC utatwiajg rozpoznawanie
koloréw. Poziom zaciemnienia filtra wynosi 3, jednak filtr zapewnia mniejsze odczuwalne
przyciemnienie i bardziej wyrazne kontury. Wiecej informacji na stronach 14-15.

@ Czy zdarza Ci sie zmienia¢ poziomy zaciemnienia filtra spawalniczego?
Jesli tak, masz catg game produktéow do wyboru: wszystkie nasze filtry samosciemniajgce
oferujg mozliwos$é regulacji poziomu zaciemnienia zgodnie z tabelg na str. 13.

Jakiego filtra potrzebujesz do danego procesu spawalniczego?

Jest to najwazniejszy czynnik przy podejmowaniu decyzji. Korzystajgc z tabeli
na str. 13, wybierz model, ktéry bedzie spetniat wymagania czesto stosowanych
metod spawalniczych.

By¢ moze powinienes rozwazy¢ takze potrzebe zastosowania intensywnego
zaciemnienia, poziomu wrazliwos$ci powodujgcego przetgczanie ze stanu jasnego
na ciemny i opdznienia w przetgczaniu ze stanu ciemnego na jasny, ktore réznig sie
w zaleznosci od danego modelu.

@ Jak wazna jest wielko$¢ pola widzenia w filtrze spawalniczym?
Dla wielu spawaczy szersze pole widzenia bez koniecznos$ci zdejmowania przytbicy
czy poruszania gtowg odgrywa bardzo wazng role. W takim przypadku doskonale
sprawdzg sie modele 9100XX lub 9100XXi.

@ Czy wykonujesz duzo spawania sekwencyjnego?

Jesli tak, to zapewne przypadnie Ci do gustu nasz tryb komfortu do spawania
sekwencyjnego. Ustawienie trybu komfortu zmniejsza zmeczenie oczu spowodowane
nieustannym regulowaniem poziomu zaciemnienia, by dopasowa¢ go do zmieniajgcych
sie poziomdw natezenia $wiatta podczas spawania sekwencyjnego. Tryb ten jest dostepny
w filtrach 910XX, 9100X i 9100V.

Zalecane stopnie zaciemnienia zgodnie z norma EN 379:2003

Prad spawania w
A

Proces spawania

MMAW (elektroda otulona)

MAG
TIG
MIG

MIG z lekkimi stopami

Elektroztobienie powietrzne

Ciecie plazma

Mikroplazmowe spawanie

tukowe 175|200 225

Tabela rekomenduje najlepsze stopnie zaciemnienia filtra spawalniczego dla réznych metod spawania.
W zaleznosci od warunkéw spawania moze by¢ zastosowany nastepny wigkszy lub poprzedni nizszy stopien zaciemnienia.
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3M™ Speedglas™ przytbice i filtry spawalnicze

@ Najlepszy” © Lepszy" @ Dobry” X Niezalecany”

Specyfikacja techniczna 9100XXi 9100XX 9100X 9100V 9002NC 100V
o [ ] ([ ] o

MMAW (Elektroda)

MIG/MAG () () o [

TIG (>20A) o o ( [ [ [ J
TIG (1A-20A) o [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] X X
Spawanie i cigcie plazmowe o [ ) [ ) [ ) [ ) [ ) X X
Ryzyko ukytego tuku (] [ ] [ ] [ ) [ } o X X
Spawanie punktowe o o (] o () o [ )
(Sﬁzllti:::vr:liaelniczy) L X ® ®

Technologia
3M™ Speedglas™ TAK NIE TAK NIE
Natural Color

Czasprzetqezaniazestanu | ;) o) o 40-1300 ms 60-250ms | 60-400ms | 40-250ms | 60-250ms
ciemnego najasny

Czas przetaczania ze stanu

. . 0,1ms (+23°C)
jasnego na ciemny

Stan ciemny zaciemnienie 5, 8, 9-13 zaciemnienie 8-12

Stan jasny Shade 3

Ochrona UV/IR zaciemnienie 13 zaciemnienie 12 Shade 13

Pole widzenia

. . 73x107 54x107 45%93 42%x93 54x107 44x93
(filtr spawalniczy)

Zewnetrzne przetaczanie

R R TAK? NIE
w tryb szlifowania

Automatyczne wiaczenie

TAK NIE TAK NIE
(Auto ON)

Ogniwo fotowoltaiczne NIE TAK NIE

Zywotnoéé baterii 1800 2000 2500 2800 1500 2000 1500

Liczba sensoréw
(wykrywanie tuku)

Klasyfikacja 1/1/1/2 1/1/1/2 1/1/1/2 1/2/2/2 1/2/2/2

Dopuszczenie

EN 379
(filtr spawalniczy)

1) Ocena (najlepszy - lepszy - dobry - niezalecany) odnosi si¢ do produktéw podanych w tabeli i powinna byé postrzegana jako
ogélne zalecenia sformutowane na podstawie wtasnosci produktéw i dostepnych mozliwosci konfiguracji przy uzywaniu
wybranych przytbic Speedglass.

2) Uzywany z ostong przednia 9100XXi oraz przytbi i spawalniczymi 3M Speedglas 9100, 9100-QR lub 9100-Air, patrz str. 28.




Natural

Color
Technology.

Widzisz swiat
w zielonym
kolorze?

Wyobraz sobie korzysci z dostrzegania bardziej
rzeczywistych koloréw i lepszego kontrastu:

e Lepsza kontrola jeziorka spawalniczego -
jasniejszy, wyrazniejszy i bardziej
realistyczny widok.

e Mozliwoscé lepszego skupienia sie
na przygotowaniu miejsca pracy,
technice spawania oraz gotowych
kontroli gotowych spoin.

e Wyrazniejsze widzenie i rozpoznawanie
koloréw na panelu sterowania spawarki.

Zobacz
réznice!

przyktadowy filtr konkurencji —
stopien zaciemnienia 3

Filtry 9100XXi i 9002NC -
stopien zaciemnienia 3

(14

Wszystko, co widze, wydaje sie jasniejsze

i mniej zielone - jestem w stanie duzo lepiej
rozrézniaé kolory! Nawet przy zaciemnionym
filtrze lepiej widze kontury.”

Doswiadczony spawacz
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Przepuszczalno$é (%)

20 -
18 _
Dzieki nam zobaczysz
® szersze spektrum
w kolorow!
Poréwnaj poziom przepuszczalnosci $wiatta
12 _ zapewniany przez naszg Technologie Natural

Color ADF oraz inne filtry. Zauwaz, ze filtry
Natural Color umozliwiajg duzo wyrazniejsze
10 — rozpoznawanie koloréw takich, jak niebieski
czy czerwony, redukujac odcienie zieleni.
Wszystkie nasze filtry chronig przed

8 T szkodliwym promieniowaniem UVi IR,
kiedy sg wtaczone i wytaczone.
6 —
Filtry spawalnicze 3M™ Speedglas™ 9100XXii 9002NC
4 — . Pozostate filtry spawalnicze 3M™ Speedglas™
2 —
0

200 380 780 1000 1200 1400
Promieniowanie ultrafioletowe Swiatto widzialne Promieniowanie podczerwone (IR)
(UV) - zawsze zablokowane — zawsze zablokowane

Technologia 3M™ Speedglas™ Natural Technologia 3M™ Speedglas™ Natural
Color - stan jasny Color — ustawienie zaciemnione

Bardzo wyrazny obraz przed, w trakcie i po spawaniu przy zastosowaniu filtréw spawalniczych 3M™ Speedglas™ 9100XXi
lub 9002NC, umozliwiajacy dostrzezenie najmniejszych szczegdtéw wykonywanych potaczen.

Specyfikacje ADF: strona 16 Tabela doboru przytbic: strona 42
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Twoja gama
filtrow
automatycz-
nych (ADF)

Gama filtréw automatycznych

3M™ Speedglas™ 9100 zapewnia
wyjatkowa jakosé optyczna, jednolite
zaciemnienie oraz minimalne odksztatcenie
obrazu na catej ptaszczyznie filtra.

Wybierajac odpowiednie ustawienie

dla kazdego zadania, mozesz ograniczy¢
zmeczenie oczu i poprawi¢ jakos¢ kazdego
spawu.

Nas
filtr

ze najlepsze
y ADF

Filtr automatyczny
3M™ Speedglas™ 9100XXi

e Zobacz swoje spawy w catkiem nowym
Swietle, przy wiekszym kontrascie
i w bardziej naturalnych kolorach

e Btyskawiczna gotowosé do uzycia dzigki
funkcji automatycznego witaczania.

e Duze pole widzenia 73 x 107 mm

e Ciemne odcienie 5,819 az do 13.

e Mozliwo$é opdznienia zmiany stanu na
jasny, az do momentu schtodzenia jeziorka
spawalniczego.

e Do wszystkich przytbic spawalniczych 3M
Speedglas serii 9100. Patrz strony 26-33.

e Stosowany razem ze specjalnym srebrnym
panelem przednim 9100XXi oraz
przytbicami spawalniczymi Speedglas
9100, 9100-Air i 9100-QR, umozliwia
dostep do zewnetrznego sterowania
trybem szlifowania i pamiegci.

Wiecej informacji na str. 29.

~Natural

Color
Technology.
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Filtr automatyczny 3M™ Speedglas™ 9100XX

Duze pole widzenia 73 x 107 mm

Ciemne odcienie 5,819 do 13.

Mozliwos$é zastosowania dowolnego odcienia

Tryb komfortu do spawania sekwencyjnego pomaga ograniczy¢ zmeczenie oczu
powodowane ciggtym dostosowywaniem poziomu zaciemnienia do zmieniajgcego sie
natezenia $wiatta podczas spawania sekwencyjnego. Posredni poziom zaciemnienia
(odcien 5).

Funkcja opéznienia pozwala spawaczowi ustawié¢ tempo zmiany stanu filtra

z ciemnego na jasny w zaleznosci od stosowanej metody spawania i natezenia pradu.
Do wszystkich przytbic spawalniczych 3M™ Speedglas™ serii 9100.

Wiecej informacji na stronach 26-33.

Filtr automatyczny 3M™ Speedglas™ 9100X

Pole widzenia 54 x 107 mm

Ciemne odcienie 5,819 do 13.

Mozliwos$é zastosowania dowolnego odcienia

Tryb komfortu do spawania sekwencyjnego pomaga ograniczyé zmeczenie oczu
powodowane ciggtym dostosowywaniem poziomu zaciemnienia do zmieniajgcego sie
natezenia $wiatta podczas spawania sekwencyjnego. Posredni poziom zaciemnienia
(odcien 5).

Funkcja op6znienia pozwala spawaczowi ustawi¢ tempo zmiany stanu filtra

z ciemnego na jasny w zaleznosci od stosowanej metody spawania i natezenia pradu.
Do wszystkich przytbic spawalniczych 3M™ Speedglas™ serii 9100.

Wiecej informacji na stronach 26-33.

Filtr automatyczny 3M™ Speedglas™ 9100V

Pole widzenia 45 x 93 mm

Ciemne odcienie 5,819 do 13.

Mozliwo$é zastosowania dowolnego odcienia

Tryb komfortu do spawania sekwencyjnego pomaga ograniczyé zmeczenie oczu
powodowane ciggtym dostosowywaniem poziomu zaciemnienia do zmieniajacego sie
natezenia §wiatta podczas spawania sekwencyjnego. Posredni poziom zaciemnienia
(odcien 5).

Funkcja opdznienia pozwala spawaczowi ustawié¢ tempo zmiany stanu filtra

z ciemnego na jasny w zaleznosci od stosowanej metody spawania i natezenia pradu.
Do wszystkich przytbic spawalniczych 3M™ Speedglas™ serii 9100.

Wiecej informacji na stronach 26-33.

Filtr automatyczny
3M™ Speedglas™ 9002NC

Zobacz swoje spawy w zupetnie nowym
Swietle, przy wiekszym kontrascie
i w naturalnych kolorach.

e Pole widzenia 54 x 107

e Ciemne odcienie 8 do 12

e Do przytbic 3M™ Speedglas™ serii
9002NC kompatybilnych ze starymi
przytbicami serii 9000, wiecej
informacji na str. 34-35.

Filtr automatyczny
3M™ Speedglas™ SL

Nasz najlzejszy filtr automatyczny .

e Pole widzenia 42 x 93 mm

e Ciemne odcienie 8 do 12

e Do przytbic spawalniczych
3M™ Speedglas™ SL, wiecej
informacji na stronie 36-37.

Filtr automatyczny
3M™ Speedglas™ 100V

e Pole widzenia 44 x 93 mm

e Ciemne odcienie 8 do 12

e Do przytbic spawalniczych
3M™ Speedglas™ serii 100
(wtacznie z100-QR), wiecej
informaciji na str. 38.

Filtr automatyczny 3M 10V

e Pole widzenia 44 x 93
e Ciemne odcienie 8-12

e Do przytbic spawalniczych 3M 10V
i 10QR, wiecej informacji na str. 39.

Wszystkie nasze filtry automatyczne spetniajg norme europejska EN 379 (Ochrona indywidualna oczu - Automatyczne filtry spawalnicze), jak réwniez inne
krajowe normy obowigzujace m.in. w USA, Kanadzie i Australii. Obowigzujgca norma, klasyfikacja optyczna i zakres odcieni s3 podane na filtrze spawalniczym.



ompatybilnosé

Staramy sie zapewnié
kompatybilno$
okularéw

prog

laréw ochronnych
e wysoka jakosé,
optymalne wywazenie, komfort,
ochrone i modny ksztatt.

Wszystkie okulary ochronne
3M posiadajg oznaczenie

CE i s zgodne z norma
N 166:2001.




Czy okulary sg dobrze
dopasowane?

Ocena dopasowania okularéw ochronnych
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Kazdy ma inny ksztatt twarzy i gtowy, dlatego tez nie istnieje uniwersalny model okularéw ochronnych.
Na pewno znasz ten problem: zle dopasowane okulary ochronne wywieraja nacisk i b6l w obszarze
skroni, uszu, a nawet nasady nosa. Uczucie dyskomfortu i nieatrakcyjny wyglad okularéw czesto

powoduja, iz pracownicy unikajg ich zaktadania.

By stworzy¢ skuteczny system dopasowania
okularéw ochronnych dla kazdego
pracownika, opracowali§my Innowacyjny
System Dopasowania Okularéw 3M™ -

prostg metode 6-ciu krokédw umozliwiajgca
ocene dopasowania. Metoda ta - przy uzyciu
wskaznika pokrycia i odlegtosci - ocenia 4
elementy dopasowania okularéw ochronnych:

@

Widocznosé.

Ocena sprawdzajgca czy uzytkownik dobrze
widzi we wszystkich kierunkach bez znacznego

utrudnienia w polu widzenia, zaktécajgcego
widoczno$¢ podczas wykonywania pracy.

®
Bezpieczenstwo
Ocena sprawdzajgca czy okulary pozostajg

na swoim miejscu i nie spadajg w trakcie
ruchow gtowy.

Im=
=W

“k
T Tk

T

@
Ostona
Wskazniki pokrycia oceniajg, w jakim stopniu

zapewniona jest ochrona delikatnych tkanek
wokot oczu.

@
Szczeliny

Wskazniki odlegtosci pomagajg w identyfikacji
nadmiernych przerw pomiedzy okularami

a twarzg. Duze szczeliny moga utatwié
przedostanie sie latajgcych elementow, opitkdw.

A

& rmm

8 mm

10 mm 12 mm

Wiegcej informacji mozna uzyskaé od przedstawiciela sprzedazy z Dziatu Bezpieczeristwa Pracy 3M.
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Okulary ochronne 3M™ Solus™ 1000

Zaparowane soczewki
mog3g by¢ zrédtem frustracji
| niebezpieczenstwa

3M™ Solus™ 1000 to doskonate okulary ochronne z trwata, nieparujaca powtoka
Scotchgard™, dostepne z przezroczystymi soczewkami poliweglanowymi oraz
kolorze szarym i z64tym, ktére pochtaniajg 99,9% promieniowania UV.

Stabilne dopasowanie.
Wewnetrzna wktadka

w okolicy skroni zwiekszajgca
komfort i stabilnos¢.

Lekkie i wygodne.
Miekkie zauszniki
i mostek nosowy
zaprojektowany dla
wiekszej wygody.

Wypetnianie szczelin.
Wentylowana, demontowalna
Stylowe i nowoczesne. wktadka uszczelniajaca,
Waska oprawka z akcentami zwiekszajgca ochrone oczu.
kolorystycznymi na miekkich

partiach skroniowych.

Unikalna technologia chronigca przed zaparowaniem 3M™ Scotchgard™.
Doskonata jako$é obrazu przez dtuzszy czas.

s PROTECTOR
3am

Bez powtoki Z powtokag 3M™ Scotchgard™

1

1

1

1

1

1

1

1
Mikroskopijne kropelki wody osadzajg sie na i Nieparujgca powtoka 3M™ Scotchgard™ pozwala
soczewce, ulegajg kondensacji i tworzg efekt : uzyskaé zmniejszony kat styku. Sprawia, ze

zamglenia, utrudniajgc widzenie. : krople wody rozptaszczajg sie, tworzac cienka,

1 —| przezroczystag warstwe, ktéra przepuszcza $wiatto.

1
1
1
1
1
1
1
1

Kropelki wody Soczewka

| Przezroczysta warstwa wody

Soczewka po obu stronach zabezpieczona powtoka
chronigcg przed zaparowaniem 3M™ Scotchgard™.
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Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 600
Wyzszy poziom
komfortu

Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 600 sg dostepne w wielu opcjach.
Oferujg rowniez réznorodne wtasciwosci. Pracownicy moga wybraé sposréd
wielu réznych powtok ochronnych, m.in. 3M™ Scotchgard™, chroniacej przed
zaparowaniem. Dostepnych jest takze wiele koloréw soczewek oraz akcesoriéw,
takich jak np. demontowalna wktadka uszczelniajaca.

Technologia 3M™ Pressure Diffusion Temple. Technologia 3M™ Scotchgard™.
Sprawia, ze okulary ochronne 3M™ SecureFit™ Niezaktécona widzialnoéé
doskonale dopasowujg sie do réznych ksztattéw otoczenia BM™ Scotchgard™,

i wielkos$ci twarzy. chronigcej przed zaparowaniem.

Technologia RAS.
Wzmacniana powtoka
chronigca przed
zarysowaniem

Wybrane okulary ochronne 3M dla spawaczy

Rodzaj soczewki Powtoka Oznaczenie soczewki EN 166
SF401AF-EU Soczewki PC, przezroczyste AS/AF 2C-1.23M1FT
SF403AF-EU Soczewki PC, z6tte AS/AF 2C-1.23M1FT
SF402AF-EU Soczewki PC, szare AS/AF 5-313M1FT
SF410AS-EU Soczewki PC, Indoor/Outdoor AS 51.73M1FT
SF408AS-EU Soczewki PC, niebieskie AS/AF 5-313M1FT
SF400FI Whktadka piankowa - -
SF601 Soczewki PC, przezroczyste AS 2C-1.23M1FT
SF602 Soczewki PC, szare AS 5-313M1FT
SF603 Soczewki PC, z6tte AS 2C-1.23M1FT
SF617 Soczewki PC, zaciemnienie 1.7 IR AS 1.73M1F
SF630 Soczewki PC, zaciemnienie 3.0 IR AS 33M1F
SF650 Soczewki PC, zaciemnienie 5.0 IR AS 53M1F
SF6e1 Soczewki PC, szare polaryzacyjne AS 5-313M1FT
SF601RAS Soczewki PC, przezroczyste RAS RAS 2C-1.23M1FTK
SF 610 Soczewki PC, 1/0 lustrzane AS 5-1.73M1FT
SF600 Kit Soczewki PC, przezroczyste AS/AF 2C-1.23M1FT
SF600 FI Wktadka piankowa = =
3M™ Solus 1000 Soczewki PC, przezroczyste SGAF 2C-1.23M1FT KN
3M™ Solus 1000 Soczewki PC, szare SGAF 5-313M1FT KN
3M™ Solus 1000 Soczewki PC, z6tte SGAF 2C-1.23M1FT KN

Wiecej informacji na temat naszego asortymentu okularéw ochronnych mozna znalezé, korzystajac z naszego narzedzia doboru
okularéw ochronnych, ktére pomoze wybraé odpowiednie okulary do danej aplikacji. Odwiedz strone www.3m.pl/bhp
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z wymuszonym przeptywem powietrza lub zasilane sprezonym
powietrzem
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Nie istnieje jedna idealna
przytbica spawalnicza

W naszej tabeli doboru znajdziesz starannie wyselekcjonowane modele oferujace rézne
stopnie ochrony, wtasciwosci i zakres dziatania, a takze uwzgledniajace indywidualne
preferencje uzytkownikéw, ktére spetniajg wiekszos¢ potrzeb spawaczy.

Projektujac kazdy zestaw ochronny, bierzemy pod uwage czter

Niezawodnos$é

Dobrze znamy

trudne warunki pracy
spawaczy. Nasze
produkty sg do nich

w petni dostosowane.
WyposazyliSmy nasze
przytbice w niezawodne
czujniki przetgczajace
poziom zaciemnienia
filtra po wykryciu

tuku elektrycznego

i wybrali$my do ich
produkcji wysoko
wytrzymate materiaty,
ktére zapewniajg

ich trwatos¢

i dobre wtasciwosci
mechaniczne.

téwne czynniki:

Wygoda

Wygoda oznacza,
ze nasze przytbice
oferujg dobra
wentylacje, a wiezba
przylegajaca do
gtowy nie uciska
newralgicznych
punktéw. Ponadto
zapewniajg ochrone
oczu i twarzy

w warunkach
przemystowych,
jak réwniez komfort
noszenia przez catg
zmiane.

Ochrona

Promieniowanie UV/IR.
Rozpryski spawalnicze
poruszajace sie z duzg
szybkoscia. Spadajgce
przedmioty. Choroby
ptuc. Zréb liste wszystkich
zagrozen w miejscu

pracy, by znalez¢
odpowiednig przytbice
Speedglas, akcesoria

i system ochrony drég
oddechowych. W Twoim
$srodowisku pracy
wystepuje nietypowe
zagrozenie? Skontaktuj sie
z lokalnym dystrybutorem,
ktéry zaprezentuje Ci
kompleksowg game
rozwigzan 3M.

Nie musisz wierzy¢ nam na stowo, przetestuj nasze przytbice spawalnicze sam,
zgtaszajac sie do naszych Przedstawicieli handlowych.

Pole widzenia

Kazdy element przytbicy
ma wptyw na Twoje
pole widzenia. Dlatego
tez nasze przyitbice sg
wyposazone w wysokiej
jakosci automatyczne
filtry spawalnicze,
szybki boczne i duze,
ochronne, przezroczyste
wizjery. Kazdy z tych
elementéw zapewnia
Cilepsze pole i ostrosé
widzenia.
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Czego potrzebujesz?
|

W petni wyposazona przytbica spawalnicza z maksymalng liczba opcji

Seria 9100

Nasza ,,standardowa”
przytbica spawalnicza 9100

Unoszony modut filtra
spawalniczego z duzym,
przezroczystym wizjerem do
prac szlifierskich pod spodem

Przytbica ze zintegrowanym
hetmem ochronnym
mocowanym za pomocg
szybkoztgczki

3M™ Speedglas™ 9100
Patrz strona: 29

3M™ Speedglas™ 9100 FX
Patrz strona: 31

3M™ Speedglas™ 9100-QR
Patrz strona: 29

Systemy
ochrony drég
oddechowych

Z wymuszonym
przeptywem
powietrza

i zasilane

sprezonym
powietrzem

Nasza ,standardowa”
przytbica spawalnicza 9100
z systemem z wymuszonym
przeptywem powietrza lub

sprezonym powietrzem

Unoszony modut filtra
spawalniczego z duzym,
przezroczystym wizjerem
do prac szlifierskich pod
spodem i z systemem
z wymuszonym przeptywem
powietrza lub ze sprezonym
powietrzem

Ochrona gtowy, unoszony
modut filtra, przezroczysty
wizjer, z systemem
Z wymuszonym przeptywem
powietrza lub ze sprezonym
powietrzem, opcjonalna
ochrona stuchu

3M™ Speedglas™ 9100-Air
Patrz strona: 29

3M™ Speedglas™ 9100 FX-Air

Patrz strona: 31

Automatyczne filtry spawalnicze ADF doskonale chronig przed tukiem elektrycznym
powstajacym podczas kazdego procesu spawania, nawet cze$ciowo zakrytym oraz
podczas spawania i ciecia plazmowego.

9000V
Patrz strona: 17

9000X 9000XX
Patrz strona: 17

Patrz strona: 17

9000XXi
Patrz strona: 16

—

Hetm ochronny
lub 9100 MP-Lite
(lekki hetm ochronny)
Patrz strona: 33

Przytbice sg dostepne
takze z filtrami
pasywnymi

Filtr pasywny 9100
Patrz strona: 74
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Wytrzymata
i kompaktowa

Lekka

3M™ Speedglas™
9002NC
Patrz strona: 35

9002NC
Patrz strona: 17

Do spawania elektrodq
(MMA), MIG/MAG
oraz TIG>20A.
Nieodpowiednia do
szlifowania i spawania
punktowego.

?
9

3M™ Speedglas™ SL
Patrz strona: 37

SL
Patrz strona: 17

Do spawania elektrodg
(MMA), MIG/
MAG oraz TIG>20A.
Nieodpowiednia do
szlifowania i spawania
punktowego.

Z nadrukiem
graficznym

Seria 100
\

11 wyjatkowych
projektéw graficznych
na przytbicach

3M™ Speedglas™ 100
Patrz strona: 38

Podstawowa
ochrona

Przytbica spawalnicza

Patrz strona: 39

Przytbica ze
zintegrowanym hetmem
ochronnym

3M™ Speedglas™ 100-QR
Patrz strona: 38

100V
Patrz strona: 17

Do spawania

3M™10V

Przytbica ze
zintegrowanym hetmem
ochronnym

3M™ Speedglas™ 10-QR
Patrz strona: 39

0v
Patrz strona: 17

MMA oraz MIG/MAG
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Kiedy potrzebujesz ochrony, kontroli i wygody:

Przytbica spawalnicza
3M™ Speedglass™ serii 9100

g

Profesjonalni i efektywni pracownicy potrzebuja
wysokiej jakosci produktow

Gama przytbic spawalniczych 3M Speedglas serii droég oddechowych. Jesli te innowacyjne rozwigzania
9100 obejmuje sze$¢ modeli przytbic spawalniczych, ochronne dla spawaczy sg Ci obce, skontaktu;j sie
ktore oferujg wiele réoznych opcji, m.in. unoszone z lokalnym dystrybutorem 3M, by zorganizowat dla

moduty przednie, hetmy ochronne i systemy ochrony Ciebie praktyczny pokaz naszego sprzetu.

,er2aja pole ,,; . . .
o e, Peryferyjne pole widzenia
C S
4§o° aowe Pole , . '0'9% Kazdy spawacz jest zdziwiony po przymierzeniu
q’,";o p 2% 'o}% c% przytbicy spawalniczej Speedglas po raz pierwszy,
K %

/ gdyz nigdy wczesniej nie miat do czynienia
z okienkami bocznymi o 5. stopniu zaciemnienia,
ktére zapewniajg

widzenie peryferyjne (belki, przeszkody,

\ innych pracownikéw).
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Nagtowie, ktére dopasowuje sie do gtowy uzytkownika

Wszystkie przytbice spawalnicze Speedglas serii 9100 sg wyposazone w wygodne nagtowie z wieloma
opcjami regulacji. Na szczycie gtowy znajdujg sie nerwy, tetnice oraz punkty akupresury; ucisk na niektére
z tych punktéw wywotuje uczucie zmeczenia. Nagtowie serii 9100 jest tak skonstruowane, aby omijaé

te wrazliwe miejsca. Nagtowie zapewnia wiele opcji regulacji, umozliwiajgc zmiane ustawien zgodnie

z indywidualnymi preferencjami. Mniejszy ucisk oraz doskonate dopasowanie zgodnie z preferencjami
uzytkownika zapewnia wieksza wygode przez caty dzien.

Przesuwany przegub pozwala Samodopasowujgce sie
regulowaé odlegtosc¢ »~podwdjne podktadki”, ktérych
ostony w stosunku do twarzy. ksztatt dopasowuje sie do gtowy
Nagtowie pasuje do rozmiarow uzytkownika.

gtowy od 50 do 64 cm.

Wiezba o gtadkiej powierzchni
pozwala na precyzyjne
naciggniecie nagtowia.

Pokretta do ptynnej regulaciji
potozenia przytbicy ochronnej,
ktérej mozna dokonywacé nawet
w rekawiczkach.

Uzytkownik moze regulowac
kat nachylenia przytbicy bez
koniecznosci zdejmowania
jej z gtowy.

Gdy przytbica znajduje sie w pozycji podniesionej, jej ,najwyzszy
punkt” jest potozony znacznie nizej niz w wielu innych przytbicach
przez co przytbica znajduje sie tak blisko gtowy jak to jest tylko
mozliwe.

Poniewaz przytbica jest doskonale wywazona, nie ma potrzeby
silnego dociggania regulacji sSrubowej wiezby, co jeszcze bardziej
podnosi wygode noszenia.

Przytbica umozliwia ptynna regulacje jej unoszenia, ktérg mozna
»,zablokowaé” w uniesionej pozycji — lekkie pociggniecie pozwala na
ponowne nachylenie przytbicy w dét.

REGULACJA PREDKOSCI
OPUSZCZANIA

STABILNOSC W POZYCJI
PODNIESIONEJ

Tempo opuszczania
mozna dostosowadé po
prawej stronie przytbicy:

Pokretto do regulaciji
ustawien w pozycji
sparkujacej” znajduje sie
po lewej stronie.

Przekrec¢ gatke po
prawej stronie zgodnie
z kierunkiem ruchu . -
wskazowek zegara, —
by zwiekszyé (lub '
w kierunku przeciwnym,
by zmniejszyé)
opor przytbicy przy
opuszczaniu.

Przekre¢ gatke po

lewej stronie zgodnie

z kierunkiem ruchu
wskazowek zegara,

by zwiekszy¢ (lub

w kierunku przeciwnym,
by zmniejszy¢) site
przytrzymujaca przytbice
W pozycji ,parkujgcej”.
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Upros¢ swoja prace

Zestaw filtra spawalniczego serii 9100XXi pie tylko
utatwia rozpoznawanie koloréw, ale zawjéra takze
srebrny modut przedni wyposazony w.zewngtrzny
przycisk kontrolny szybki i tatwy dostep do-
tryboéw szlifowania i pamieci, utatwiajac spawanie,
szlifowanie i prace wykonczeniowe. |

Dostosuj hetm ochronny

Przy zaktadaniu i zdejmowaniu

przytbicy 9100-QR nie musisz &
zdejmowaé hetmu ochronnego, ?.{‘
dzieki czemu Twoja gtowa jest

caty czas chroniona. o

Kompleksowa och

Dzieki opcjonalnym ?
trudnopalnym kapturom”,ﬁ’,
i ostonom na uszy i szyje.

"f‘




Przytbice spawalnicze 3M™ Speedglas™
9100, 9100-Air i 9100 QR

2 a4
s < (¢
Wihasciwosci ? ol &l &
S| ©| o
° > | o | >
y ” Wytrzymatosé
mechaniczna KLASA | KLASA | KLASA
ys o a j a o s c (EN166, EN175) B B B
Okienka boczne vIiv | Vv
M ?) 2 2)
i wygoda [ A7
Kanaty odprowadzajgce
wydychane powietrze v v
Unoszony modut
Motyw graficzny
Ochrona gtowy v
2) 2) 2)
Technologia
Natural Color v vV
System z wymuszonym TH2
przeptywem powietrza 50
EN 12941 NWO
System ze sprezonym 3B
powietrzem EN 14594 NWO 200

N
©

1) Wiecej informacji na temat wtasciwosci
znajdziesz na str. 102.

2) Tylko w potaczeniu z filtrem spawalniczym
3M™ Speedglas™ 9100XXi.

Natural
Color
Technology.

9100-Air 9100-QR

Skuteczna ochrona oczu i twarzy przed promieniowaniem, wysoka
temperaturg i iskrami oraz wyjagtkowa ostro$¢ widzenia sprawiaja,

ze przytbica spawalnicza 9100 jest jednym z najwazniejszych narzedzi
kazdego spawacza.

Przytbice spawalniczg 9100-Air mozna potgczyé z systemami ochrony
drég oddechowych z wymuszonym przeptywem powietrza lub
zasilanych sprezonym powietrzem.

Jesli potrzebujesz ochrony gtowy, wyprobuj naszg przytbice
spawalniczg Speedglas 9100-QR z systemem szybkoztaczki,
ktérg mozna tatwo potgczy¢ z wieloma popularnie stosowanymi
hetmami ochronnymi, w tym z hetmem ochronnym 3M H-701.

Specyfikacje przytbic spawalniczych str. 42

Specyfikacje filtréw ADF str. 16-17 Ochrona drég oddechowych: str. 82 Zamawianie i czesci: str. 68



Przytbice spawalnicze 3M™ Speedglas™

9100 FXi 9100 FX-Air

Komfort uzytkowania
przez catg zmiane

wygoda. Przytbica spawalnicza
9100 FX-Air umozliwia tatwe
podtaczenie systemoéw ochrony

sprezonym powietrzem.

Wszechstronna ochrona i dtugotrwata

uktadu oddechowego z wymuszonym
przeptywem powietrza lub zasilanych

e

.

Skuteczna ochrona

Wyzszy poziom ochrony drég oddechowych
— TH3. Zmniejszony przeciek wewnetrzny
zapewnia lepszg jakos¢ powietrza, ktorym
oddycha uzytkownik.

Szersze pole widzenia:

Duza szybka ochronna (17 x 10 cm) jest
wyprofilowana, co zwieksza peryferyjne pole
widzenia i utatwia precyzyjne szlifowanie
nawet w warunkach stabego oswietlenia.

Bardziej naturalne kolory i konkrasty

Filtr spawalniczy Speedglas 9100XXi
pozwala zobaczyé¢ spawy w ,nowym
swietle” z bardziej wyraznymi kontrastami
i w naturalniejszych kolorach.




Przytbice spawalnicze 3M™ Speedglas™
9100 FX i 9100 FX-Air

Panoramiczne
widzenie po
uniesieniu filtra

9100 FX

W
-

@
<
x X
Whasciwosci o
o o
=} o
o | O
Wytrzymato$é
mechaniczna KUASA | KLASA
(EN 166, EN 175) B B
Okienka boczne vV
2) 2)
Auto-ON vV
Kanaty odprowadzajace v
wydychane powietrze
Unoszony modut v | Vv
Motyw graficzny
Ochrona gtowy
2) 2)
Technologia
Natural Color Vv
System z wymuszonym TH3
przeptywem powietrza 500
EN 12941 NWO
System ze sprezonym 3B
powietrzem EN 14594 NWO 200

1) Wiecej informacji na temat
wtasciwosci znajdziesz na str. 102.

2) Tylko w potaczeniu z filtrem
spawalniczym 3M™ Speedglas™
9100XXi.

Natural

Color
Technology.

9100 FX-Air

Szersze pole widzenia dzieki unoszonemu modutowi filtra —
potgczenie przytbicy spawalniczej z wizjerem ochronnym.

Szybkie uniesienie modutu filtra daje duze przezroczyste pole
widzenia 17 x 10 cm - doskonate do szlifowania precyzyjnego
w warunkach stabego oswietlenia.

Jesli stosujesz model 9100 FX-Air, specjalnie wyprofilowany wizjer
umozliwia zachowanie ochrony uktadu oddechowego przez caty czas.

Specyfikacje przytbic spawalniczych str. 42 Specyfikacje filtréw ADF str. 16-17

Ochrona drég oddechowych: str. 82 Zamawianie i czesci: str. 68



Przytbice spawalnicze oferujace
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9100 MP i 9100 MP-Lite

Bezpieczne spawa\g}ie

Przyibica ptynnie integruje pie¢
obszaréw ochrony spawacza:
gtowa, oczy, twarz, d%i._
oddechowe, stuch w jeden

wyjatkowo wygodny it wy\

w obstudze system ‘
13

Szersze pole widzenia

Duzy (17 x 10 cm), wyprofilowany
wizjer ochronny, ktéry zapewnia
lepsze widzenie w gére, dét

i peryferyjne.

bt

Kompleksowa ochrona

Dodaj kaptury i ostony,
by chronié¢ szyje i ramiona
oraz tors’i plecy. Patrz str. 40.




Przytbice spawalnicze 3M™ Speedglas™

9100 MP i 9100 MP-Lite

Kompleksowa

ochrona

Czy miates$ juz okazje wyprébowac
wszechstronne systemy ochronne,
gdzie wystepowat problem

z kompatybilnoscig poszczegdlnych
elementéw?

Dlatego tez stworzyli§my
kompleksowy system ochronny
9100 MP dla spawaczy.

Teraz mozesz korzystacé z idealnie
dopasowanych elementéw
ochronnych, ktére zapewniaja
bezpieczenstwo i szerokie pole
widzenia podczas spawania,
przygotowania i szlifowania.

9100 MP
z hetmem ochronnym

33
L
3
a a
Wiasciwosci ? = >
o o
o o
ISR
Wytrzymato$é
mechaniczna KUASA | KLASA
(EN 166, EN 175) B B
Okienka boczne v | v
2) 2)
Auto-ON v | Vv
Kanaty odprowadzajgce
wydychane powietrze
Unoszony modut v | Vv
Motyw graficzny
EN | EN
Ochrona gtowy 397 | 812
2) 2)
Technologia
Natural Color Vv
System z wymuszonym | TH3 | TH3
przeptywem powietrza | 500 | 500
EN 12941 NWO
System ze sprezonym 3B | 3B
powietrzem enas9anwo | 200 | 200

9100MP

Ochrona

przed uderzeniami

1) Wiecej informacji na temat
wtasciwosci znajdziesz na str. 102.

2) Tylko w potaczeniu z filtrem

spawalniczym 3M™ Speedglas™

9100XXi.

Natural

Color
Technology.

9100 MP-Lite
z lekkim hetmem
ochronnym

=20%

Izejsza

9100MP-Lite

Specyfikacje przytbic spawalniczych str. 42

Specyfikacje filtréw ADF str. 16-17

Ochrona drég oddechowyc

h: str. 82

Zamawianie i czesci: str. 68



Wiekszy komfort

Wyreguluj nagtowie tak,
by przytbica znajdowata
sie doktadnie tam,

gdzie chcesz, nawet

w rekawicach roboczych!

3M™ Speedglas™ 9002NC

Przytbica spawalnicza

Nagradzana ko a
Ponad 20 lat te a sp
3M Speedglas zyta
standardy nieza ron
w wymagajacycl kach - v
Jej konstrukcj ogu - P
wielu spawacz du ) 1*";
migedzynarodo as f e 4
ergonomiczn
Y
! . P
By, - E

Lepsza kontrola jgiorka
spawalniczego

Ulepszone wtasciwosci optyczne filtra
spawalniczego 3M Speedglas 9002NC
zapewniajg lepszy kontrast i bardziej
naturalne kolory, co utatwia prace
spawalnicze.

LS




Przytbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9002NC Whasciwosci

® Wytrzymatosé
mechaniczna
(EN 166, EN 175)
Okienka boczne

przytbica do

Kanaty odprowadzajace v
wydychane powietrze

szybkich prac

Motyw graficzny

w % 9002NC

Ochrona gtowy

Wstuchujemy sie w potrzeby

. P Technologia v
naszych klientéw.

Natural Color

System z wymuszonym
przeptywem powietrza
EN 12941 NWO

Wielu spawaczy uwaza,
ze klasyczny model przytbicy
Speedglas 9000 stanowi
doskonate potaczenie
ergonomicznego ksztattu,
kompaktowych wymiaréw
i niskiej wagi, przez co
doskonale nadaje sie

do ichzastosowan.

System ze sprezonym
powietrzem EN 14594 NWO

1) Wiecej informacji na temat
wtasciwosci znajdziesz
na str. 102.

Dlatego tez
zdecydowali$my sie
wznowié produkcje
przytbicy o doktadnie
takim profilu skorupy,
jaki przypadt do gustu
wielu spawaczom.

Natural

Color
Technology.

Dodali$my jednak nowe,
wysokiej jakosci filtry
oraz nagtowie, by zwigkszyé¢
komfort uzytkowania.

Swoboda ruchéw

Szerokosé ﬂ ﬂ
ostony
Wybierz model dla siebie
Przytbica spawalnicza 9002NC (po lewo) jest wezsza i ptytsza niz 9100
Smukty ksztatt przytbicy (po prawo), przez co daje wiekszg swobode ruchéw i ma nizszg wage.
zapewnia swobode ruchéw Z drugiej strony bardziej zabudowana i szersza przytbica spawalnicza
W ograniczonej przestrzeni. serii 9100 zapewnia lepsza ochrone uszu, szyi i bokéw gtowy.

Specyfikacje przytbic spawalniczych str. 42 ‘ Specyfikacje filtréw ADF str. 17 ‘ Zamawianie i czesci: str. 68



Przytbica spawalnicza
3M™ Speedglas™ SL

L
e L-E'!'F v

s

Idealna do szybkich prac

Stworzona w szczegdlnosci do szybkich prac
spawalniczych. Dzigki zastosowaniu czujnika
ruchu filtr spawalniczy wtacza sie, gdy tylko
spawacz chwyci przytbice.

tatwe dopasowanie

Wiezba nagtowna
umozliwia tatwe
dopasowanie nawet

w rekawicach roboczych!

-4

Niska waga, wysoka jakos¢é

Przyitbica o waskiej i smuktej
konstrukcji z lekkim
automatycznym filtrem
spawalniczym - doskonata do
spawania tukiem elektrycznym.
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Przytbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ SL Wiagciwosci? 2
Wytrzymatosé
M mechaniczna
S u pe r I e kka I Wq s ka Okienka boczne
Auto-ON v

Z aUtOmatycz nym Koty odprovadaiace

Unoszony modut

filtrem spawalniczym -

Ochrona gtowy

Technologia
Natural Color

System z wymuszonym
przeptywem powietrza
EN 12941 NWO

System ze sprezonym
powietrzem EN 14594 NWO

1) Wiecej informacji na temat
wtasciwosci znajdziesz
na str.102.

Super lekka - tylko 370 gram
(razem z automatycznym
filtrem spawalniczym).

Czy wiedziates, ze niektore lekkie przytbice do przytbic serii 9100). Zaprojektowalismy
spawalnicze pochtaniajg wilgo¢ i stajg sie ciezsze takze specjalny filtr automatyczny, ktéry razem
wraz z uptywem czasu? Projektujac naszg super z przytbicg wazg jedynie 370 gram, czyli o0 25%
lekka przytbice SL, korzystali$my z wytrzymatych, mniej niz inne modele przytbic Speedglas.

niechtonnych materiatéw (stosowanych takze

Specyfikacje przytbic spawalniczych str. 42 Specyfikacje filtréw ADF str. 17 Zamawianie i czesci: str. 68
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Przytbica spawalnicza
3M™ Speedglas™ 100 i 100-QR Whasciwosei?

100
100-GQR

Wytrzymatosé
mechaniczna KLASA | KLASA

d h (EN 166, EN 175) B B
y c c e s z Okienka boczne
Auto-ON

() y © L 4
I W r z n I Kanaty odprowadzajgce
wydychane powietrze

Unoszony modut

Motyw graficzny v

Ochrona gtowy v

Technologia
Natural Color

System z wymuszonym
przeptywem powietrza
EN 12941 NWO

System ze sprezonym
powietrzem EN 14594 NWO

1) Wiecej informacji na temat
wtasciwosci znajdziesz na str. 102.

Wysokiej jakosci przytbica
zapewniajgca skuteczng ochrone
oczu i twarzy!

Teraz takze z mozliwoscia
taczenia z dodatkowg ochrong
gtowy - hetmem ochronnym 3M
Speedglas 100-QR.

100-QR
z hetmem ochronnym

100 Czaszka

Przytbica spawalnicza serii
100 z nowa grafika czaszki;
standardowy kolor: czarny.

Chcesz sie wyréznié?

Podkresl swéj indywidualizm, wybierajac
jeden ze specjalnych motywoéw
graficznych. Znajdziesz je na str. 78.

Elastyczny dobér stopnia
zaciemnienia

Pieé regulowanych stopni zaciemnienia
8-12 oraz 3. stopien zaciemnienia

w stanie jasnym z funkcjg blokowania
do szlifowania.

Trzy poziomy czutosci sensoréw
wykrywajacych tuk spawalniczy.

Specyfikacje przytbic spawalniczych str. 42 Specyfikacje filtréw ADF str. 17 Zamawianie i czesci: str. 68



Przytbica spawalnicza 3M™ 10V i 10-QR Whasciwosel !

Wytrzymatosé
mechaniczna

Podstawowe funkcje 5. -

o Auto-ON
I W r z m Kanaty odprowadzajgce
wydychane powietrze

Unoszony modut

konstrukcja 1

Ochrona gtowy v

10V
10-QR

KLASA | KLASA

Technologia
Natural Color

System z wymuszonym
przeptywem powietrza
EN 12941 NWO

System ze sprezonym
powietrzem EN 14594 NWO

1) Wiecej informacji na temat
wtasciwosci znajdziesz na str. 98.

Zaprojektowana do prac
spawalniczych technologig
MIG/MAG i MMAW (elektroda),
wybér stopnia zaciemnienia:

10, 11 lub 12.

10-QR
z hetmem ochronnym

Niezawodna ochrona

Wytrzymata konstrukcja
przemystowa. Spetnia wymagania
norm europejskich EN 175, EN 166
i EN 379.

Jako$é w przystepnej cenie

Filtr samosciemniajacy
na kazda kieszen. -

Specyfikacje przytbic spawalniczych str. 42 Specyfikacje filtréw ADF str. 17 Zamawianie i czesci: str. 68
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Kompleksowa ochrona

Kazdy spawacz jest wyjatkowy i kazdego dnia Teraz wprowadzilismy dodatkowg game produktéow
mierzy sie z nieco innymi warunkami pracy. nowej generacji wykonanych z trudnopalnych
Posiadajac przytbice spawalniczg 3M™ Speedglas™  tkanin, ktére zapewniajg ochrone przed stopionym
masz do dyspozyciji szeroka game akcesoriow, metalem, iskrami i ptomieniami.

zwiekszajacych ochrone i wygode.

16 90 05
169100

169010

169014
16 90 05

16 90 O1
169015

Przytbica
spawalnicza 9002NC SL

9100-QR
100-QR
10/10-QR

9100FX +
9100 FX-Air

9100 MP
9100 MP-Lite

3M™ Speedglas™

Ochrona gtowy 16 90 07 (duzy)
16 40 09 16 90 05 - 16 90 14
(Cze$é nr) 16 90 06 (maty)
B tna / B tna / -
Materiat Bawetna / para-aramid aweina . awema . para - Odblaskowy
para-aramid aramid
Ochrona szyi 16 90 OT 169010 16 40 05 169015
(Czesé nr)
. . . ; Bawetna / para-
Materiat Bawetna / para-aramid Bawetna / para-aramid Skéra .
aramid
Kaptur (Cze$é nr) 16 9100 - -
Materiat Bawetna / para-aramid = =
Ostona weza
oddechowego - 834018 - 834018
(Czegéé nr)
Materiat - Trudnopalny - Trudnopalny

1) Alternatywna ochrona szyi w wersji skérzanej (cze$¢ nr 16 40 05).
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Potrzebujesz wiekszej
ostrosci widzenia?

Za bliska odlegtosé od tuku?

Zacznij od najprostszego rozwigzania: czesciej wymieniaj zewnetrzne
ostony filtral

Jesli nadal nie widzisz wystarczajgco ostro, wyproébuj jedno z naszych
szkiet powiekszajgcych, dostepnych w wersjach o mocy 1,0, 2,0 i 3,0.
Szczegotowe informacje dla kazdej przytbicy znajdziesz w sekcji
Akcesoria i Cze$ci Zamienne.

Element

Potrzebujesz wiekszego przyciemnienia?

Spawanie wysokoprgdowe moze tworzy¢ jeziorko spawalnicze o tak
intensywnej jasnosci, ze mimo stosowania zaciemnianych filtréw
bedziesz czut zmeczenie oczu. W przypadku filtréw spawalniczych
serii 9100, 900 i 100 mozesz wymieni¢ standardowg (przezroczystg)
wewnetrzng szybke ochronng na szybke o stopniu zaciemnienia +1
lub +2. Szczegdtowe informacje znajdziesz na str. 69

Typowa czestotliwosé
wymiany

Filtry spawalnicze

Filtry spawalnicze

Przytbice spawalnicze

Przytbice spawalnicze

Przytbice spawalnicze
z systemem ochrony drég
oddechowych

Przytbice spawalnicze
z systemem ochrony drég
oddechowych

Zewnetrzna szybka ochronna

Wewnetrzna szybka
ochronna

Szybka wizjera

Opaska przeciwpotna

Uszczelnienie twarzy

Waz oddechowy

Wymieniaé zawsze wtedy, gdy szybka bedzie
uszkodzona, porysowana lub zbyt brudna,
by mozna jg byto wyczysci¢ miekka szmatkag
lub papierem do czyszczenia soczewek.

Raz na tydzien

Raz na miesigc Czysci¢ regularnie migkkg szmatka i wymienié

jezeli jest uszkodzona lub porysowana.

Co dwa tygodnie

Raz na miesigc Wymieniaé czeéciej, jezeli opaska przeciwpotna
jest zabrudzona.

Przynajmniej raz do 2 m-ce Wymienia¢ wczesniej, w przypadku pracy
w naprawde brudnych srodowiskach lub gdy

uszczelka jest zabrudzona.

W przypadku uszkodzenia,
deformaciji lub nieszczelnosci

Aby przedtuzy¢ czas eksploatacji weza
oddechowego, nalezy uzy¢ ostony weza lub
weza ze wzmocnionej gumy.

Wazna informacja. Poszczegdlne
elementy nalezy wymienia¢ czesciej
w przypadku wyzszych niz normalnie
poziomow zanieczyszczen, wysokiej
temperatury lub iskier. Dane w tabeli
opierajg sie na zatozeniu, ze sprzet jest
wykorzystywany przez co najmniej

4 godziny dziennie. Informacje
dotyczace zamawiania przytbic
spawalniczych z kazdej serii mozna
znalezé w Katalogu Czesci.

Dowiedz sie wiecej o konserwacji produktéw
na kanale Speedglas na YouTube.

Zeskanuj kod QR lub odwiedz strone
youtube.com/3MSpeedglas




42 | Tabela doboru 3

Dopasuj przytbice spawalniczg do swoich preferenciji

Specyfikacja
Przytbice spawalnicze
(bez doprowadzenia

9100-QR

9100 FX

9002NC

powietrza)
Ochrona oczu i twarzy
(dopuszczenie)
Przytbice spawalnicze EN 175:B EN 175:B EN 175:B EN175:B | EN175:F | EN175:B | EN175:B | EN175:B | EN175:B
Szybki ochronne EN 166:BT EN 166:BT EN 166:BT EN 166:BT | EN 166:FT | EN 166:BT | EN 166:BT | EN 166:BT | EN 166:BT
Wizjery - - EN 166:BT - - - - - -
h t
Ochrona glowy - EN 3972 - - - - EN 3972 - EN 3972
(dopuszczenie)
Ochrona dré Wszystkie przytbice spawalnicze sg kompatybilne z maskami 3M (jedno- lub wielorazowego uzytku) patrz str. 56-59. Na nastepnej
oddechow cﬁ‘) stronie znajdziesz listg przytbic spawalniczych kompatybilnych z systemami ochrony drég oddechowych z wymuszonym
Y przeptywem powietrza lub zasilanych sprezonym powietrzem.
Nauszniki Nauszniki Nauszniki Wktadki Whktadki Whktadki Wktadki Whktadki Whktadki
Ochrona stuchu - R i R X . X N . N N N N
. | 65 i wktadki i wktadki i wktadki przeciwha-|przeciwha-|przeciwha- |przeciwha- |przeciwha-|przeciwha-
opcjonalna (patrz str. 65) przeciwhatasowe | przeciwhatasowe | przeciwhatasowe | tasowe tasowe tasowe tasowe tasowe tasowe
[1] Kanaty odprowadzajgce TAK TAK TAK TAK _ _ _ _ _
wydychane powietrze
[2] Okienka boczne Opcjonalnie TAK TAK - - - - - -
[3] Komfortowa wiezba TAK _ TAK TAK _ _ _ _ _
9100
4] Unoszony modut filtra _ _ TAK _ _ _ _ _ _
i przezroczysty wizjer
Oopci
pc.JonaIny nadruk _ _ _ _ _ TAK _ _ _
graficzny
Filtry automatyczne 9100V, 9100X, 9100V, 9100X, 9100V, 9100X,
(patrz strony 16-17) 9100XX, 9100XXi | 9100XX, 9100XXi | 9100XX, 9100XXi 9002NC St 100-v 100-v 1ov 1ov
1) W tabeli podane s3 tylko przytbice sp Ini bez podta ia zrédta powietrza.
Przytbice spawalnicze kompatybilne z systemami z wymuszonym przeptywem powietrza lub sprezonym powietrzem znajdziesz na str. 43.
2) Z hetmem ochronnym 3M H-701.
V ¢
- ~
()

hvl

B

(1] Kanaty boczne [2] Szybki boczne — filtry

odprowadzajgce

wydychane powietrze.

0 poziomie zaciemnienia
5 poszerzajg pole
widzenia.

[38] Komfortowa wiezba
9100 o gtadkiej
powierzchni pozwala na
precyzyjne dopasowanie
nagtowia.

[4] Duzy, panoramiczny
wizjer ochronny

o wymiarach 17 x 10
zwieksza widzenie
peryferyjne.




Specyfikacja
Przytbice spawalnicze
(z doprowadzeniem powietrza)

Ochrona oczu i twarzy (dopuszczenie)
Przytbice spawalnicze

Szybki ochronne

Wizjery

Ochrona gtowy (dopuszczenie)

Ochrona drég oddechowych (dopuszczenie)®
System filtrujgcy Adflo z wymuszonym
przeptywem powietrza

Aparat wezowy sprezonego powietrza
Versaflo V-500E

Ochrona stuchu - opcjonalna (patrz str. 65)

[2] Okienka boczne

[3] Komfortowa wiezba 9100

4] Unoszony przezroczysty wizjer

Filtry samo$ciemniajace (patrz strony 16-17)

9100 FX-Air

EN 175:B
EN 166:BT
EN 166:BT

EN 12941 (TH3) NWO 500

EN 14594 (3B) NWO 200

Nauszniki przeciwhatasowe
Wktadki przeciwhatasowe

TAK

TAK

TAK

9100V, 9100X,
9100XX, 9100XXi

EN 175:B
EN 166:BT

EN 12941 (TH2) NWO 50

EN 14594 (3B) NWO 200

Nauszniki przeciwhatasowe
Wktadki przeciwhatasowe

TAK

TAK

9100V, 9100X,
9100XX, 9100XXi

9100 MP

EN 175:B
EN 166:BT
EN 166:BT

EN 397 Hetm ochronny

EN 12941 (TH3) NWO 500

EN 14594 (3B) NWO 200

Nauszniki przeciwhatasowe
Wktadki przeciwhatasowe

TAK

TAK

9100V, 9100X,
9100XX, 9100XXi

Tabela doboru 4 | 43

9100 MP-Lite

EN 175:B
EN 166:BT
EN 166:BT

EN 812
Lekki hetm ochronny

EN 12941 (TH3) NWO 500

EN 14594 (3B) NWO 200

Nauszniki przeciwhatasowe
Wktadki przeciwhatasowe

TAK

TAK

9100V, 9100X,
9100XX, 9100XXi

3) Nominalny wspétczynnik ochrony w oparciu o dane z pomiaréw laboratoryjnych wedtug norm europejskich.
Wspétczynnik ochrony jest okreslany przez lokalne wtadze w kazdym europejskim kraju, moze byé rézny dla kazdego kraju.

Specyfikacja

Wizjery i hetmy ochronne
(z doprowadzeniem powietrza)

Ochrona oczu i twarzy (dopuszczenie)
Szybki wizjerow

Ochrona gtowy (dopuszczenie)

System filtrujacy Adflo z wymuszonym
przeptywem powietrza®

Aparat wezowy sprezonego powietrza
Versaflo

Ochrona stuchu - opcjonalna (patrz str. 65)

Trudnopalna ostona

Rodzaj wizjera ochronnego

EN 166 1:BT:3

EN 12941 (TH2) NWO 50
EN 14594 (2B) NWO 50

Nauszniki przeciwhatasowe
Whktadki przeciwhatasowe

Przezroczysty powlekany

poliweglan

EN 166 1:BT:3

EN 397

EN 12941 (TH2) NWO 50
EN 14594 (3B) NWO 200

Nauszniki przeciwhatasowe

Whktadki przeciwhatasowe

Przezroczysty powlekany
poliweglan

f

EN 12941 (TH2) NWO 50
EN 14594 (3B) NWO 200

Nauszniki przeciwhatasowe
Whktadki przeciwhatasowe

Przezroczysty powlekany

EN 166 1:BT:3

EN 397

TAK

poliweglan

3) Nominalny wspétczynnik ochrony w oparciu o dane z pomiaréw laboratoryjnych wedtug norm europejskich.
Wspétczynnik ochrony jest okreslany przez lokalne wtadze w kazdym europejskim kraju, moze byé rézny dla kazdego kraju.
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Co sie dzieje z moimi
spawaczami?

Co majg wspodlnego ze sob3a: obnizona koncentracja, wrzody i objawy grypy?
Wszystkie te symptomy, jak i wiele innych moga by¢ spowodowane nadmierng ekspozycja
na dymy spawalnicze.

Potencjalny natychmiastowy Potencjalne dtugoterminowe
wptyw okreslonych dymoéw zdrowotne skutki uboczne
spawalniczych na zdrowie: spowodowane oddziatywaniem
e podraznienie oczu, nosa i gardta okreélonych dyméw spawalniczych
e zawroty gtowy e zaburzenia pracy ptuc, m.in. astma, przewlekta
e nudnosdci obturacyjna choroba ptuc, pylica ptuciinne
o bole glowy zwiéknieniowe zmiany w ptucach (beryloza,

X . s ptuco kobaltowe) i rak ptuc.
e gorgczka dymow metali, ktora czesciej

pojawia sie po okresie przerwy od pracy e Rak krtani i przewodu moczowego.

(w weekend, wakacje itp.)? e Okreslone dymy mogg powodowaé wrzody
zotadka, uszkodzenie nerek i systemu
nerwowego.®

Kiedy standardowa ochrona nie wystarczy

Podane dopuszczalne wartosci narazenia w miejscu pracy (Najwyzsze
dopuszczalne stezenie NDS) sg zgodne z wymogami bezpieczenstwa
obowigzujgcymi w danym kraju. Zgodnie z przepisami w wielu krajach
pracownicy mogg wdychaé 11 gram tlenku cynku na rok. Jak jest to
mozliwe?

Systemy drég oddechowych klasy
11 gram Czqstek TH2 majg Nominalny Wskaznik

. Ochrony na poziomie 50, co
emitowa nYCh do oznacza, ze jesli system filtrujacy
srodowiska podczas jest odpowiednio stosowany,

R ekspozycja uzytkownika powinna
spawanla | ) by¢ ograniczona do 1/50, czyli
w tym przypadku do ok. 0,22 mg
Przyktad: praca J d (obszar powyzej fioletowej linii)
w érodowisku z NDS dla

tlenku cynku wynoszgcym
5 mg/m sprawi, ze
petnoetatowy spawacz
bedzie wdychat 11 gram
cynku kazdego roku.”

Systemy drég oddechowych klasy
TH3 majg Nominalny Wskaznik
Ochrony na poziomie 500, co
oznacza, ze jeéli system filtrujacy
jest odpowiednio stosowany,

1) ,Prevalence and association of welding ekspozyCJa uzytkownlka powinna

related systemic and respiratory symptoms byé ograniczona do 1/500, CZy"
e

in welders,” Occupational & Environmental F w tym przypadku do ok. 0,022 mg
Medicine, ElI-Zein M., Malo J-L., Infante- ! ‘s ; L.
Rivard C., Gautrin D., 2003;60:655-661. (zbyt mata wartos¢, by pokazac ja
2) ,Choroby uktadu oddechowego u spawaczy” i na zdjeciu). Coraz wiecej krajow

- artykut opublikowany w Medycynie Pracy, wprowadza norme TH3 jako

Wittczak T., Walusiak J., Patczynski C., . .
(20;39-;0(3);201.;,I Fyne standard obowigzujacy dla sprzetu

3) ,,Controlling Hazardous Fumes and Gases during OChronY drég OddeChOWYCh dla
Welding,” Dane OSHA, Departament Pracy w Stanach . spawaczy.

Zjednoczonych, DSG FS-3647, March, 2013.

4) Na potrzeby powyzszej ilustracji przyjeto typowe tempo

oddychania, tzn. 20 litréw powietrza na minute lub 2300 m?®

powietrza na rok. Wartos¢ referencyjna to NDS dla cynku

obowigzujacy w Polsce (5 mg/m3).
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Ograniczanie ekspozyciji
na dymy spawalnicze
| Inne zagrozenia

W trakcie spawania powstaje wiele gazéw

i dyméw (czastek). By zapewnié skuteczng
ochrone nalezy zastosowac¢ hierarchie
srodkow zaradczych. Dziatania znajdujace sie
na gérze listy najskuteczniej redukujg ilosé

Modyfikacja lub
zastgpienie procesu
spawania innymi
procesami, ktére
generujg mniej
dymow i/lub eliminuja
najbardziej toksyczne
zanieczyszczenia.

Ograniczenia:

Czasem konieczne

jest zastosowanie
spawania. na przyktad,
kiedy produkt koncowy
wymaga musi byé
wykonany ze stali
nierdzewnej (chromu.)

Rozwiazania inzynieryjne
polegajgce na modyfikaciji
otoczenia spawacza,
udoskonaleniu systemu
wentylacyjnego lub
zastosowaniu lokalnych
wyciggow.

Ograniczenia:
Wentylacja moze nie
by¢ wystarczajgco
skuteczna ze wzgledu
na ,konflikt intereséw”
(np. konieczno$é
podgrzewania/
schtadzania gazéw

lub stosowanie gazéw
ostonowych).

Nieodpowiednia ochrona drég
oddechowych to 4 najczesciej
wymieniane naruszenie zasad

BHP w miejscu pracy.”

pytéw i ograniczajg ekspozycje pracownikoéw,
a jednoczesnie najmniej ich obciagzaja.

Nalezy jednak pamietaé, ze wszystkie srodki
zaradcze majag swoje ograniczenia.

Praktyki robocze
zobowigzujgce spawacza
do trzymania gtowy poza
smugag dymu.

Ograniczenia:
Konieczno$é pracy
w jednym miejscu
lub stosowana
metoda spawania
moga uniemozliwié
przestrzeganie
powyzszych
wskazowek.

40-50 spawaczy

w Wielkiej Brytanii jest hospitalizowanych kazdego roku
z powodu zapalenia ptuc spowodowanego dymami spawalniczymi.
Dwéch z nich nie udaje sie uratowaé.?

1) 10 najczesciej cytowanych norm, OSHA, Departament Pracy w Stanach Zjednoczonych, rok 2015.
2) Zrédta: Health and Safety Executive. (www.hse.gov.uk/welding/illness.htm)

Systemy ochrony drég
oddechowych. Jako
uzupetnienie krokow 1-3
zalecamy stosowanie
systeméw ochrony

drég oddechowych dla
spawaczy, ktére zapewnig
najbardziej efektywna
ochrone i wygode.

Ograniczenia:

Firmy powinny wdrozy¢
program ochrony

drég oddechowych,
obejmujacy dobor
urzadzen filtrujacych,
szkolenie i konserwacje
sprzetu.
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Dobér wtasciwej ochrony uktadu
oddechowego w zaleznosci od spawanych
materiatéw i metod spawalniczych.

Ponizej przedstawiamy asortyment srodkéw ochrony drég oddechowych 3M,

ktére moga by¢ odpowiednie do danej metody spawalnicze;j.

Zestawienie uwzglednia rodzaje tagczonych metali, procesy spawalnicze i dostepng wentylacje.

Nastepnie przedstawiamy srodki ochrony drég oddechowych, ktére specjalista ds. BHP

moze zaleci¢ jako odpowiednie do danej aplikacji po dokonaniu oceny ryzyka w miejscu pracy.

[Pl = System ochrony uktadu oddechowego z maska jedno-lub wielorazowego uzytku lub wymuszonym przeptywem powietrza
i wysoko wydajnym filtrem czgstek statych (P)

[P+ = System ochrony uktadu oddechowego z wymuszonym przeptywem powietrza i wysoko wydajnym filtrem
czgstek statych (P) oraz pochtaniaczem gazowym A1B1E1

B = System ochrony uktadu oddechowego zasilany sprezonym powietrzem.

Spawany materiat

Metoda spawania

Wentylacja w miejscu pracy

Dobry poziom
wentylacji

Ograniczona
wentylacja

Ograniczona
przestzren

Srodowisko pracy
klasyfikowane jako
IDLH

Aluminium

Stal nierdzewna

Niepowlekana lub
niemalowana stal

Malowana stal
(farby zawierajgce otéw)

Galwanizowana stal

Stal pokryta
dwusktadnikowymi
farbami lub zaizolowana
dwusktadnikowymi
poliuretanami (ryzyko
ekspozycji na izocyjaniany)

Materiat czyszczony
tréjchloroetylenem

MIG ~
TIG fum
MMA (spawanie elektrodowe) /=
MIG ~
TIG fm

MMA (spawanie elektrodowe)
PLAZMOWE (Spawanie i ciecie)
MIG/MAG ”~
MMA (spawanie elektrodowe) /=
PLAZMOWE (Spawanie i cigcie)
MIG/MAG ~
MMA (spawanie elektrodowe) /=
PLAZMOWE (Spawanie i cigcie)
MIG/MAG ~
MMA (spawanie elektrodowe) /=
PLAZMOWE (Spawanie i cigcie)
MIG/MAG ~~
MMA (spawanie elektrodowe) /*=

PLAZMOWE (Spawanie i ciecie)

MIG ”~
TIG f=
MMA (spawanie elektrodowe) f-

PLAZMOWE (Spawanie i cigcie)

DEEEEEEREEEEEEEEEEGEE

[r] /[r] + [A[EDE
[r] /[r] + [AEDE
[r] /[r] + [A[ENE
[r] /[r] + [A[ENE
[r] /[F] + [AEHE
[r] /[F] + [AEHE
[rl+ EEE /8

Nigdy nie nalezy
uzywac systeméw
Z wymuszonym
przeptywem
powietrza ani
systemoéw
zasilanych
sprezonym
powietrzem

w warunkach
bezposrednio
niebezpiecznych
dla zycia i zdrowia
(Immediately
Dangerous to Life
or Health - IDLH).
Zawsze konsultuj
sie z osobg
odpowiedzialng za
bezpieczenstwo
pracownikow.

Firma 3M nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowy dobér srodkéw ochrony uktadu oddechowego. Niniejsza tabela zawiera jedynie ogélne informacje,
ktére majg poméc w wyborze najbardziej odpowiednich do okreslonych zastosowan masek filtrujacych z asortymentu firmy 3M. Wybér maski filtrujacej nie
powinien byé dokonywany wytacznie na podstawie tej tabeli.

Szczeg6ty dotyczace dziatania oraz ograniczen danej maski filtrujacej sa podane na opakowaniu oraz w instrukcji obstugi.
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Ktory system ochrony
drég oddechowych spetnia
Twoje potrzeby?

Ponizej przedstawiamy przeglad czterech typow uwzglednié potrzebne filtry oraz takie czynniki,
sprzetu do ochrony drég oddechowych omawianych jak konstrukcja sprzetu/opcje konfiguraciji,
w tym katalogu. Podczas procesu doboru nalezy preferencje osobiste/wygode i sposéb konserwacji.

Czytaj wiecej na str. 50

Czytaj wiecej na str. 54

b
#

System filtrujagcy 3M™ Adflo™ z wymuszonym
przeptywem powietrza
e NWO"do 500 (TH3)

Mozna stosowa¢ do wysoko wydajnego filtrowania czastek (tylko) lub
do filtrowania czastek i gazéw w zaleznosci od wybranego rodzaju filtra
Nie mozna stosowac do ochrony przed gazami trudnowykrywalnymi

(o niewyczuwalnym smaku/zapachu)

o Mozliwos$é taczenia z czterema przytbicami spawalniczymi i trzema wizjerami ochronnymi
e Zapewnia state natezenie przeptywu powietrza wynoszace 170 Ipm lub 200 Ipm

(w zaleznosci od ustawien uzytkownika)
Smukta konstrukcja systemu filtrujgcego zapewnia swobode ruchéw.

Aparat wezowy sprezonego powietrza
3M™ Versafio™

e NWO 200 (3B)
e Mozna stosowaé do ochrony przed gazami trudnowykrywalnymi

(o niewyczuwalnym smaku/zapachu)

o Mozliwo$é taczenia z czterema przytbicami spawalniczymi i trzema wizjerami ochronnymi
o Urzadzenie mocowane na pasie z mozliwoscig kontrolowania natezenia przeptywu

powietrza przez uzytkownika od 170 Ipm do 305 Ipm
Wymaga zrédta sprezonego powietrza, urzadzenia filtrujgcego powietrze oraz przewodéw
doprowadzajgcych.

Pétmaski filtrujgce 3M™ wielorazowego uzytku

o NWO 10 lub 50 w zaleznosci od modelu
o Wszystkie zapewniajg ochrone przed czgstkami ciat statych i cieczy
e Opcjonalne pochtaniacze do par organicznych/nieorganicznych +

kwasnych gazéw/amoniaku
Pasujg do przytbicy 3M Speedglas serii 9100

e Dostepne modele bez koniecznosci konserwacji lub modele

wielokrotnego uzytku

Pétmaski spawalnicze 3M™
jednorazowego uzytku

e NWO 10
e Do umiarkowanego poziomu drobnych czastek pytu,

mgty olejowej i wodnej, dymu spawalniczego i ozonu (10 x NDS)
Lekkie

e Bez konserwacji - jednorazowego uzytku
o Pasujg pod kazdg przytbice spawalnicza

1) Nominalny wspétczynnik ochrony w oparciu o dane z pomiaréw laboratoryjnych wedtug norm europejskich.
Wspétczynnik ochrony jest okreslany przez lokalne wtadze w kazdym europejskim kraju, moze byé rézny dla kazdego kraju.

2) OEL (Occupational Exposure Limit - najwyzsze dop

Ine stezenie NDS) dop Ine wartosci narazenia w miejscupracy
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System dopasowany
do Twoich potrzeb

Elementy systemu zaprojektowane -
tak, by zapewniaty ni.('e_zawodnq

ochrone gtowy, oczu, twarzy _—
i drog oddechowych. ;

Swoboda ruchéw

Waski profil i ergonomiczna konstrukcja
jednostki napedowej utatwiajag wchodzenie

w ograniczone przestrzenie. Wytrzymaty
system filtrujagcy 3M™ Adflo™ z wymuszonym
przeptywem powietrza oferuje wszystkie
funkcje, jakich oczekujesz od urzadzenia klasy
premium, a dodatkowo jest tatwy w uzyciu.

Praca na wysokosciach

Z mysla o spawaczach pracujacych na wiekszych
wysokosciach, stworzyliSmy specjalng wersje
systemu filtrujacego, ktéra dostosowuje sie do
zmian w gestosci powietrza — system filtrujacy
3M™ Adflo™ High Altitude z wymuszonym
przeptywem powietrza.

System odpowiedni do pracy na wysokosci
0 do 3000 metréw npm lub O do
1500 metréw z pochtaniaczami gazéw.

aan
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System filtrujacy 3M™ Adflo™ z wymuszonym przeptywem powietrza
Staty przeptyw czystego
powietrza... w kazdym
miejscu | dostosowany
do Twoich potrzeb

Czy istnieje spos6b na zwigkszenie ochrony
drég oddechowych przed szkodliwymi dymami
spawalniczymi przy jednoczesnym zwiekszeniu

komfortowego dopasowania wokét twarzy i gtowy?

Oferujemy system ochronny, ktéry przypadnie do
gustu kazdemu pracownikowi.

System filtrujagcy 3M™ Adflo™ z wymuszonym
przeptywem powietrza to jedno z najpopularniejszych
urzadzen tego typu na $wiecie, ktéry oferuje zawsze
state natezenie przeptywu powietrza, wynoszace

170 litréw na minute bez wzgledu na stopien
natadowania akumulatora oraz zapchania filtra.

Wskaznik zapchania filtra

Zaraz po uruchomieniu systemu filtrujgcego 3M™ Adflo™ z wymuszonym przeptywem powietrza na wyswietlaczu pojawi sie status
filtra. Zielona lampka oznacza, ze urzadzenie pracuje normalnie, podczas gdy czerwone wskazuje na zapychanie sie filtra.

1. Filter czastek jest nowy

I

2. Trzy zielone lampki
pojawiaja sie, kiedy filtr
zaczyna sie zapycha¢

3. Trzy zielone i jedna
czerwona lampka oznaczaja
krétszy czas pracy baterii.
Zaleca sie wymiane filtra
czastek.

4. Trzy zielone i dwie
czerwone lampki: filtr
czgstek jest zapchany
i musi zosta¢ wymieniony
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Adaptowalny i oszczedny system

Przy doborze odpowiedniego typu filtra system filtrujgcy 3M™ Adflo™ z wymuszonym
przeptywem powietrza zapewnia skuteczng ochrone zaréwno przed czastkami,

jak i gazami. Mozesz wymieniac¢ filtry czastek i pochtaniacze gazéw niezaleznie od siebie
- nie ma potrzeby wymieniania ich jednoczesnie.

A Pokrywa filtra: przytrzymuje rézne filtry stosowane
z Adflo we wtasciwym miejscu

B Ostona przeciwiskrowa

C Filtr wstepny: wydtuza zywotno$¢ zasadniczego filtra
czgstek statych.

D Filtr czgstek statych: wysoka skutecznos¢ filtrowania
czgstek statych.

E Pochtaniacz gazowy: (A1B1E1lub A2) pochtania opary i gazy
organiczne, nieorganiczne i kwasne. Pochtaniacze gazdéw sg
sprzedawane oddzielnie.

F Filtr przeciw przykrym zapachom: likwiduje nieprzyjemna
won (zbedny w przypadku stosowania pochtaniacza
gazowego); sprzedawany osobno.

G Akumulator litowo-jonowy: petne natadowanie zajmuje
4.5 godziny. Przewidywany czas pracy z nowym filtrem
czgstek statych oraz nowymi, w petni natadowanymi
bateriami przy standardowym natezeniu przeptywu
powietrza 170 I/min wynosi 7-9 godzin.

H Silnik bezszczotkowy: jego zywotnos$¢ jest §rednio trzy razy
dtuzsza niz zywotnos¢ silnikéw konwencjonalnych.

I Wskaznik filtra: okresla stan zapetnienia
filtra czgstek statych.

J Airflow Plus: pracujgc w miejscu, gdzie
panuje wysoka temperatura i duza
wilgotnos$¢, spawacz moze zwiekszy¢
przeptyw powietrza ze 170 I/min do
200 I/min poprzez nacis$niecie przycisku.

K Waz oddechowy: dostepny w réznych
opcjach Na zdjeciu: System filtrujgcy z wymuszonym
przeptywem powietrza 3M™ Adflo™ z przytbica
L Unikalny system rozprowadzania powietrza: spawalniczg 3M™ Speedglas™ 9100 FX Air.

Deflektor rozprowadza strumien przefiltrowanego powietrza
w celu zapewnienia maksymalnego komfortu po catym
obszarze oddychania wewnatrz przytbicy spawalniczej.
Inteligentna jednostka napedowa zapewnia niezmienne

natezenie przeptywu powietrza na ustalonym poziomie.

M Miekkie, elastyczne uszczelnienie wokét twarzy (usuniete
na zdjeciu w celu osiggniecia wiekszej przejrzystosci):
zapewnia powstanie nadcisnienia wewnatrz przytbicy,
nie dopuszczajgc do przedostawania sie zanieczyszczen
z otoczenia

Przeglad systemu: str. 82 Informacje o zaméwieniach i czgséciach: str. 84-85



Zwieksz komfort
uzytkownika
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Szelki

835020

Plecak

BPK-01

Do systemu filtrujgcego 3IM™ Adflo™ z wymuszonym przeptywem powietrza oferujemy
dwa akcesoria rekomendowane w celu zwigkszenia komfortu uzytkownika:

Szelki (835020), ktére mozna potgczyé ze skérzanym pasem i plecakiem (BPK-01),

by zapewni¢ jeszcze lepsze podparcie dla plecéw podczas stosowania urzadzenia filtrujgcego.

By zapewni¢ maksymalne bezpieczenstwo i jako$¢ dziatania, pamietaj o wymianie
wyszczegolnionych ponizej elementéw zgodnie z podanymi wskazéwkami:

Element Adflo

Filtr wstepny

Filtr czastek statych

Pochtaniacz gazowy

Filtr przeciw przykrym
zapachom

Ostona przeciwiskrowa

Raz na tydzien

Przynajmniej raz na miesigc

Zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w miejscu
pracy

Zawsze, gdy poczujesz
przykry zapach

Kiedy zajdzie potrzeba

Czestotliwo$é wymiany Notes

Regularna wymiana filtra wstepnego wydtuza zywotnosé
filtra czastek statych, oszczedzajac pienigdze, a takze
wydtuzajgc czas pracy baterii.

Wymiany nalezy dokonaé¢, kiedy wskaznik filtra czastek
statych zacznie $wieci¢ sig na czerwono lub zawsze kiedy
czas pracy baterii staje sie zbyt krotki, lub kiedy zostanie
wywotany alarm niskiego przeptywu powietrza ze wzgledu
na catkowicie zapetniony filtr.

Nie zaleca sie czekaé z wymiang pochtaniacza az do
momentu, kiedy poczujemy zapach lub smak szkodliwych
substancji.

Uwaga: filtr przeciwzapachowy jest zbyteczny w przypadku
stosowania pochtaniacza gazowego.

Nalezy wymienié, jesli ostona zostanie zdeformowana
i nie bedzie dobrze pasowata do urzadzenia.

Wazne: Nalezy pamietaé, ze wyzsze stezenie zanieczyszczen, wysoka temperatura i iskry w miejscu pracy moga powodowaé koniecznosé
czestszej wymiany elementéw. Tabela zaktada stosowanie systemu przez min. 4 godz. dziennie. Informacje dot. zaméwien przytbic

spa iczych kazdej serii

z¢ w katalogu czesci na str. 84.



Wysokiej jakosci powietrze

Dostarczane powietrze musi nadawaé
sie do oddychania i spetnia¢ wymagania
normy EN 12021. Na str. 86 znajdziesz

urzadzenia 3M do oczyszczania powietrza.‘r ‘&'
Ll.i"-" 1!
]

System ochrony uktadu oddechowego
3M™ Versaflo™ zasilany sprezonym

powietrzem

Zachowaj petnag
swiadomosé

Jesli natezenie przeptywu
powietrza spadnie ponizej
170 |/min urzadzenie wyda

gwizd ostrzegawczy.

J aln potczynnik
Ochrony wynoszacy 200,

~ tgczac system ochrony uktadu

oddechowego 3M™ Versafio™
zasilany sprezonym powietrzem

i montowany na pasie z przytbicami
spawalniczymi 3M™ Speedglas™
9100-Air, 9100 FX-Air, 9100 MP
lub 9100 MP-Lite.
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System ochrony uktadu oddechowego 3M™ Versaflo™
zasilany sprezonym powietrzem

Lekkie urzgdzenie
mocowane na pasie
zintegrowane z miekkimi
ochronnikami stuchu

L

V-100E V-200E V-500E
chtodzenie powietrza podgrzewanie Kontrolowany przeptyw
powietrza powietrza

Wywazony, mocowany na pasie regulator V-500E nieustannie
zapewnia state ustalone natezenie przeptywu powietrza (miedzy
170 a 305 I/min.) Zintegrowany ttumik wygtusza hatas do poziomu
gtosnosci zwyktej rozmowy.

Dostepne sg dwa alternatywne regulatory do schtadzania (V-100E)
lub podgrzewania (V-200E) dostarczanego powietrza nawet

0 28°C. Regulatory te doskonale nadajg sie dla pracownikéw
narazonych na nieprzyjazne temperatury.

Przeglad systemu: str. 82 Informacje o zaméwieniach i czesciach: str. 86-87
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Miekko przylegaja
do twarzy i skutecznie
chronig ptuca

Miekkie uszczelnienie wokét
twarzy wraz z wysoko
skutecznymi zaworami
wydechowymi.
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Pétmaski filtrujgce 3M™ wielorazowego uzytku

Trudne warunki
tatwy wybér.

Wybierz dostosowane do swoich potrzeb i preferencji rozwigzanie zapewniajgce ochrone drég
oddechowych. Nasze pétmaski cieszg sie duzg popularnosciag w branzy. Zaprezentowane ponizej
rozwigzania nadajg sie do wielu zastosowan w spawalnictwie, jak réwniez s kompatybilne

z wiekszoécig przytbic spawalniczych 3M Speedglas.”

\
Pétmaski 3M™ Pétmaski 3M™ Pétmaski 3M™
serii 4000 serii 6500QL serii 7500
o Nie wymagaja konserwacji, e Nasza najlzejsza maska o Miegkka czeéé twarzowa
oszczedzajg czas dzieki z silikonowa czescia zapewnia wysoka wygode
wstepnie zainstalowanym twarzowa, ktéra zachowuje i trwatosé.
filtrom. SWOj kSZt_a*_t nawet e tatwiejsze oddychanie dzigki
e Centralnie potozony zawér w wysokiej temperaturze. zaworowi wydechowemu
wydechowy skutecznie e Niski profil, szerokie 3M™ CoolFlow™.
usuwa ciepto i wilgo¢ pole widzenia. e Wygodny mechanizm
gromadzace si¢ pod czescig e tatwe wktadanie opuszczania maski.
twarzowa. i zdejmowanie dzigki
e Pdtmaski mozna uzywag, wygodnemu mechanizmowi
dopodki nie zostanie szybkiego opuszczania
uszkodzona, az do zatkania pétmaski (QL).
sie filtrow pr;e.ciwpy’rowych e tatwiejsze oddychanie dzieki
czy do przebicia zaworowi wydechowemu
pochtaniaczy gazéw. 3M™ CoolFlow™.

Maski filtrujace 3M Skutecznos$é ochrony Dopuszczenie

wielokrotnego uzytku

Pétmaski 6500QL lub 7500 10 x NDS? dla ozonu EN140:1998 (maski)
z filtrem 2128 12 x NDS? dla czgstek ciat statych i cieczy (P2) EN143:2000 + A1:2006
Chroni przed przykrym zapachem kwasnych gazéw/par organicznych.

Pétmaski 6500QL lub 7500 10 x NDS? dla ozonu EN140:1998 (maski)
z filtrem 2138 50 x NDS? dla czgstek ciat statych i cieczy (P3) EN143:2000 + A1:2006
Chroni przed przykrym zapachem kwasnych gazéw/par organicznych.
Pétmaska 4255 10 x NDS? dla par organicznych EN405:2001 + A1:2009
50 x NDS? dla czgstek ciat statych FFA2P3RD
Pétmaska 4277 10 x NDS dla par organicznych®, par nieorganicznych i kwasnych gazéw EN405:2001 + A1:2009
50 x NDS? dla czgstek ciat statych EN405:2001 + A1:2009

FFABE1IP3 R D

1) Poniewaz kazdy uzytkownik ma inny rozmiar i ksztatt gtowy, zalecamy dobranie modeli masek filtrujgcych kompatybilnych ze stosowang przytbica spawalnicza
wspédlnie z dystrybutorem 3M. Podane filtry chronia przed czastkami ciat statych. P6tmaski 3M mozna tgczyé z wieloma innymi rodzajami pochtaniaczy gazowych
i filtrami chronigcymi przed parami. Wigcej informacji znajdziesz na stronie www.3M.com

3) NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenie w miejscu pracy (NDS)

4) Temperatura wrzenia par organicznych >65 stopni Celsjusza.



Pétmaski filtrujgce 3M
jednorazowego uzytku chronigce
przed dymami spawalniczymi

—

‘Bezpieczne

nosowej.

3

k

dopasowanie

Dopasuj pétmaske do
nosa i ksztattu twarzy
dzieki regulowanej,
metalowej blaszce

tatwiejsze oddychanie

Zaawansowane filtry
3M Electret zapewniaja
skuteczne filtrowanie
i niski opér oddychania.

Filtracja pytéw metali

Wszystkie maski dla branzy
spawalniczej i odlewniczej
$3 wyposazone

w opatentowany

zawor wydechowy

3M™ CoolFlow™.

li
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Pétmaski filtrujgce 3M jednorazowego uzytku chronigce
przed dymami spawalniczymi

Lekka, poreczna
| wygodna ochrona

Pétmaski filtrujagce 3M

Model

9925 - Bez uszczelnienia
czesci twarzowej,
jednorazowego uzytku

9928 — Z miekkim wewnetrznym

uszczelnieniem czesci twarzowej

z PVC. Zapewnia wiekszy komfort

i nadaje sie do czyszczenia (mozna

ja stosowac przez dtuzej niz jedna
zmiang)

Poszukujesz lekkiej, skutecznej, wygodnej
i higienicznej ochrony drég oddechowych
przed pytami, mgtami i parami metali?

Pétmaski filtrujgce jednorazowego uzytku 3M
9925 i 9928 zaprojektowane specjalnie dla
spawaczy sktadajg sie z trudnopalnej, odpornej
na zapychanie zewnetrznej powierzchni,

ktdra zapobiega zatykaniu sie maski nawet po
wydtuzonej ekspozycji na dymy spawalnicze.

Dopuszczenie

EN149:2001+
A1:2009 FFP2 NR D

EN149:2001 +
A1:2009 FFP2 R D

Substancja

Pary organiczne, ozon, czastki / 10 x NDS?2.
Przykre zapachy - stezenia ponizej NDS?.

Pary organiczne, ozon, czastki / 10 x NDS?2.
Przykre zapachy - stezenia ponizej NDS?.
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2) NDS = najwyzsze dopuszczalne stezenie w miejscu pracy - nalezy stosowaé si¢ do lokalnie obowigzujacych przepiséw.



Ochrona
stuchu

Spis tresci

Konieczno$¢ zapewnienia spawaczom skutecznej ochrony stuchu 61
Jak sktonié¢ wszystkich spawaczy do stosowania ochrony stuchu 62
Wktadki przeciwhatasowe o regulowanym ttumieniu 63
Ochronniki stuchu mocowane do hetméw ochronnych 64
Tabela doboru 5 - ochrona stuchu dla spawaczy 65

(ochronniki stuchu i wktadki przeciwhatasowe)




61

Koniecznos$é zapewnienia
spawaczom skutecznej

ochrony stuchu
@

100%

uzycia

Zapewnia
oczekiwany poziom
ochrony.

S

Znaczaco
ograniczona
ochrona.

uzycia

Brak ochrony.

Wystarczy pieé minut bez skutecznej ochrony
stuchu, by znaczaco ostabié¢ efekt ochronny.

To prawda. Jeéli znajdujesz sie w $érodowisku o wysokim poziomie
hatasu przekraczajgcym 85 decybeli - niestosowanie odpowiedniej
ochrony stuchu przez zaledwie 10% czasu pracy, sprawia, ze Twoj
stuch nie jest skutecznie chroniony. Utrata stuchu spowodowana
hatasem jest zwigzana ze zniszczeniem komérek rzesatych wewnatrz
ucha. W przeciwienstwie do niektérych innych komérek, ludzkie
komorki te nie odbudowujg sie nigdy.”

Naucz sie rozpoznawaé zbyt wysokie
natezenie hatasu

Pomysl przez chwile o wszystkich dzwigkach zwigzanych

ze spawaniem, wydawanych przez narzedzia, nagte uderzenia
metalu w metal lub odgtosy mtotéw walgcych w czeéci metalowe.
Jesli nie stosujesz odpowiednich rozwigzan ochrony stuchu,
dzwieki te o poziomach powyzej 85 decybeli moga uszkodzi¢
Twdj stuch.

Skala decybeli
w miejscu pracy (dBA)"

Silnik samolotu 120-140
Piaskowanie 110-120 &
Prasa wykrawajaca 100-110
Traktor 97
Szlifierka tasmowa 93
Ryzyko utraty stuchu 85
Klimatyzator 60
Przetwornik pradu 45
Cykajacy zegarek 20

1) https://www.nidcd.nih.gov/health/noise-induced-hearing-loss



Ochrona sluchu na 100%

Pomiar hatasu

Okres$l, w ktérej grupie zaktadéw znajduje sie Twéj zaktad (patrz tabela
ponizej) i okre$l niezbedne dziatania w celu ochrony przed hatasem.

Stwoérz program ochrony stuchu

W zaleznosci od tego, gdzie jest umieszczony Twdj zaktad nalezy
zaplanowac¢ odpowiednie dziatania:

1. Dostarczaé informacji na temat potencjalnego ryzyka utraty stuchu.
2. Dostarczaé¢ odpowiednich srodkéw ochrony stuchu.

3. Organizowac¢ szkolenia.

Wybierz srodki ochrony stuchu, ktérych
Twdj pracownik bedzie chciat uzywaé

Jest to najwazniejszy krok na drodze do osiggniecia 100% stosowania
srodkow ochrony stuchu. Na kolejnych stronach przedstawiamy rézne
opcje sprzetu ochrony stuchu, wéréd ktérych znajdziesz rozwigzanie
dopasowane do potrzeb i preferencji kazdego spawacza.

Pomimo przepiséw
branzowych 40

min pracownikéw
jest narazonych na
gtosny hatas, a 13 min
cierpi na zaburzenia
stuchu.”

1) Europejska Agencja Bezpieczenstwa i Zdrowia w Pracy 2018

e
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Wktadki przeciwhatasowe o regulowanym ttumieniu
Swiadomosé sytuacyjna
| komunikacja z otoczeniem

Jak chroni¢ stuch, a jednoczes$nie zachowac¢
mozliwo$¢ komunikacji w miejscu pracy o wysokim
poziomie hatasu?

Wktadki przeciwhatasowe 3M PELTOR LEP-100 EU
Dzieki funkcji regulowanego ttumienia zapewniajg
ochrone stuchu przed szkodliwym hatasem,

a jednoczesnie utatwiajg komunikacje w cichym
otoczeniu

Wieksza wygoda
Wymienne wktadki sg dostepne w rozmiarze
matym, §rednim i duzym i dwoéch réznych
ksztattach, by zapewni¢ dopasowanie do
kanatu stuchowego wiekszosci uzytkownikow:

o whktadki UltraFit o wspotczynniku
ttumienia (SNR) 32 dB

e wkitadki Torque o wspdtczynniku
ttumienia (SNR) 38 dB

tatwa obstuga
Intuicyjna obstuga za pomocg jednego
przycisku umozliwia wtgczanie i wytgczanie
wktadek oraz wybér poziomu gtosnosci.

Dtuga zywotnosé
Akumulatorki litowo-jonowe zapewniajg
do 16 godzin ciggtego dziatania.

SM | PELTOR"

Lepsza swiadomos¢ sytuacyjna

i utatwiona komunikacja
dzieki stosowaniu wktadek
przeciwhatasowych

o regulowanym ttumieniu.

Informacje o zaméwieniach i czgsciach: str. 65.



Nauszniki

przeciwhatasowe
3M™ PELTOR™ serii X

Bez kompromiséw Mocowane do hetmu.
Zoptymalizowana konstrukcja M}?Z:'WOSC pc;]’rqczema |
czaszy i doskonate ttumienie Z hetmem ochronnym dla
hatasu. skuteczniejszej ochrony.

Stylowe i niezawodne.
Nowe miekkie poduszki
piankowe skutecznie
ttumig hatas i zapewniajg
niezawodng ochrone.

Informacje i specyfikacja: str. 65.

Spawalnicze nauszniki przeciwhatasowe 3M™ PELTOR™ H505B

Doskonate dopasowanie.

Niski profil umozliwia stosowanie
z przytbicami spawalniczymi 3M
Speedglas serii 9100 i innymi

Skuteczne ttumienie.

o Zaprojektowane, aby
~ “/t N optymalnie ttumié hatas
A o f‘ b Y powstajacy przy procesié L]

\
|

spawania i szlifowania.

Optymalne dopasowanie

Dwupunktowe mocowanie i sznurek
zapewniajg niezawodng ochrone
i wygodne uzytkowanie.

Informacje i specyfikacja str. 65.



Tabela doboru 5 | 65

Ochrona stuchu dla spawaczy

Gama nausznikéw i wktadek przeciwhatasowych 3M?

by * % *

L)
il

3aM | PELTOR" l..\

Nauszniki i wktadki

a Nauszniki
g;;e;E"I’_";‘gL"’jwe 3M™ Nauszniki3M™ | Nauszniki3M™ | Nauszniki3M™ | Nauszniki3M™ | Nauszniki 3M™ Wktadki
PELTOR™ PELTOR™ X1 PELTOR™ X2 PELTOR™ X3 PELTOR™ X4 PELTOR™ X5 LEP-100EU
o regulowanym H505B
ttumieniu
Waskie, Wktadki
. Patak Mocowane Mocowane Mocowane do | fluorescencyjne, | Mocowane do |przeciwhatasowe
Konstrukcja
nakarkowy do hetmu do hetmu hetmu mocowane do hetmu o regulowanym
hetmu ttumieniu
Wspétczynnik
.. 24dB 26dB 30dB 32dB 32dB 36dB 32dB /7 38dB
ttumienia SNR
Nr czesci H505B X1P3 X2P3 X3P3 X4P3 X5P3 LEP-100
Komplatybilne
z przytubicami 3SM™
Speedglas 9100 [ ] (]
Speedglas 9100 Air [ J
Speedglas 9100-QR [ ] [ ] ([ ] [ ([ ] [ )
Speedglas 9100 FX [ ] [ )
Speedglas 9100 ®
FX-Air
Speedglas 9100 MP/
[ [ [ [} [ [
MP-Lite?
Speedglas 9002NC [ ] (]
Speedglas 100 [ J
Speedglas 100-QR [
3M 10V [ ]
3M10-QR [ ]
Versafio serii M? [} [ [ [ [ [ [
1) Powyzsze zalecenia maja charakter ogélny i od 3 sig do st ia przytbic spawalniczych 3M™. Twoje osobiste preferencje moga sktoni¢ Cie

do wyboru innego produktu. Wiecej informacji o produktach i specyfikacje techniczne znajdziesz na stronie www.3m.pl/bhp
2) Prosimy dodaé nr ztaczki Z3AF/2 przy zamawianiu nausznikéw przeciwhatasowych serii X do przytbic spawalniczych 9100MP/MP-lite i serii Versafio M.

o™ .
EAR g .ﬁ! \}) % - Gé;

Hearing Protection

Wktadki
przeciwhatasowe E-A-R™ Classic™ 3M™ 1100 E-A-R™EARband | E-A-R™ Ultrafit™ 3M™ No-Touch™ E-A-R™ Ultrafix™ X
3M™
Miegkkie,
Rolow.ane wktadki Rolowane wktadki Ergonomlc.zne Wstepnie plankgwe wktadki Wstepnie
przeciwhatasowe q wktadki formowane przeciwhatasowe q
q o przeciwhatasowe o A A formowane wktadki
Konstrukcja jednokrotnego ‘adnokrotnedo z patgkiem wktadki ze sznurkiem rzeciwhatasowe ze
uzytku (rozmiar J uzytku 9 noszonym z tytu | przeciwhatasowe i elastycznym P sznurkiem
maty/duzy) Y gtowy ze sznurkiem uchwytem (tatwe
w uzyciu i higieniczne)
Wspét ik
spotezynni 28 dB 37dB 23dB 3248 3248 35 4B
ttumienia SNR
Kod produktu PP-01-002 1100F PN-01-010A UF-01-100 PN-01-004 UF-01-014

3) Srodki ochrony stuchu wyszczegélnione w tabeli zostaty wybrane do typowego srodowiska, w jakim pracuja spawacze.
Dodatkowe rozwigzania ochrony stuchu 3M oraz wigcej informacji na temat produktéw i specyfikacji mozna znalezé na stronie: www.3m.pl/bhp
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N\
Szelki bezpieczenstwa dla spawaczy Protecta® Pro™ PROTECM

Ochrona przed
upadkiem z wysokosci
w srodowiskach

o wysokiej temperaturze

)

Do wysokich
temperatur

Szelki bezpieczenstwa Pro™
dla spawaczy

Podczas spawania, ciecia oraz innych aplikacji wysokotemperaturowych
pracownicy majg do czynienia z ptomieniami i iskrami. Zapewnienie
bezpieczenstwa w takich warunkach wymaga stosowania sprzetu
wykonanego ze specjalnych trudnopalnych materiatow.

Szelki bezpieczenstwa dla spawaczy Protecta® Pro™ zostaty
zaprojektowane specjalnie dla zapewnienia odpornosci na wysoka
temperature podczas spawania. Tasmy szelek bezpieczenstwa

zostaty wykonane z odpornego na dziatanie wysokiej temperatury

oraz ptomienia, zmniejszajgcego palnos$¢ widkna modakrylowego

z materiatem Kevlar®, co zapewnia lekko$¢ produktu przy réwnoczesnym
doskonatym zabezpieczeniu uzytkownika podczas prac spawalniczych
wykonywanych na duzej wysokosci.

Petna oferta produktéw chronigcych przed upadkiem z wysokos$ci na stronie www.3m.pl/Fallprotection
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Gdy zewnetrzna szybka ochronna ma wyrazne zarysowania i odpryski, jest zbyt brudna,
zeby jg wyczysci¢ miekka sciereczka czas najwyzszy jg wymienié.

Zewnetrzne szybki ochronne

1260 00 Standardowa [

Filtr spawalniczy

9100XX | 9100 filtr Seria 100 9002NC

9100XXi pasywny

426000 | Standardowa [

427000 Odporna na zarysowania

Odporna na wysoka
temperature

427071

526000 Standardowa [ J [ J [ J [ J

527000 Odporna na zarysowania [ ] [ ] [ ] [ ]

527001 Odporna na zarysowania [ J [ ] [ J [ ]

527070 toe"’::e'::t::ewy”kq ° ° ° °

726000 | Standardowa [

727000 Odporna na zarysowania [ ]

776000 | Standardowa ®
777000 Odporna na zarysowania [ ]
277070 Odporna na wysoka °

temperature

Tabela zawiera informacje dla filtréw aktualnie w ofercie. Lista akcesoriéw i czesci zamiennych dla starszych modeli dostgpna na stronie 81.

Zalecamy regularne czyszczenie wewnetrznych szybek ochronnych miekka $ciereczka
i wymiane w przypadku zarysowan lub widocznych odpryskéw.

Wewnetrzne Zka' Filtr spawalniczy

U plaeinin
» LxH 9100XX | 9100 filtr pasywny 100S
Czesé nr m 2100V m 9100XXi | 100 filtr pasywny St 100V 10V 9002NC
°

126000 | Bezbarwna 110x90

42 80 00 | Bezbarwna 91x42 [ ] [ ] [ ]
428010 | Bezbarwna 103x53 o

42 80 30 | Zaciemninie +1 | 103x53
42 8050 | Zaciemninie +2| 103x53 [ J
528005 | Bezbarwna 117x50 [ J

5280 06 | Zaciemninie +1 | 117x50
528007 | Zaciemninie +2| 117x50 [ )
528015 | Bezbarwna 117x61 [ )

528016 | Zaciemninie +1 | 117x61
528017 | Zaciemninie +2| 117x61 [ J
528025 |Bezbarwna Nn7x77 [ J

528026 | Zaciemninie +1| 117x77
528027 | Zaciemninie +2| 117x77 [ J

Tabela zawiera informacje dla filtréw aktualnie w ofercie. Lista akcesoriéw i czesci zamiennych dla starszych modeli dostepna na stronie 81.
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Przytbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9100

50 00 26 5000 01
5018 26 5018 00
50 00 05 500015 5000 25

Przytbica spawalnicza 9100 z szybkami  Przytbica spawalnicza 9100
SideWindows z zestawem filtra bez filtra spawalniczego
spawalniczego Filtry spawalnicze
Czesé nr Opis Czesénr Opis Czesé nr Opis
501815  Zfiltrem 9100X (54x107 mm) 501100 Bezbocznych szybek, z nagtowiem. 50 00 01 Adaptor filtra spawalniczego Speedglas

i z bocznymi szybkami SideWindows. 5018 00 Zbocznymi szybkami, z nagtowiem. 9100 (90x110 mm) do filtréw o statym
501825  Zfiltrem 9100XX (54x107 mm) stopniu zaciemnienia 11.

i z bocznymi szybkami SideWindows.. 50 00 05 Filtr spawalniczy Speedglas 9100V
501826  Z filtrem 9100XXi (54x107 mm) (45%93 mm), o zmiennym stopniu

i z bocznymi szybkami SideWindows, zaciemnienia 5, 8, 9-13.

(zawiera filtr i srebrng ostone czotowsg). 500015 Filtr spawalniczy Speedglas 9100X

(54x107 mm), o zmiennym stopniu
zaciemnienia 5, 8, 9-13.

500025 Filtr spawalniczy Speedglas 9100XX
(73x107 mm), 0 zmiennym stopniu
zaciemnienia 5, 8, 9-13.

500026 Filtr spawalniczy Speedglas 9100XXi
(73x107 mm).

3M™ Speedglas™
Zestaw filtra spawalniczego
9100XXi

Nowy filtr spawalniczy utatwia
rozpoznawanie koloréw.

Zewnetrzny przycisk na nowej ostonie
czotowej umozliwia szybki i tatwy
dostep do trybdéw szlifowania i pamiegci.

Wiecej informaciji na stronie 16.

Czesénr:
50 0126 Filtr spawalniczy 9100XXi
ze srebrng ostong czotowa.
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Akcesoria i czesci zamienne 3M™ Speedglas™ 9100

5360 00

16 8015

/

/ 532015"

169010
/7S

16 90 05
53 6100

501190
5018 90"

533000

v

501100/ 5018 00

16 9100

Filtry automatyczne

|, j Filtry pasywne
532100 @
M 5280 05
50 0126 5280 06 )
——— 5280 07 ‘
- - HEED ~) 171020
) - U 528016 1710 20 N
- 12 60 00
O 526000 500005 528017 171021 2E0RD IO E 88 ]?
422000 531000 527000 500015 528025 171022 527000 171022 = 10012
527001 500025 528026 171023 527001 171023 ~/
527070 500026 528027 171024 527070 171024 500001 10013
Czesé nr Opis Czesé nr Opis Czesé nr Opis
110010  Szybka pasywnego filtra spawalniczego 50 00 26 Filtr spawalniczy Speedglas 9100XXi 528015 Wewnetrzna szybka ochronna
o stopniu zaciemnienia 10 (90 x 110). 50 0126 Filtr spawalniczy Speedglas™ 9100XXi do filtra 9100X, opak 5 szt.
110011 Szybka pasywnego filtra spawalniczego z przednig ostong czotows. Na szybce oznaczenie 117x61.
o stopniu zaciemnienia 11 (90x110). 501100 Przytbica spawalnicza 9100 bez 528016 Wewnetrzna szybka ochronna,
110012  Szybka pasywnego filtra spawalniczego bocznych szybek SideWindows, z zaciemnieniem +1 do filtra 9100X,
o stopniu zaciemnienia 12 (90x110). z nagtowiem. opak 3 szt.
110013 Szybka pasywnego filtra spawalniczego 501190  Przyibica spawalnicza 9100 bez 528017 Wew_netrzna szybka ochronna,
o stopniu zaciemnienia 13 (90x110). bocznych szybek SideWindows, z zaciemnieniem +2 do filtra 9100X,
1260 00 Zewnetrzna szybka ochronna. bez nagtowia. opak 3 szt.
168015  Opaska przeciwpotna Comfort, 5018 00 Przytbica spawalnicza 9100 z bocznymi 528025 Wewnetrzna szybka ochronna
opk 3 szt. szybkami SideWindows oraz nagtowiem. do filtra 9100XX, Opétk 5szt.
169005 Ostona gowy. 5018 90" Przytbica spawalnicza 9100 z bocznymi Na szybce oznaczenie 117x77.
169010  Ostona szyi szybkami SideWindows, bez nagtowia. 528026 Wewnetrzna szybka ochronna,
i z zaciemnieniem +1 do filtra 9100XX,
169100  Kaptur, czarny/szary. 5260 00 Zewnetrzna szybka ochronna, opak 3 ort

standardowa, opk 10 szt.

5270 00 Zewnetrzna szybka ochronna, 528027 Wewnetrzna szybka ochronna,
standardowa, wyjatkowa odporno$é z zaciemnieniem +2 do filtra 9100XX,
na zarysowania, opk 10 szt. opak 3 szt.

171020  Szkio powigkszajace 1.0.
1710 21 Szkto powigkszajace 1.5.
171022  Szkio powigkszajace 2.0.

171023 Szklo powiekszajace 2.5. 527001 Ochronna szybka zewnetrzna odporna 531000  Szufladka na baterie, opk 2 szt.
171024  Szkio powiekszajace 3.0. na porysowanie. 5320 00 Ostona odbijajaca ciepto, srebrna.
197135  Adaptor taczacy do przytbicy 527070 Zewnetrzna szybka ochronna odporna 5320 15" Zaslepki zakrywajace do SideWindows,
spawglniczej Speedglas 9100 oraz $ruby na wysokg temperature, opk 10 szt. 2 pary.
mocujace do hetmu ochronnego. 528005 Wewnetrzna szybka ochronna do filtra 532100 Ostona odbijajaca ciepto do filtra
42 20 00 Baterie, opk 2 szt. 9100V, opk 5 szt. 9100XXi.
50 00 01 Adaptor filtra spawalniczego Speedglas Na szybce oznaczenie 117x50. 5330 00 Nagtowie Speedglas 9100 ze srubami
9100 do filtrow o statym stopniu 528006 Wewnetrzna szybka ochronna, mocujacymi.
zaciemnienia 11. z zaciemnieniem +1 dla filtra 9100V, 5360 00 Mechanizm obrotowy nagtowia,
50 00 05 Filtr spawalniczy Speedglas 9100V. opak 3 szt. lewy i prawy.
500015 Filtr spawalniczy Speedglas 9100X. 528007 Wewnetrzna szybka ochronna do filtra 536100 Przednia czesé nagtowia.
50 00 25 Filtr spawalniczy Speedglas 9100XX. 9100X, opak 5 szt. 536200 Tylna czesé nagtowia.

Na szybce oznaczenie 117x61.

1) Aby zaméwié wymienne boczne szybki SideWindows, w zaméwieniu nalezy wpisaé cze$é nr 50 18 90.



72

Przytbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9100 FX

50 00 26 50 00 01

50 00 05 500015 5000 25
Przytbica spawalnicza 9100 FX
z szybkami SideWindows z zestawem Przytbica spawalnicza 9100 FX
filtra spawalniczego bez filtra spawalniczego Filtry spawalnicze
Czesé nr Opis Czesé nr Opis Czesé nr Opis
541815  Zfiltrem 9100 X (54 x 107 mm). 5418 00 Bez filtra spawalniczego, z nagtowiem. 50 00 01 Adaptor filtra spawalniczego Speedglas
541825  Zfiltrem 9100XX (73 x 107 mm). 910.0 do.filtréw o statym stopniu
541826  Zfiltrem 9100XXi (73 x 107 mm). zaciemnienia 1.

50 00 05 Filtr spawalniczy Speedglas 9100V
(45%93 mm), 0 zmiennym stopniu
zaciemnienia 5, 8, 9-13.

500015 Filtr spawalniczy Speedglas 9100X
(54x107 mm), 0 zmiennym stopniu
zaciemnienia 5, 8, 9-13.

50 00 25 Filtr spawalniczy Speedglas 9100XX
(73x107 mm), o zmiennym stopniu
zaciemnienia 5, 8, 9-13.

50 00 26 Filtr spawalniczy Speedglas 9100XXi
(73x107 mm), o zmiennym stopniu
zaciemnienia 5, 8, 9-13.

Filtry pasywne w przytbicach
z unoszonym modutem filtra

Szybki boczne w przytbicach 3M™ Speedglas™
poszerzajg pole widzenia. Opcjonalnie mozna
zastosowac filty pasywne do dtugiego ciggtego
spawanie lub w §rodowiskach o wysokiej
wilgotnosci i temperaturze.
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5360 00

68015

O

891014
v
5330 00
5418 90 532016
\/ 5230 01
54 05 00
v
5418 00
! »n 169010
'l /®)

-— i—fﬁk?h‘:_.——-
W GsooNuv-vi

16 90 07 16 9100
Filtry automatyczne Filtry pasywne
o 52 80 05 &
422000 Yy 52 80 06 G
~“ | 528007 10011
/ ~ 23 28 }2 S ~_J 11020 110012
531000 526000 500005  sogoi7 171021 52 60 00 g 18 212 110013
& 527000 500015 508025 171022 FIOBY
IS 527001 500025 508026 171023 |
527070 500026  5ogpoo7 171024 527070 5000 01
Czesé nr  Opis Czesé nr Opis Czesé nr  Opis
110010  Szybka pasywnego filtra spawalniczego 500015 Filtr spawalniczy Speedglas 9100X. 528017 Wewnetrzna szybka ochronna, z zaciem-
o stopniu zaciemnienia 10. 50 00 25 Filtr spawalniczy Speedglas 9100XX. nieniem +2 do filtrow 9100X, opk 3 szt.
110011 Szybka pasywnego filtra spawalniczego 50 00 26 Filtr spawalniczy Speedglas 9100XXi 528025 Wewnetrzna szybka ochronna
o stopniu zaciemnienia 11. 523001 Wizjer z powtoka chronigca przed do filtra 9100XX, opk 5 szt.
110012  Szybka pasywnego filtra spawalniczego zaparowaniem, opk 5 szt. Na szybce oznaczenie 117%77.
o stopniu zaciemnienia 12. 526000 Zewnetrzna szybka ochronna, 528026 Wewnetrzna szybka ochronna,
110013  Szybka pasywnego filtra spawalniczego standardowa, opk 10 szt. z zaciemnieniem +1 do filtrow 9100XX,
o stopniu zaciemnienia 13. 527000 Zewnetrzna szybka ochronna, odporna opk 3 szt.
1260 00 Zewnetrzna szybka ochronna. na wysoka temperature opk 10 szt. 528027 Wewnetrzna szybka ochronna,
168015  Opaska przeciwpotna Comfort, opk 3szt. 5270 01  Ochronna szybka zewnetrzna odporna na zzaciemnieniem +2 do filtréw 9100XX,
16 90 06 Ostona gtowy (rozmiar S). porysowanie. opk 3 szt. .
16 90 07  Ostona gtowy (rozmiar L). 527070 Zewnetrzna szybka ochronna, odporna 531000 SZl‘,'ﬂadlfa na F)ater[e, eplsEel
169010  Ostona szyi, czarna. na wysoka temperature opk 10 szt. 532016 Zaslepklido SideWindows., 2 pary. .
16 9100  Kaptur, czarny/szary. 528005 Wewnetrzna szybka ochronna do filtra 533000 Nagigww S!oeedglas 9100 ze $rubami
171020  Szkio powigkszajace 1.0. 9100V, opk 5 szt. . mocujgcymi. .
171021  Szklo powigkszajace 1.5. ) Na szybce oznaczenie 117x50. 536000 :\::;hiap"r':w;bfo’wwy nagtowia,
171022  Szkio powiekszajace 2.0. 528006 Wewnetrzna szybka °°l,"°,nna’ . " .
. . z zaciemnieniem +1 do filtréw 9100V, 536100 Przednia czgéé nagtowia.
171023  Szkto powigkszajace 2.5. K 3 szt 536200 Tl <& nactowi
171024  Szkio powigkszajace 3.0 N yina czese NAgIowa.
powigkszajace 5.0. 5280 07 Wewnetrzna szybka ochronna, 54 05 00 Zestaw ostony przednie;j.
197136 Adaptor.’chz.qcy do przytbicy z zaciemnie-niem +2 do filtréw 9100V, 5418 00 Przyibica spawalnicza 9100 FX bez filtra
spawalniczej Speedglas 9100FX oraz opk 3 szt Ini towi
$ruby mocujgce do hetmu ochronnego. ) ; spawaniczego, z nagrowlem.
197144 ) . 528015 Wewnetrzna szybka ochronna do filtra 5418 90  Przytbica spawalnicza 9100 FX bez filtra
Mechanizm sprezynowy FX, 2 szt. 9100X, opk 5 szt Ini b towi
42 20 00 Baterie CR2032 Lithium 3V, opk 2 szt \ eni A A e
) . » 0P : Na szybce oznaczenie 117x61. 891014  Mocowanie ostony gtowy Velcro
500001 Adaptor f[ltra spawalniczego Speedglas 528016 Wewnetrzna szybka ochronna, (na rzep), opk 2 szt.
S;Sigr::iz:::;l: o statym stopniu z zicgemtnieniem +1 do filtréw 9100X, 536200 Tylna czes¢ nagtowia.
L opk 3 szt. X
50 00 05 Filtr spawalniczy Speedglas 9100V. G300INUV-VI Hetm ochranny 3M G3001.
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Przytbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9100-QR

50 00 26 5000 01
58 36 25
50 00 05 500015 5000 25

Przytbice spawalnicze z hetmem Przytbice spawalnicze 9100-QR

ochronnym 9100-QR bez hetmu ochronnego Filtry spawalnicze

Czesénr Opis Czesé nr  Opis Czesénr Opis

583615  Zfiltrem Speedglas™ 9100X 5826 00 Z systemem taczenia przytbicy 50 00 01 Adaptor filtra spawalniczego Speedglas
(54x107 mm) i hetmem ochronnym z hetmem, bez filtra spawalniczego 9100 (45%93 mm) do filtréw o statym
3M™ H-701. i hetmu ochronnego. stopniu zaciemnienia 11.

58 36 25  Z filtrem Speedglas™ 9100XX 582615  Zsystemem taczenia przytbicy 50 00 05 Filtr spawalniczy Speedglas 9100V,
(54x107 mm) i hetmem ochronnym z hetmem, z filtrem 9100X (54x107 mm) 0 zmiennym stopniu zaciemnienia
3M™ H-701. bez hetmu ochronnego. 5,8,9-13.

58 36 26  Z filtrem Speedglas™ 9100XXi 5826 25 Z systemem taczenia przytbicy 500015 Filtr spawalniczy Speedglas 9100X
(53%107 mm) i hetmem ochronnym z hetmem z filtrem 9100XX (54x107 mm), o zmiennym stopniu
3M™ H-701. (73x107 mm). zaciemnienia 5, 8, 9—13.

5826 26 Z systemem taczenia przytbicy 50 00 25 Filtr spawalniczy Speedglas 9100XX
z hetmem z filtrem 9100XXi (73x107 mm), o zmiennym stopniu
(73x107 mm) i srebrng ostong zaciemnienia 5, 8, 9—13.
czotowa. 50 00 26 Filtr spawalniczy Speedglas 9100XXi

(73x107 mm), o zmiennym stopniu
zaciemnienia 5, 8, 9-13.

Element dystansowy Element zapobiegajacy tarciu
zapobiegajacy zarysowaniu filtra skorupy o nauszniki

Aby zapobiec porysowaniu filtréw Przy stosowaniu spawalniczych
spawalniczych (9100X, 9100XX nausznikéw ochronnych

i 9100XXi) przy unoszeniu * ™ rekomendujmey uzycie tego
przytbicy rekomendujemy elementu w celu poszerzenie
stosowanie elementu przytbicy 9100-QR.
dystansowego (dostepny Dostepny jako cze$é zamienna.
w kompletnym zestawie lub Czeé nr53 3100

jako czeé¢ zamienna).
Cze$é nr531100
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V=%
531100

H-701N-VI"

0

197143
533100
5816 00 5320 00 @ @
r, A XIP3
197139 S f X2P3
v [ 1 | X3P3
5826 00 P N
16 40 05 X5P3
Filtry automatyczne
ﬁ%: Filtry pasywne
/ %
5000 26 532100 531100
v 5218005
50 0126 5280 06
5280 07 ‘
) A s w1020
& ~._J \,/ 528016 1710 20 1260 00
O 8 526000 500005 528017 171021 526000 171021 E 88 ]?
422000 531000 527000 500015 528025 171022 ero00 171022 10012
507001 500025 528026 171023 527001 171023 et
527070 500026 528027 171024 EC A el
Czes$é nr Opis Czes$é nr Opis Czes$é nr Opis
110010  Szybka pasywnego filtra spawalniczego 527000 Zewnetrzna szybka ochronna, odporna 528027 Wewnetrzna szybka ochronna,
o stopniu zaciemnienia 10. na wysoka temperature opk 10 szt. z zaciemnieniem +2 do filtréw 9100XX,
10011 Szybka pasywnego filtra spawalniczego 527001 Ochronna szybka zewnetrzna odporna na opk 3 szt.
o stopniu zaciemnienia 11. porysowanie. 531000 Szufladka na baterie, opk 2 szt.
110012  Szybka pasywnego filtra spawalniczego 527070 Zewnetrzna szybka ochronna, odporna 531100 Element zapobiegajacy zarysowaniu filtra
o stopniu zaciemnienia 12. na wysokg temperature opk 10 szt. spawalniczego 9100X/9100XX.
110013  Szybka pasywnego filtra spawalniczego 528005 Wewnetrzna szybka ochronna do filtra 532100 Ostona odbijajaca ciepto do filtra
o stopniu zaciemnienia 13. 9100V, opk 5 szt. 9100XXi.
1260 00 Zewnetrzna szybka ochronna. Na szybce oznaczenie 117x50. 533100 Element zapobiegajacy tarciu skorupy
16 40 05  Skérzana ostona uszu i szyi. 528006 Wewnetrzna szybka ochronna, przytbicy o nauszniki do przytbicy
197139 System faczenia przytbicy z hetmem do z zaciemnieniem +1 do filtréw 9100V, spawalniczej 9100-QR.
przytbic spawalniczych QR. opk 3 szt. 5816 00  Przytbica spawalnicza 3M 9100-QR bez
197142  Gumowe czesci do systemu taczenia 52 80 07 Wewnetrzna szybka ochronna, z zaciemnie- systemu faczenia przytbicy z hetmem.
przytbicy z hetmem. niem +2 do filtréw 9100V, opk 3 szt. 5826 00 Przytbica spawalnicza 3M™ Speedglas™
197143  Zestaw zaélepek érub mocujacych 528015 Wewnetrzna szybka ochronna do filtra 9100-QR z systemem faczenia przytbicy
przytbice QR, opk 2 szt. 9100X, opk 5 szt. Na szybce oznaczenie z hetmem, bez filtra spawalniczego
422000 Bateria CR2032 Lithium 3V, opk 2 szt. TP eintiochichned s
500001 Adaptor filtra spawalniczego Speedglas 528016 Wewnetrzna szybka ochronna, H-701N-VI"3M™ Hetm ochronny H-701R.
9100 do filtréw o statym stopniu z zaciemnieniem +1 do filtréw 9100X, X1P3 3M™Peltor X1 nauszniki
L opk 3 szt. przeciwhatasowe nahelmowe (26db).
50 00 05 Filtr spawalniczy Speedglas 9100V. 528017  Wewnetrzna szybka ochronna, X2P3 3M™Peltor X2 nauszniki
500015 Filtr spawalniczy Speedglas 9100X 2L I RAC Dl B 90 przeciwhatasowe nahelmowe (30db).
500025 Fitr spawalnicey Sneedos 9100XX e Ll Eh P RS il
2 Vs . 528025 Wewnetrzna szybka ochronna rzeciwhatasowe nahelmowe (32db).
500026 Fil Iniczy Speedglas 9100XXi b
wtr spawalniczy Speedglas ' do filtra 9100XX, opk 5 szt. X4p3 3M™Peltor X4 nauszniki
f A ™ ' .
500126 Elg:zzzarﬁar;f;:qsgze;iﬁs 9100XXi 528026 \’;‘Va szybce oznac;:nle 1:17x77' przeciwhatasowe nahelmowe (33db).
ewnetrzna szybka ochronna, ™ i
5260 00 Zewnetrzna szybka ochronna, Pt SM™Peltor X5 nauszniki

standardowa, opk 10 szt

1) Hetm dostepny w réznych kolorach, patrz strona 95.

z zaciemnieniem +1 do filtrow 9100XX,
opk 3 szt.

przeciwhatasowe nahelmowe (36db).
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Przytbice spawalnicze Speedglas™ 9002NC

Przytbica spawalnicza z filtrem

Czesé nr

Opis

Filtr spawalniczy
Czesé nr

Opis

4013 85

Z filtrem Speedglas 9002NC
(54x107 mm) o zmiennym stopniu
zaciemnienia, bez szybek bocznych
SideWindows.

40 00 85

Filtr spawalniczy 9002NC
(54x107 mm) o zmiennym
stopniu zaciemnienia 8-12.

Akcesoria i czesci zamienne 3M™ Speedglas™ 9002NC

S 432002 q 422000
- 4310 00
40 00 85 42 60 00 428010 1710 20
4270 00 42 80 30 1710 21
427071 42 80 50 1710 22
e s
401395
167520 -
o w7600 @ ' g4 i
s 168000 I T fo
e /,,,,,/ e 16 8010 " L2
/ ‘ ) .",_.-ﬂ
W >
i
| A0
16 40 09 v
16 9100 16 40 05 16 90 01 705015
Czesénr Opis Czesé nr  Opis Czesénr Opis
16 40 05 Ostona uszu i szyi, skérzana. 401395  Skorupa przytbicy 9000 bez beltra, 428010 Wewnetrzna szybka ochronna
16 40 09 Ostona glowy. szybek bocznych SideWindows, (53 x 103 mm) do filtréw
growy.
167520 Opaska przeciwpotna frotte, opk 2 szt. filtra i ostony. 9002X/9000XF, op!( S szt.
1676 00 Opaska przeciwpotna, frotte szkartatna, 400085 Filr spawalniczy Speedglas 9002NC, Na szybce oznaczenie 42 02 10.
opk 20 szt. stopien zaciemnienia 8-2. 42 80 30 Wewnetrzna szybka ochronna
16 80 00 Opaska przeciwpotna, skérzana. 422000 Baterie CR2032 Lithium 3V, z zaciemnieniem +1 do filtrow
168010 Opaska przeciwpotna z migkkiej opk 2 szt. 9002X/9000XF, opk 5 szt.
bawekny, opk 2 szt. 42 60 00 Zewnetrzna szybka ochronna, 428050 Wewnetrzna szybka ochronna
169001 Ostona szvi standardowa, opk 10 szt. z zaciemnieniem +2 do filtréw
16 9100 Kaptur. v Na szybce oznaczenie 42 0150. 9002X/9000XF, opk 5 szt.
S . 4270 00 Zewnetrzna szybka ochronna odpornana 43 10 00  Szufladka na baterie, opk 2 szt.
171020  Szkk k 1.0
ZKt0o powlekszajgce 1.5, zarysowania, opk 10 szt. 432002 Zewnetrzna srebrna ostona.
1710 21 gt pow!eksza!qce s Na szybce oznaczenie 42 0100. 705015 Nagtowie ze érubami mocujgcymi.
171022  Szkio pow!eksza!qce 2.0. 427071  Zewnetrzna szybka ochronna odpornana 70 60 00  Sruby mocujace do nagtowia.
171023  Szkio powigkszajace 2.5. wysoka temperature, opk 10 szt.
171024  Szkto powigkszajace 3.0. Na szybce oznaczenie 42 0171.



Przytbica spawanicza 3M™ Speedglas™ SL

Przytbica spawalnicza z zestawem
filtra spawalniczego

Czesénr Opis

Filtry spawalnicze

Czesé nr

Opis

701120  Zfiltrem SL (42x93 mm)
0 zmiennmym stopniu

zaciemnienia 8-12.

7000 20

Filtr spawalniczy Speedglas SL
(42x93 mm) o zmiennym stopniu
zaciemnienia 8-12.

Akcesoria i czesci zamienne 3M™ Speedglas™ SL

7060 00
1675 20 ‘ p—
67600 @e '
16 80 00 ¥ T -
16 80 10 e =
16 8012 i . 72 60 00 7270 00 16 9100
N 16 90 01 0/ b
1710 20 705015 4280 00 7 \ <
1710 21 42 80 05 A\
1710 22 NERPZAN
1710 23 /
1710 24 70 00 20
7062 02
S 16 40 05
O 701190
1710 31 §2220000
7310 00
Czesé nr  Opis Czesénr Opis Czesé nr  Opis
16 40 05 Skérzana ostona uszu i szyi (3 czeéci). 1710 21 Szkto powigkszajace 1.5. 701190  Przyibica spawalnicza bez nagtowia.
167520 Opaska przeciwpotna, 171022  Szkio powigkszajace 2.0. 705015 Nagtowie ze srubami mocujgcymi.
frotte szkartatna, opk 2 szt. 171023  Szkio powigkszajace 2.5. 70 60 00 Sruby mocujace do nagtowia.
1676 00  Opaska przeciwpotna, frotte szkartatna, 171024  Szkio powigkszajace 3.0. 706202 Ramka na filtr z zatrzaskiem, opk 2 szt.
opk 20 szt. ) 1710 31 Ramka na szkto powiekszajace. 7260 00 Zewnetrzna szybka ochronna,
168000  Opaska przeciwpotna, skorzana. 422000 Baterie CR2032 Lithium 3V, standardowa, opk 5 szt.
16 8010 Opaska przeciwpotna z miekkiej opk 2 szt. Na szybce oznaczenie 030226.
bawetny. 42 80 00 Wewnetrzna szybka ochronna 7270 00 Zewnetrzna szybka ochronna
168012 Opaska przeciwpotna, (42 x 91 mm), opk 5 szt. odporna na zarysowania, opk 5 szt.
frotte szkartatna, opk 2 szt. Na szybce oznaczenie 42 02 00. Na szybce oznaczenie 030248.
16 90 01  Ostona szyi. 42 8005 4238000, opk 200 szt. 7310 00 Szufladka na baterie.
169100  Kaptur, czarny/szary. 70 00 20 Filtr spawalniczy Speedglas SL,
171020  Szkio powigkszajace 1.0. 0 zmiennym stopniu zaciemnienia 8-12.
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Przytbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 100/100-QR

750010
75110 750011 7500 20
Przytbica spawalnicza 3M™ Przytbica spawalnicza 3SM™
Speedglas™ 100 (czarna) Speedglas™ 100-QR Filtry spawalnicze
Czesénr Opis Czesénr  Opis Czesé nr  Opis
751101 Z filtrem pasywnym o stopniu 78 2520  Z systemem taczenia przytbicy 750010 Filtr spawalniczy Speedglas 100S-10
zaciemnienia 11. z hetmem, bez filtra i bez hetmu (44x93 mm), z pojedynczym stopniem
751120  Zfiltrem 100V (44%93 mm) 78 3520  Zfiltrem spawalniczym 100V zaciemnienia 10.
o stopniu zaciemnienia 8-12. (44x93 mm) i hetmem ochronnym 750011  Filtr spawalniczy Speedglas 100S-10
751190  Bez filtra spawalniczego 3M™ H-701. (44x93 mm), z pojedynczym stopniem
oraz bez nagtowia. zaciemnienia 11.

7500 20 Filtr spawalniczy Speedglas 100V
(44%93 mm), o zmiennym stopniu
zaciemnienia 8-12.

Czaszka Motor Goracy léd Terminator
Czes$é nr Opis Czes$é nr Opis Czesénr Opis Czesénr Opis
752820 Zfiltrem 100V. 752920 Zfiltrem 100V. 752520 Zfiltrem 100V. 752220 Zfiltrem 100V.

Stalowy smok Wsciekta czaszka Wojownik trojanski Ptomien
Czesé nr Opis Czesénr Opis Czesénr Opis Czesénr Opis
752420 Zfiltrem 100V. 752620 Zfiltrem 100V. 751620  Zfiltrem 100V. 751220  Zfiltrem 100V.

Mocna karta Stalowa réza Dziki réz
Czesénr Opis Czesénr Opis Czesé nr Opis

7517 20  Z filtrem 100V. 7518 20  Zfiltrem 100V. 752020 Zfiltrem 100V.



Akcesoria i czesci zamienne 3M™ Speedglas™ 100/100-QR
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1710 20

42 20 00
1710 21
1710 22 OO
1710 23
1710 24
77 60 00 750010 42 80 00 \ @
7770 00 7500 11 428020 S 751000
777070 7500 20 42 8040
1260 00
77 20 00
77 20 01 70 60 00
16 9100 16 75 20
751190 1676 00 | .
16 80 00 v S ¥ gy
168010 F L '.,' ;
1680 12 L
i3
\ b
16 90 01 b
16 40 05 v
705015
v
751100
781500
H-701N-VI?
197139
v
78 25 00
Czesé nr  Opis Czesénr Opis Czesé nr Opis
1260 00 Zewnetrzna szybka ochronna. 42 20 00 Baterie CR2032 Lithium 3V, 77 60 00 Zewnetrzna szybka ochronna,
16 40 05  Skérzana ostona uszu i szyi (3 czesci). opak. 2 szt. standardowa, opk 10 szt.
16 40 09 Ostona glowy. 42 80 00 Wewnetrzna szybka ochronna, 777000 Zewnetrzqa szybka ochronna odporna na
167520 Opaska przeciwpotna, frotte szkartatna, opk 5 szt. ) zarysowania, opk 10 szt.
opk 2 szt. Na szybce oznaczenie 42 02 0. 777070 Zewnetrzna szybka ochronna odporna na
1676 00  Opaska przeciwpotna, frotte szkartatna, 42 80 20 Wew.netrz‘na.szybka ochronna wysoka temperature, opk 10 szt.
opk 20 szt. z zaciemnieniem +1, opk 5 szt. 781500  Przytbica spawalnicza 3M 100-QR bez
1680 00 Opaska przeciwpotna, skérzana. 42 8040 Wew.netrz‘na.szybka ochronna systemu taczenia przytbicy z hetmem.
16 8010  Opaska przeciwpotna z migkkiej Z zaclemnieniem *2, ?pk 5 2 782500  Przythica spawalnicza 3M™ Speedglas™
bawetny, opak. 2 szt. 705015 l}lag’rome ze $rubami mocujgcymi. 100-QR z systemem ’rqczenla. przytbicy
16 8012  Opaska przeciwpotna, opak. 2 szt. 7060 00  Sruby mocujace do nagtowia. e e B e i e
169001  Ostona szyi. 7310 00  Pokrywa akumulatora. . heh’“f’ ochronneg.o.
169100 Kaptur. 750010 Filtr spawalniczy Speedglas 100S-10 783520 Przytbica spawalnicza 3M 100-QR
171017 Ramka na szkto powiekszajace. z pojedynczym stopniem zaciemnienia 10. z filtrem spawalgwllczym 100Vihetmem
171020  Szkio powiekszajace 1.0 750011  Filtr spawalniczy Speedglas 100S-11 1)ochronnym S RO
171021 Sdo powieksza;qce 1'5' 2 pojedynczym stopniem zaciemnienia1t.  H-7OIN-VI’Hetm ochronny H-701R.
T e 70020 etk S
171023 Szkio pow!eksza!qce 28 750511  Zestaw pasywny Speedglas 100 kit:
171024 Szkio powickszajace 3.0. ) filtr pasywny o wymiarach 110x90 mm
197137 Adaptorfrac@cy do przytbicy o stopniu zaciemnienia 11., wewnetrzna
spawz.zlnlczej Speedglas 100 oraz $ruby i zewnetrzna szybka ochronna i ramka
mocujace do hetmu ochronnego. filtra (niewidoczna na ilustracji).
197139  System ’rq‘czenia przyt bicy z hetmem 751100  Przytbica spawalnicza czarna, bez filtra
do przytbic spawalniczych QR. spawalniczego, z nagtowiem.
197142 Gumowe czesci do systemu faczenia 751190  Przytbica spawalnicza czarna, bez filtra
przytbicy z hetmem. spawalniczego oraz bez nagtowia.
197143 Zestavy zadlepek érub mocujacych 77 20 00 Przednia ramka, srebrna.
przytbice QR, opak. 2 szt. 7720 01  Przednia ramka, czarna.

1) Dostepne rézne kolory, patrz strona 95.
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Przytbica spawalnicza 3M™ 10V/10-QR

Przytbica spawalnicza 3M™ 10V

Czesé nr

Opis

Przytbica spawalnicza 3M™ 10-QR

Czesé nr

Filtr spawalniczy 10V

Opis Czesé nr Opis

101101

Z filtrem 10V (44x93 mm)
0 zmiennym stopniu
zaciemnienia 10-12.

101103

Z filtrem 10V, szyng QR oraz
hetmem 3M™ H-701.

100003 Zfiltrem 10V (44x93 mm)
0 zmiennym stopniu

zaciemnienia 10-12.

Akcesoria i czesci zamienne 3M™10V/10-QR

16 60 00
- ,-"'—P- )
o - 16 40 05
LY =
16 7410 L,
v
16 50 05
7310 00 i
4220 00
’ -
et 42 80 00
1260 00 10 00 03
101195 101180 H-701IN-VI?

Czesénr Opis Czesénr Opis Czesénr Opis
10 00 03 Filtr spawalniczy 3M™ 10V 16 60 00  Sruby do mocowania nagtowia. Na szybce oznaczenie 42 02 00.

0 zmiennym stopniu zaciemnienia. 16 7410  Opaska przeciwpotna. 7310 00  Pokrywa akumulatora.
101180  Przytbica spawalnicza 10=QR 197139  System taczenia przytbicy z hetmem do H-701N-VI"Hetm ochronny H-701R.

bez filtra i hetmu ochronnego. przytbic spawalniczych QR.
101195  Skorupa przytbicy 10V bez wigzby 197142  Gumowe czesci do systemu faczenia

ifiltra. przytbicy z hetmem.
1260 00 Zewnetrzna szybka ochronna. 42 20 00 Baterie CR2032 Lithium 3V,
16 40 05  Skérzana ostona uszu i szyi (3 czeéci). opak. 2 szt.
16 50 05 Wiezba kompletna 42 80 00 Wewnetrzna szybka ochronna, opk 5 szt.

1) Dostepny w réznych kolorach, patrz strona 95.



Przytbica spawalnicza 3M™ Speedglas™
FlexView / ProTop / Utility
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Akcesoria i czesci zamienne 3M™ Speedglas™ FlexView / ProTop / Utility ‘

42 20 00
—— i3 ;
) i
e /
J / : // 4310 00 Q
LA ‘ /j 4280 00
- 1710 20 k - 42 80 10
16 90 01 16 40 05 16 40 09 16 9100 171021 42 80 20
1710 22 42 60 00 42 80 30
1710 23 4270 00 428040
1710 24 4270 71 42 80 50
70 60 00 ]
16 75 20 ‘ i /
167600 @' £
16 80 00 ¥ . ."I : ,
16 80 10 h Ay % | 1 4320 02
16 80 12 i 432015"
o 4410 00
' 197140
: 4420 00 423000
v v 4013 95
705015 44 05 00
Czesénr Opis Czesénr Opis Czesénr Opis
16 40 05  Skérzana ostona uszu i szyi. 42 60 00 Zewnetrzna szybka ochronna, 428040 Wewnetrzna szybka ochronna
1640 09 Ostona gtowy. standardowa, opk 10 szt. z zaciemnieniem +2 do filtréw
167520 Opaska przeciwpotna frotte, opk 2 szt. Na szybce oznaczenie 42 0150. 9002D/9002V, opk 5 szt.
1676 00  Opaska przeciwpotna frotte, opk 20 szt. 4270 00 Zewnetrzna szybka ochronna odporna 428050 Wewnetrzna szybka ochronna
q n na zarysowania, opk 10 szt. z zaciemnieniem +2 do filtréw
:g gg 1000 gpzz:: pz:z:xpz:::’:::rzkak?:f Na szybce oznaczenie 42 0100. 9002X/9000XF, opk 5 szt.
baﬁ/vemyp opk 2 Ezt eride) 427071 Zewnetrzna szybka ochronna odporna 4310 00 Szufladka na baterie, opk 2 szt.
169001 Ostona s’zyi na wysoka temperature, opk 10 szt. 432002 Zewnetrzna srebrna ostona.
169100 Kapt Na szybce oznaczenie 42 0170 HEAT. 401395  Skorupa przytbicy bez filtra,
aptur. 428000 Wewnetrzna szybka ochronna iesby i szybek b h
171015 Mocowanie szkiet powiekszajacych 2%x9 do filtréw 9002D/9002 Wigzby 1 szybek bocznych.
(e ——— (42x91 mm) do filtréw D/ v, 43 2015" Zaslepki do szybek bocznych
) . g opk 5 szt. SideWindowsa (5 par).
1710 20 Szkto powigkszajace 1.0. Na szybce oznaczenie 42 02 0O. 440500 Zostaw Speedglas FlexView
1710 21 Szkto powigkszajace 15. 428010 Wewngtrzna szybka ochronna 4410 00 Srodkowa czarna ostona prz.y%bicy
171022  Szkio powiekszajace 2.0. (53x103 mm) do filtréw 9002X/9000XF, .. . ’
171023  Szkto powiekszajace 2.5 Bt 442000 f:)lsk\rlr}a odbijajaca ciepto srebrna
e . exView.
171024  Szkio powiekszajace 3.0. Na szybce oznaczenie 42 02 10. ; . . " 8
197140  Mocowanie na fitr spawlaniczy 428020 Wewnetrzna szybka ochronna 7050 15 NaQFOW|e ze $rubami el
1971141 Zestaw elementéw do montaiu‘ﬁltra z zaciemnieniem +1 do filtrow (OO sl R
(oprawka filtra spawalniczego). 28030 9002D/9002V, opk 5 szt.
422000 Baterie CR2032 Lithium 3V, s Wewnetrzna szybka ochronna
opak. 2 szt. sz)cz)ae)czlemst;(l)ec?(l)em + dko filtréw
42 30 00 Szybka ochronna, opk 10 szt. X/ XF, opk 5 szt.

1) W przypadku zamawiania nowych szybek bocznych SideWindows, nalez wpisaé cze$é nr 40 18 90.
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Systemy kompleksowej ochrony drég oddechowych
dla spawaczy i szlifierzy

Przytbica spawalnicza 3M™ Speedglas™

9100 FX-Air 9100 Air

XYY

9100 MP-Lite

9100 MP

Nagtowia BM™ Versaflo
B ;
_— Cm——
M-107 M-307 M-407

v

v

v

System filtrujgcy 3m™
Adflo™ z wymuszonym
przeptywem powietrza

System filtrujgcy 3m™

Adflo™ z wymuszonym

przeptywem powietrza
High Altitude ?

Aparaty wezowe sprezonego powietrza 3M™ Versafio™

T T &

V-100E V-200E V-500E
Chtodzenie Podgrzewanie Kontrolowany
powietrza powietrza przeptyw powietrza

v

Weze oddechowe ¥

(8340 17).

Waz oddechowy z szybkoztagczem QRS zapewnia

szybkie i tatwe podtgczenie. Wigkszo$c zestawdw
zawiera waz z samoregulacja dtugosci (83 40 16),

dostepny jest takze waz ze wzmocnionej gumy

Weze oddechowe

Waz oddechowy z szybkoztgczem QRS zapewnia

szybkie i tatwe podtagczenie. Wigkszo$c zestawow
zawiera waz z samoregulacja dtugosci (83 40 16),

dostepny jest takze waz ze wzmocnionej gumy

(8340 17).
v

Filtry i akcesoria

1. Filtr wstepny”
2. Filtr czastek statych?

3. Filtr przeciwko przykrym
zapachom
Niepotrzebny
w przypadku uzywania
pochtaniacza gazowego.

4. Akumulator o zwieszonej
pojemnosci — wydtuza
czas pracy do

8

10-13 godzin (Akumulator
standardowy umozliwia
7-9 godzin pracy)

. Pochtaniacz gazowy

A1BIET?

. Pochtaniacz gazowy A2%

Szelki

. Plecak

Sprezone powietrze

LY Wi
o
7 oeex

1. Stacje filtrujace 2. Rozgatezieniaiztacza
3M™Aircare™
montowana do $ciany
lub wolnostojaca.

3. Przewody
doprowadzajace
sprezone powietrze
(7,5-30 m)

Wiecej informaciji o systemie 3M™ Adflo™
na stronie 84.

Wiecej informacji o systemie 3M™ Adrflo™
i dostepnych akcesoriach na stronie 86.

1) Sa zawarte w kazdym zamawianym kompletnym zestawie przytbicy z systemem Adflo, muszg byé zawsze uzywane.
2) Dla spawaczy pracujacych na duzej wysokosci istnieje wersja z kompensacja gestosci powietrza: 3M™ Adflo™ High Altitude.
3) Pochtaniacze gazowe musza byé zawsze stosowane razem z filtrem czastek, rekomendujemy takze uzycie akumulatora Heavy duty (83 76 31 - sprzedawany oddzielnie).




Nadal uzywasz przytbic
poprzedniej generac;ji?

Mozesz zmodernizowac swadj stary sprzet wymieniajaé przytbice na najnowsza generacje
bez koniecznosci kupowania nowego Adflo lub Versafio.

Przytbice serii 9100 posiadajag weze oddechowe QRS umozliwiajace podtaczenie lub
roztaczenie jedna reka.

Ponizej znajdziesz informacje potrzebne do zaméwienia zestawu zawierajacego przyibice,
automatyczny filtr spawalniczy i waz oddechowy. Aby chroni¢ Twéj nowy sprzet podzas

przechowywania i przenoszenia, dotgczyliSmy specjalng torbe Speedglas.

Przytbice spawalnicze
3M™ Speedglas™ 9100-Air

Przytbice spawalnicze
3M™ Speedglas™ 9100 FX-Air

Przytbice spawalnicze
3M™ Speedglas™ 9100 MP

Czesé nr Opis Czesé nr  Opis Czesénr Opis

569015 Zestaw do systemu Adflo 549015 Zestaw: przytbica spawalnicza z filtrem 579015  Przytbica spawalnicza Speedglas
Zz wymuszonym przeptywem powietrza: 9100X, waz oddechowy (834016) i torba 9100 MP z filtrem spawalniczym 9100X
przytbica spawalnicza z filtrem 9100X, do przenoszenia produktu. oraz wezem oddechowym.
waz oddechowy (834016). 549025 Zestaw: przytbica spawalnicza z filtrem 5790 25  Przytbica spawalnicza Speedglas

56 90 25 Zestaw do systemu Adflo 9100XX, waz oddechowy (834016) 9100 MP z filtrem spawalniczym 9100XX
Zz wymuszonym przeptywem powietrza: i torba do przenoszenia produktu. oraz wezem oddechowym.
przytbica spawalnicza z filtrem 9100XX, 54 90 26 Zestaw: przytbica spawalnicza z filtrem 579026 Przytbica spawalnicza Speedglas
w3z oddechowy (834016) i torba do 9100XXi, waz oddechowy (834016) 9100 MP z filtrem spawalniczym 9100XXi
przenoszenia produktu. i torba do przenoszenia produktu. oraz wezem oddechowym.

56 9026 Zestaw do systemu Adflo

z wymuszonym przeptywem powietrza:
przytbica spawalnicza z filtrem 9100XXi,
w3z oddechowy (834016) i torba do
przenoszenia produktu.
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System filtrujgcy 3SM™ Adflo™ z wymuszonym
przeptywem powietrza

System Adflo z kompensacjg wysokosci

System Adflo ze standardowym System Adflo z akumulatorem z akumulatorem standardowym lub

akumulatorem o zwiekszonej pojemnosci o zwiekszonej pojemnosci

Czesé nr Opis Czesénr Opis Czesé nr Opis

837730 System ochrony drég oddechowych 837731  System filtrujacy Adflo jak 837830 System filtrujacy Adflo z kompensacja
Adflo z samodopasowujgcym sie w 83 77 30, z akumulatorem wysokosci z z samodopasowujgcym sig
wezem oddechowym z szybkoztgczem o zwigkszonej pojemnosci. wezem oddechowym z szybkoztgczem
QRS, adapterem weza oddechowego, QRS, adapterem weza oddechowego,
wskaznikiem przeptywu powietrza, Zestaw ne zawiera pochtaniacza, wskaznikiem przeptywu powietrza,

filtrem wstepnym, zabezpieczeniem
przeciwiskrowym, filtrem czastek
statych, akumulatorem, pasem

filtrem wstepnym, zabezpieczeniem
przeciwiskrowym, filtrem czastek statych
i akumulatorem, pasem i tadowarka.

nalezy dodatkowo zaméwic:
83 72 42 Pochtaniacz gazowy A1B1E1.

i tadowarka. 8375 42 Pochianiacz gazowy A2. 837831 System filtrujacy Adflo jak w 83 78 30,
ale z akumulatorem o zwigkszonej
Zalecamy uzywanie akumulatora pojemnosci.
o zwigkszonej pojemnosci,
gdy stosowany jest pochtaniacz gazowy. Zestaw ne zawiera pochtaniacza,

nalezy dodatkowo zaméwic:
83 72 42 Pochtaniacz gazowy A1B1E1.
83 75 42 Pochtaniacz gazowy A2.

Akumulator standardowy Akumulator o zwiekszonej pojemnosci
e Czas dziatania: 7-9 godzin” e Czas dziatania: 10-13 godzin”

e (Czas tadowania: 4 godziny e (Czas tadowania: 5,5 godziny

o Lekkii kompaktowy o Lekkii kompaktowy

Stacja akumulatorowa do systemu
Adflo - 6 stanowiskowa
(bez tadowarek)

Stacja pozwala na podtgczenie tadowarek zaréwno
do akumulatoréw NiMH jak i LI-lon umozliwiajac
jednoczesne tadowanie 6 akumulatoréw.

Moze by¢ stosowana jako wolnostojaca

jak i montowana do $ciany.

Czesé nr: 83 37 06

1) Czas dziatania podany dla nowgeo akumulatora z nowym filtrem czgstek statych przy standardowym przeptywie powietrza.
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837110

834000
8340 05
834008
834016
834017
TN
G ./
8350 05
837120

832000
837800

79 0101

8370 00

837242 8376 31
8380 31 836000 836010 837010 8376 30 834016 v
837301
M 837242
8377107837810 8350 00 833111 837542
v
837730/837830

Czesé nr Opis Czesé nr Opis Czesé nr Opis
533505 Adapter przytbicy spawalniczej 9100 83 50 05 Przednia cze$é pasa. 8378 00 System Adflo dopracy na wysokosci

do weza oddechowego bez szybkoztacza 83 5010  Szybkie ztacze do pasa bez baterii i akumulatora.

QRS. (niewidoczne na ilustraci). 837810  System filtrujacy Adflo z kompensacja
533506 Adapter przytbicy spawalniczej 9000 835020 Szelki. wysokosci z z samodopasowujacym sie

do weza oddechowego z szybkoztgczem 836000 Zabezpieczenie przeciwiskrowe. wezem oddechowym z szybkoz’rqc?zgm
00101 o —— 836010 Filtrwstepny, opk 5 szt, Srf:j;ydvavztzm e(tffaﬁlggr);vvvvss';:::‘;ﬁm
80 60 20 Doy Precnossema procuict: 836080 Filtr wstepny, opk 80 szt. zabezpieczeniem prz;ciwiskrowym ’

Flaels 837000 Torba do przechowywania. filt tek statvch i akumulatore
832000 System Adflo bez baterii i akumulatora. . (eI (AR S e D ERT Rl T
833111  tadowarka do akumulatora litowo- 837010  Filtr ozastek statych SL. 838020 Wskaznik przeptywu powietrza.

. 837012  Filtr czastek statych SL, opk 2 szt. 838031 Pokrywa filtra

jonowego. . Y -
833706 tadowarkaakumulatorowa do systemu S UAY - FlivespE el op o BPK-01 Plecak.

T i 837080 Filtr czastek statych SL, opk 80 szt.
8340 00 Lekki waz oddechowy bez szybkoztacza 837110  Filtr przeci\{v przykryrrl zapachom.

QRS. 837120 Wktad do filtra przeciw przykrym
834005 Wazoddechowy ze wzmocnionej gumy zapacho'm.

bez szybkoztacza QRS. 837242 Pochtaniacz gazowy A1BIE1.
834008 Waz oddechowy z ttumikiem bez 837301 Zestaw pochtaniacza gazowego:

szybkoztgcza QRS. F|ItrA1B1E1 oraz a_kumulétgr litwo-jonowy
834016 Waz oddechowy, samodopasowujacy sie S zw@ks'zonej ROICINNOSCL

(52,5-5 cm) z szybkoztaczem QRS. 837542 P_oT:h’ramacz gazowy A2.
834017 Waz oddechowy ze wzmocnionej gumy 837630  Li-ion Battery (standard).

z szybkoztaczem QRS. 8376 31 Ak}JmuIator litowo-jonowy o zwigkszonej
834018 Trudnopalna ostona weza oddechowego. (el ek,
835000 Pas. 837710  System 3M Adflo, z akumulatorem,

bez pasa i bez tadowarki.
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Aparat wezowy sprezonego powietrza 3M™ Versafio™

$ T T

Aparat wezowy sprezonego powietrza

3M™ Versaflo™ V-500E

Czesé nr Opis

Regulator do schtadzania powietrza

z pasem 3M™ Versaflo™ V-100

Czesé nr

Opis

Regulator do ogrzewania powietrza

z pasem 3M™ Versaflo™ V-200

Czesé nr

Opis

V-500E

Aparat wezowy sprezonego

powietrza Versaflo V-500E

z pasem.

V-100E

Aparat wezowy sprezonego

powietrza Versaflo V-100E
z opcjg chtodzenia z pasem.

V-200E

Aparat wezowy sprezonego
powietrza Versaflo V-200E
Z opcjg ogrzewania z pasem.

Stacje filtrujgce 3M™ Aircare™

Powietrze zdatne do oddychania musi spetnia¢ wymogi normy

EN 12021. W tym celu nalezy z niego usung¢ aerozole olejowe, pare
wodng, czastki i ucigzliwe zapachy. Stacje filtrujgce 3M™ Aircare™
ACU-03 i ACU-04 zapewniajg tréjstopniows filtracje powietrza dla

trzech uzytkownikéw lub dwéch plus jedno narzedzie pneumatyczne.

Manometr

m m g O @ >

Wybierz model
aparatu wezowego
sprezonego
powietrza

V-100E:

Regulator z funkcja
chtodzenia
powietrza.

V-200:

Regulator z funkcjg
ogrzewania
powietrza.

V-500E:

Aparat wezowy
sprezonego
powietrza V-500

Filtr wstepny
Filtr koalescencyjny

Pochtaniacz weglowy

—» == o — B0

Wybierz rodzaj
wtyczki ztgcza
do regulatora

(1/4” BSP)

530-12-52P3:
Wtyczka ztgcza
typu CEJN do
regulatora na

pasie, rectus 25.

530-12-53P3:
Wtyczka ztacza
typu CEJN do
regulatora na

pasie, rectus 95.

Wskaznik réznicowy ci$nienia

Regulator cisnienia (z blokadg)

Wybierz rodzaj
przewodu
doprowadzajacego
sprezone powietrze

(3/8” BSP - oba konce)

308-00-30P:
Standardowy przewéd
doprowadzajacy
sprezone powietrze, 10m.

308-0031P:
Standardowy przewdd
doprowadzajacy
sprezone powietrze,
30m.

308-00-40P:

Spiralny przewod
doprowadzajgcy sprezone
powietrze, 7,5m.

308-00-72P: 10 m
Przewdd antystatyczny
doprowadzajacy sprezone
powietrze, odporny

na dziatanie wysokiej
temperaury, 10m.

Wybierz rodzaj
szybkoztaczki

do przewodu
doprowadzajacego

powietrze
(3/8” BSP)

530-12-81P3:
Ztacze CEJN - gniazdo
i wtyczka.

530-12-82P3:
Ztacze CEJN- gniazdo
i wtyczka.

Wybierz rodzaj
rozgatezienia

(3/8” BSP zawiera
adaptory)

312-03-00P3:
Rozgalezienie
3-drozne z gwintem
wewnetrznym.

312-03-01P3:
Rozgalezienie
2-drozne z gwintem
wewnetrznym.

E—
- b b
I S h
——r il
e .

--"rn—ll

Wybierz model stacji filtrujacej

Wejscie:1/2" lub 3/8" gwint wewnetrzny
BSP. Zawiera 2 adaptory - 3/8"BSP na 3/8"
gwint zewnetrzny BSP. Wyjscie: 3/8" BSP.

ACU-03:
3M™ Aircare Stacja filtrujaca

sprezonego powietrza montowana

do sciany.

ACU-04:

3M™ Aircare Stacja filtrujgca
sprezonego powietrza
wolnostojaca.
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023-05-51P

(=)

! 8340 16"

—— 8340 17"
BT-20"
BT-30"

530-12-53P3 BT-40"

v
V-500E”
834018
T
3 308-00-40P
7.5M
i
30M 10M £, % 530-12-81P3
L ¥ _
& : & ACU-04
308-00-31P 308-00-30P
308-00-72P 312-03-00P3 312-03-01P3

Czesé nr Opis Czesé nr Opis Czesé nr Opis
834016"  Waz oddechowy ze ztaczem QRS, 312-03-00P3 Rozgatezienie 3-drozne z gwintem BT-30" Waz oddechowy, samodopasowujacy

samodopasowujacy sie (od 52,5 wewnetrznym. sie (52,5 - 85 cm) z szybkoztagczem QRS.

do 85 cm). 312-03-01P3 Rozgatezienie 2-drozne z gwintem BT-40" Waz oddechowy ze wzmocnionej gumy
834017  Waz oddechowy ze wzmocnionej wewnetrznym. z szybkoztaczem QRS.

gumy z szybkoztgczem QRS. 530-12-53P3 Wtyczka ztacza typu CEJN do TR-325 Pas.
834018 Trudnopalna ostona weza jednostki filtrujgacej na pasie. V-100E Aparat wezowy sprezonego

oddechowego. 530-12-81P3 Ztacze CEJN- gniazdo i wtyczka. powietrza Versaflo V-100E z pasem.
023-05-51P Carbon filter. ACU-03 Stacja filtrujaca sprezonego V-200E  Aparat wezowy sprezonego
308-00-30P Standardowy przewéd powietrza 3M™ Aircare™ powietrza Versaflo V-200E z pasem.

doprowadzajacy sprezone powietrze, (montowany do $ciany). V-500E Aparat wezowy sprezonego

10m. ACU-04 Stacja filtrujaca sprezonego powietrza Versaflo V-500E z pasem.
308-00-31P Standardowy przewéd powietrza 3M™ Aircare™

doprowadzajacy sprezone powietrze, (wolnostojacy).

30m. BT-20L" Waz oddechowy ze ztagczem QRS
308-00-40P Spiralny przewéd doprowadzajacy o dtugosci 96,5 cm do nagtowii

sprezone powietrze, 7,5 m. serii M.
308-00-72P Standardowy przewdéd antystatyczny BT-20S" Waz oddechowy ze ztaczem QRS

doprowadzajacy sprezone powietrze,
odporny na dziatanie wysokiej
temperatury, 10 m.

o dtugosci 73,5 cm do nagtowii
serii M.

1) W przypadku uzywania aparatéw wezowych sprezonego powietrza 3M™ Versaflo™ V-500E, nalezy stosowaé weze oddechowe 3M™ Versaflo™ BT.
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Przyitbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9100 Air

567715

Przytbice z systeme 3M™ Adfio™

Przytbice z systemem 3M™ Versaflo™

50 00 26

500001

BEs

50 00 05

50 0015 5000 25

Filtry spawalnicze 3M™ Speedglas™

Czesé nr  Opis Czesé nr Opis Czeséénr Opis
56 77 00" Przytbica spawalnicza Speedglas 9100 56 85 00" Przytbica spawalnicza Speedglas 9100 50 00 01 Adaptor filtra spawalniczego Speedglas
Air bez filtra spawalniczego z systemem Air bez filtra spawalniczego, z aparatem 9100 (90x110 mm) do filtréw o statym
wymuszonego przeptywu powietrza Wezowym sprezonego powietrza stopniu zaciemnienia 11.
Adflo. Versaflo™ V-500E. 50 00 05 Filtr spawalniczy Speedglas 9100V
56 77 15"  Przytbica spawalnicza Speedglas 9100 (45%93 mm), 0 zmiennym stopniu
Air z filtrem 9100X, z systemem Adflo Regulatory do schtadzania lub ogrzewania zaciemnienia 5, 8, 9-13.
z wymuszonym przeptywem powietrza. powietrza (V-100/V-200) nalezy zamawiac¢ 50 0015 Filtr spawalniczy Speedglas 9100X
56 77 25" Przytbica spawalnicza Speedglas oddzielnie, patrz str. 17 i 20. (54x107 mm), o zmiennym stopniu
9100 Air z filtrem 9100XX, z systemem zaciemnienia 5, 8, 9-13.
wymuszonego przeptywu powietrza 5000 25 Filtr spawalniczy Speedglas 9100XX
Adflo. (73x107 mm), o0 zmiennym stopniu
56 77 26" Przytbica spawalnicza 9100 Air zaciemnienia 5, 8, 9-13.
z filtrem 9100XXi, z systemem Adflo 500026 Filtr spawalniczy Speedglas 9100XXi

z wymuszonym przeptywem powietrza
i torbg do przenoszenia produktu.

(73x107 mm).

3M™ Speedglas™ 9100-Air -
utrzymanie i konserwacja

Dowiedz sie wiecej o produktachiich

konserwacji na naszym kanale YouTube.

Zeskanuj kod:

www.youtube.
com/3MSpeedglas

Regulowanie dtugosci
kanatu powietrznego.

1) Z torba do przechowywania (79 0101).

Wymiana uszczelniania
twarzy.

Instalowanie dodatkowej
ostony gtowy przeciwko
odpryskom i dostawaniu sie
niepozadanego $wiatta pod
przytbice.
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16 90 05
16 80 15
. 53 60 00
‘ 5362 00
532000
/ -
F 534100
533700
%@ "
533000 56 08 90
v
56 28 00 53 20 15
Filtry automatyczne e
16 90 10 16 9100
[
(@" %, Filtry pasywne
\{'7 ;/o s / %E)E D2
500026 532100 531100
v
5280 05
50 0126 o5 50 00 o
5280 07 \‘
5 528015 ) 1710 20
~__J 528016 1710 20 —
" 12 60 00
O & 506000 500005 528017 171021 526000 171021 ]] gg ]10
422000 531000 527000 500015 528025 171022 SEAY iz e
527001 500025 528026 171023 527001 171023 10013
227070 500026 528027 171024 527070 171024 500001
Czesé nr Opis Czesénr Opis Czesé nr  Opis
16 8015  Opaska przeciwpotna Comfort, 527070 Zewnetrzna szybka ochronna odpornana 52 80 27 Wewnetrzna szybka ochronna,
opk 3 szt. wysoka temperature, opk 10 szt. z zaciemnieniem +2, do filtrow 9100XX,
16 90 05 Ostona gtowy, czarna. 528005 Wewnetrzna szybka ochronna, opk 3 szt.
169010  Ostona szyi, czarna. do filtréw 9100V, opk 5 szt. 5310 00 Szufladka na baterie, opk 2 szt.
169100  Kaptur, czarny/szary. Na szybce oznaczenie 117x50. 5320 00 Ostona odbijajgca ciepto, srebrna.
1710 20 Szkto powigkszajace 1.0. 528006 Wew.ngtrz.na.sz)’bka OCh.ror'ma’ 532015" Zaslepki do SideWindows, 2 pary.
1710 21 Szkto powiekszajace 1.5. z zicsiemtnlenlem *1, do filtrow 9100V, 532100 Ostona odbijajaca ciepto do filtra
171022  Szkio powiekszajace 2.0. 528007 3\7 szt. At 91OOXXi..
71023 Scpoeeess vemersatecdrn |, 33000  NegovioSpsio
171024  Szkio powiekszajace 3.0. pRalezt ’ ’ e ZKe sn:bam| MBI,
; i i anat powietrzny.
422000 Baterie CR2032 Lithium 3V, 528015 Wewnetrzna szybka ochronna, 534100 U F: A
opk 2 szt. q Aereferm < S szczelnienie twarzy.
z zaciemnieniem +2, do filtréw 9100X, . .
50 00 05 Filtr spawalniczy Speedglas 9100V. opk 5 szt. Na szybce oznaczenie 117x61. 536000 IMecijanlzm obrotowy nagtowia,
500015 Filtr spawalniczy Speedglas 9100X. 528016 Wewnetrzna szybka ochronna, 1 ORUERTRE .
500025 Filtr spawalniczy Speedglas 9100XX. z zaciemnieniem *, do filtréw 9100, S Y Waeienis el eetd
50 00 26 Filtr spawalniczy Speedglas 9100XXi opk 3 szt. 53 62 001) N39+°Yv'e’ tylna o )
500126 Automatyczny filtr spawalniczy 528017  Wewnetrzna szybka ochronna, 56 08 90? Przytbica spawalnicza 9100 Air
Speedglas™ 9100XXi z przednia z zaciemnieniem +2, do filtréw 9100X, bez nagtowia, kanatu powietrznego,
ostona czotowa opk 3 szt. uszczelnienia twarzy i filtra.
526000 Zewnetrzna szybka ochronna, 528025 Wewnetrzna szybka ochronna 562800  Przytbica spawalnicza 9100 Air
standardowa, opk 10 szt. do filtréw 9100XX, opk 5 szt. bez filtra spawalniczego.
5270 00 Zewnetrzna szybka ochronna, odporna Na szybce oznaczenie 117x77. 790101 Torba do przenoszenia produktu.
na wysoka temperature opk 10 szt. 528026 Wew.netrz.na.szybka ochronna,
527001 Ochronna szybka zewnetrzna odporna na z zaciemnieniem +1, do filtrow 9100XX,

porysowanie.

opk 3 szt.

1) W przypadku zamawiania nowych szybek bocznych SideWindows, nalez wpisaé cze$é nr 56 08 90.




20

Przytbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9100 FX Air

5477 25

Przytbice 9100 FX Air
z systemem 3M™ Adflo™

Przytbice 9100 FX Air
z aparatem wezowym

50 00 26

500001

BEs

50 00 05

50 0015 5000 25

Filtry spawalnicze
3M™ Speedglas™

Czesé nr Opis Czesé nr Opis Czesé nr  Opis
5477 00" Bez filtra spawalniczego oraz systemem 54 88 00" Przytbica spawalnicza Speedglas 50 00 01 Adaptor filtra spawalniczego Speedglas
Adflo z wymuszonym przeptywem 9100 FX Air bez filtra spawalniczego 9100 (90x110 mm) do filtréw o statym
powietrza. z aparatem wezowym sprezonego stopniu zaciemnienia 11.
54 77 15"  Z filtrem 9100X oraz systemem Adflo powietrza Versaflo™ V-500E. 50 0005 Filtr spawalniczy Speedglas 9100V
z wymuszonym przeptywem powietrza. (45%93 mm), o zmiennym stopniu
54 77 25"  Z filtrem 9100XX oraz systemem Adflo Regulatory do schtadzania lub ogrzewania zaciemnienia 5, 8, 9-13.
z wymuszonym przeptywem powietrza. powietrza (V-100/V-200) nalezy zamawiaé 50 0015 Filtr spawalniczy Speedglas 9100X
54 77 26"  Z filtrem 9100XXi (73x107 mm) oddzielnie, patrz str. 17 i 20. (54x107 mm), o zmiennym stopniu
z systemem Adflo z wymuszonym zaciemnienia 5, 8, 9-13.
przeptywem powietrza i srebrng 50 00 25 Filtr spawalniczy Speedglas 9100XX
ostong czotowa. (73x107 mm), 0 zmiennym stopniu
zaciemnienia 5, 8, 9-13.
50 00 26 Filtr spawalniczy Speedglas 9100XXi

(73x107 mm).

3M™ Speedglas™ 9100 FX -Air -
utrzymanie i konserwacja

Dowiedz sie wiecej o produktachiich
konserwacji na naszym kanale YouTube.

Zeskanuj kod:

www.youtube.
com/3MSpeedglas

Wymiana uszczelnienia
twarzy.

1) Z torba do przechowywania (79 0101).

Wymiana wizjera.

Instalowanie dodatkowej
ostony gtowy przeciwko
odpryskom i dostawaniu sie
niepozadanego $wiatta pod
przytbice.
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16 8015

— 5360 00

O

16 90 06

197144

53 3500

536200 8910 14 .
/ §:
J
| 5340 00
R0 5330 00 523000 541890 532016 SEE
536100 540500 523001
v
56 28 00
P -
16 90 07 169010 790101
16 9100

Filtry automatyczne

]

Filtry pasywne

~ 5218005
422000 © 52 80 06
52 80 07 m w‘
= 258015 1710 20 QJ
T 528016 ' 1710 20
531000 5260 00 5280177 171021 526000 171021 10010 126000
,,@; 5270 00 500015 52 80 25 1710 22 527000 1710 22 4 1001
=) 527001 500025 528026 171023 5270 01 171023 ~J 110012
527070 500026 528027 171024 527070 171024 5000 01 10013
Czesé nr Opis Czesénr Opis Czesénr Opis
168015  Opaska przeciwpotna Comfort, 527070 Zewnetrzna szybka ochronna, odporna 528027 Wewnetrzna szybka ochronna,
opk 3 szt. na wysokg temperature opk 10 szt. z zaciemnieniem +2 do filtréw 9100XX,
16 90 06  Ostona gtowy (rozmiar S). 528005 Wewnetrzna szybka ochronna opk 3 szt.
16 90 07  Ostona gtowy (rozmiar L). do filtra 9100V, opk 5 szt. 5310 00 Szufladka na baterie, opk 2 szt.
169010  Ostona szyi, czarna. Na szybce oznaczenie 117x50. 532016  Zaslepki do SideWindows, 2 pary.
169100  Kaptur, czarny/szary. 528006 Wewnetrzna szybka ochronna, 533000 Nagtowie Speedglas 9100 ze $rubami
171020  Szkio powiekszajace 1.0. z zaciemnieniem +1 do filtréw 9100V, mocujacymi.
1710 21 Szkto powigkszajace 1.5. 5280 07 \(;\Fl)k 9 sztt. bka och 533500 Kanat powietrzny. o
171022  Szkto powigkszajace 2.0. z zz‘::viz(r?n:\zi:;:i:z +26do:filrtc:2nwa’91OOV 534000 5340 00 Uszczelnienie twarzy.
171023  Szkto powiekszajace 2.5. opk 3iszt. ’ 535000 Deflektor.
171024  Szklo powigkszajace 3.0. 528015 Wewnetrzna szybka ochronna 536000 IMechanizm el ceiiety DL,
42 20 00 Baterie CR2032 Lithium 3V, do filtra 9100X, opk 5 szt. ewy i prawy. ) 3
opk 2 szt. Na szybce oznaczenie 1761, 536100 Nag}ow!e, przednia cze$é.
50 00 05 Filtr spawalniczy Speedglas 9100V. 528016 Wewnetrzna szybka ochronna, 536200 Nagtowie, tylna czesc.
500015 Filtr spawalniczy Speedglas 9100X. z zaciemnieniem +1 do filtréw 9100X, 54 0500 Zestaw ostony czotowej.
50 00 25 Filtr spawalniczy Speedglas 9100XX. opk 3 szt. 541890 Przytbica spawalnicza 9100 FX Air
50 00 26 Filtr spawalniczy Speedglas 9100XXi 528017 Wewnetrzna szybka ochronna, bez filtra spawalniczego, uszczelnienia
523000 Wizjer, standardowy, opk 5 szt. z zaciemnieniem +2 do filtréw 9100X, Lwarzy, +prze.wodu powietrznego oraz
523001 Wizjer z powtoka chronigcg przed opk 8 szt. 2 EEMEGEUIEL .
zaparowaniem, opk 5 szt. 528025 ZVef\";lnet;g% )S(nybkakoghronna 5428 00 E;ZZY:I ll)tl:;asjozi:/vv:lalL?lcczzeZ?ga:;:x;em
o filtra , Opk 5 szt. > b
526000 iz:g::;zﬁ;zgst :(;) ;::tljonna, Na szybce oznaczenie 117x77. 790101 Torbado erenoszenia produktu.
527000 Zewnetrzna szybka ochronna, odporna 52 80 26 Wew.netrz.na.szybka ochrolnna, 891014  Mocowanie ostony gtowy na rzep,
na wysoka temperature opk 10 szt. z zaciemnieniem +1 do filtréw 9100XX, opk 2 szt.
527001 Ochronna szybka zewnetrzna opk 3 szt

odporna na porysowanie.
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Przytbica spawalnicza 3M™ Speedglas™
9100 MP/9100 MP-Lite

577715

Przytbice z wymuszonym
przeptywem powietrza

Czesé nr  Opis

59 88 00

Przytbice z zasilanym
powietrzem

Czesé nr Opis

50 00 26

500001

BEs

50 00 05

50 0015 5000 25

Filtry spawalnicze

3M"™ Spee

dglas™

Czesé nr Opis

57 77 00"  Przytbica 9100MP bez filtra

5977 00"

577715"

5777 25"

5777 26"

spawalniczego oraz systemem Adflo

z wymuszonym przeptywem powietrza.

Przytbica 9100MP-Lite bez filtra
spawalniczego oraz systemem Adflo

z wymuszonym przeptywem powietrza.

Przytbica 9100MP z filtrem 9100X
(54x107 mm) oraz systemem Adflo

z wymuszonym przeptywem powietrza.

Przytbica 9100MP-z filtrem 9100XX
(73x107 mm) oraz systemem Adflo

z wymuszonym przeptywem powietrza.

Przytbica 9100MP z filtrem 9100XXi
(73x107 mm) oraz systemem Adflo

z wymuszonym przeptywem powietrza.

57 85 00" Przytbica 9100MP bez filtra z aparatem
wezowym Versaflo V-500E.
59 88 00" WPrzytbica 9100MP-Lite bez filtra

z aparatem wezowym Versaflo V-500E.

Regulatory do schtadzania lub ogrzewania
powietrza (V-100/V-200) nalezy zamawiaé
oddzielnie, patrz str. 17 i 20.

50 00 01

Adaptor filtra spawalniczego Speedglas

500005

500015

5000 25

5000 26

9100 (90x110 mm) do filtréw o statym

stopniu zaciemnienia 11.

Filtr spawalniczy Speedglas 9100V
(45%93 mm), 0 zmiennym stopniu

zaciemnienia 5, 8, 9-13.

Filtr spawalniczy Speedglas 9100X
(54x107 mm), o zmiennym stopniu
zaciemnienia 5, 8, 9-13.

0 zmiennym stopniu zaciemnienia
5, 8, 9-13 (73x107 mm).

(73x107 mm).

3M™ Speedglas™ 9100 MP -
utrzymanie i konserwacja

Dowiedz sie wiecej o produktachiich
konserwacji na naszym kanale YouTube.

Zeskanuj kod:

www.youtube.
com/3MSpeedglas

Wymiana hetmu
ochronnego.

1) Z torba do przechowywania (79 0101).

Instalowanie ostony
odbijajacej ciepto.

Instalowanie
dohetmowych nausznikow
przeciwhatasowych.

Filtr spawalniczy Speedglas 9100XX,

Filtr spawalniczy Speedglas 9100XXi
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Akcesoria i czesci zamienne 3M™ Speedglas™ 9100 MP/9100 MP-Lite

197151

89 60 55
57 04 95 89 60 56
532016 @ g\/ 16 80 11
54 05 00 5230 00 891016 19 7150
52 30 01
v
572800 /592800
@ @ X1P3"
7/ xep3
s =/ X3P3)
F I' X4P3"
AN AR
—
o R
169015 el Z3AF/2 16 90 14
Filtry automatyczne Filtry pasywne
O 5280 05
42 20 00 O . 5280 06
) ‘ 52 80 07 ) |
| = 5280 15 |
5310 00 ~/ 7 528016 1710 20 TS 1710 20
526000 500005 528017 171021 526000 171021 10010 126000
& 5270 00 500015 52 80 25 1710 22 52 70 00 1710 22 1001
& 527001 50 00 25 52 80 26 1710 23 527001 1710 23 110012
N 527070 500026 528027 171024 527070 171024 50 00 01 110013
Czesénr Opis Czesé nr  Opis Czesénr Opis
16 8010 Opaska przeciwpotna z miekkiej 527070 Zewnetrzna szybka ochronna, odporna 5350 01 Deflektor do przytbicy 9100 MP-Lite.
bawetny, opak 2 szt. na dziatanie wysokiej temperatury, 5362 00 Regulacja srubowa wiezby.
168011  Opaska przeciwpotna do 9100 MP-Lite, opk 10 szt. 54 0500 Zestaw ostony czotowej.
opk 2 szt 528005 Wewnetrzna szybka ochronna, 570495 Zewnetrzna ostona.
1690 01  Ostona szyi. dofiltréw 9100V, op.k 5jszt: 57 0895 Wewnetrzna ostona.
169014  Ostona odbijajaca ciepto. ) A LR 08 572800 Przytbica spawalnicza 9100 MP
169015  Kotnierz ochronny. 5280 06 Wew.netrz_na‘szybka ochror’ma, 2 helmem ochronnym, bez filtra
171020  Szkfo powigkszajace 1.0. Z;zgesnz'\tmemem #1doffiltrowi 9100V, spawalniczego.

1710 21 Szkto powigkszajace 1.5.
171022  Szkio powigkszajace 2.0.
171023  Szkio powigkszajace 2.5.

59 28 00 Przyibica spawalnicza 9100 MP-Lite
bez filtra spawalniczego.
89 6055 Hetm ochronny do przytbicy

528007 Wewnetrzna szybka ochronna,
z zaciemnieniem +2, do filtréw 9100V,
opk 3 szt.

171024 Szkto powigkszajace 3.0. 528015 Wewnetrzna szybka ochronna, g100-MPk? wigzba itpanikiem
197150  Mechanizm unoszenia przytbicy. 2 zaciemnieniem +2, do filtréw 9100X, T Le;k‘f :aj ' prz: e ":" i
197151 Zestaw $rub mocujacych nagtowie. opk 5 szt. Na szybce oznaczenie 117x61. 9?0 0'_'\: Pn; c\:\fi:e;zgr;ypo?n?;izeym i
42 20 00 Baterie CR2032 Lithium 3V, 528016 Wewnetrzna szybka ochronna, 790101 Torbad X d k.
opak 2 szt. z zaciemnieniem +1, do filtréw 9100X, or ado przenosz‘ema procu tu._
50 00 05 Filtr spawalniczy Speedglas 9100V. opk 3 szt. M-150  Wigzba do przyibicy 9100-MP-Lite.
500015 Filtr spawalniczy Speedglas 9100X. 528017 Wewngtrzna szybka ochronna, M-S50 8 Wigzha da przythicy O100-ME.
50 0025 Filtr spawalniczy Speedglas 9100XX. Z;zcsiesf:tn‘eniem +2, do filtréw 9100X, )“(’:;9358 ;i;f: g:ﬁ:;‘;‘ik:a""u:"zniki
gg gg (2) 6 Cc:;jzr:z\t/;ilglacrz);izezigklZs::lOOXM 528025 Wewnetrzna szybka ochronna przeciwhatasowe nahetmowe (26db).”
523001 Wizjerz powtoka ch’roniacq przed do filtréw 9100XX, opk 5 szt. X2P3 3M'M_ Peltor X2 nauszniki 1
zaparowaniem, opk 5 szt. Na szybce oznaczenie 117x77. przeciwhatasowe nahe’frr)owe (30db).”
5260 00 Zewnetrzna szybka ochronna 528026 Wew.netrz_na‘szybka ochror’ma, X3P3 3M'M_ Peltor X3 nauszniki
b z zaciemnieniem +1, do filtréw 9100XX, przeciwhatasowe nahetmowe (32db).?
standardows, opk 10 szt. opk 3 szt. X4P3 3M™ Peltor X4 nauszniki
527000 Zewnetrzna szyb‘k a ochronna, L. 528027 Wewnetrzna szybka ochronna, przeciwhatasowe nahetmowe (33db)."
i:":"gs;‘l‘::i"aa’:;f?gkga T 2 zaciemnieniem +2, do filtréw 9100XX,  X5P3 3M™ Peltor X5 nauszniki
527001 Oczronna sz’ybka zewn.etrzna odporna opk 3 sat. ] przeciwhatasowe nahetmowe (36db)."
na porysowanie., opk 10 szt. 531000 SZlfﬂadlfa na !:)ater{e, opk 2 szt. Z3AF/2  Ziaczki do monatzu ochrz.)nnikéw
532016  Zaélepki do SideWindows, 2 pary. stuchu Peltor - X (prawa i lewa).

5342 00 Uszczelnienie twarzy.

1) Prosimy dodaé nr ztgczki Z3AF/2 przy zamawianiu nausznikéw przeciwhatasowych przytbic spawalniczych do nagtowii Versaflo serii M.
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Przytbica spawalnicza 3M™ Speedglas™
9000 z ochronag drég oddechowych

Akcesoria i czesci zamienne* ‘

16 75 20
16 76 00

433060

€op,

16 80 00 16 60 20
16 80 12 !
4410 00
X 197140 42 30 00
4420 00
) 440500
7 . t;//
(0 0
: " g 4220 00
O —
X 1A
NV 4
16 40 09 16 90 01 16 9100 431000
16 40 05 ‘ /j 428000
1710 20 k,, 428010
1710 21 4280 20
u)\ 1710 22 42 60 00 4280 30
1710 23 42 70 00 428040
432015 432002 434001 435000 171024 497071 P
Czesénr Opis Czesé nr Opis Czesénr Opis
16 40 05 Ostona uszu i szyi, skérzana. 4270 00 Zewnetrzna szybka ochronna odpornana 42 80 50 Wewnetrzna szybka ochronna
1640 09 Ostona gtowy. zarysowania, opk 10 szt. z zaciemnieniem +2 do filtrow
16 60 20  Sruby mocujace do nagtowia. Na szybce oznaczenie 42 0100. 9002X/9000XF, opk 5 szt.
167520 Opaska przeciwpotna frotte, opk 2 szt. 427071 Zewnetrzna szybka ochronna odpornana 4310 00  Szufladka na baterie, opk 2 szt.
16 76 00 Opaska przeciwpotna frotte, opk 20 szt. wysoka temperature, opk 10 szt. 432002 Zewnetrzna srebrna ostona.
16 80 00 Opaska przeciwpotna, skorzana. Na szybce oznaczenie 42 0170 HEAT. 432015 Folie zakrywajace SideWindows
. o 4280 00 Wewnetrzna szybka ochronna (nalepka), 5 par.
168012  Opaska przeciwpotna z miekkiej (42x91 mm) do filtréw 9002D/9002V. ), )
bawetny, opk 2 szt = n:m ©UlHELY , 43 30 00 Nagtowie z kanatem powietrznym.
> ) opk 5 szt. .
o or00  oenasaieana/ezre Noscybeocanaczene 20200 433060 e bR
169100  Kaptur czarny/szary. 428010 Wewnetrzna szybka ochronna 43 40 01 growie e P 90
171020  Szkio powiekszajace 1.0. (53x103 mm) do filtrow 9002X/9000XF, Vet e 2
1710 21 Szkto powiekszajace 1.5. opk 5 szt. 435000 Deflektor. .
1710 22 Szkto powiekszajace 2.0. Na szybce oznaczenie 42 02 10. 44 0500 ;estaw Speedglas FlexView.
1710 23 Szkto powiekszajace 2.5. 42 8020 Wewnetrzna szybka ochronna 4410 00 Srodkowa czarna ostona przyibicy.
171024  Szkio powiekszajace 3.0. z zaciemnieniem +1 do filtréw 44 20 00 Ostona odbijajaca ciepto srebrna
197140  Mocowanie na filtr spawlaniczy. OEDYEIOAY, R e AR L. X
422000 Baterie CR 2032 Lithium 3V 428030 Wewnetrzna szybka ochronna 803110  Zestaw do naciggnigcia nagtowia
opk 2 szt ’ z zaciemnieniem +1 do filtréw do przytbicy spawalniczej 9000
42 30 00 Szybka ochronna, opk 10 szt. 42 80 40 %:j:ﬁ?frgiiiiztirfrz;ma izl eyl el
42 60 00 Zewnetrzna szybka ochronna, ¢ A

standardowa, opk 10 szt.
Na szybce oznaczenie 42 0150.

z zaciemnieniem +2 do filtréw
9002D/9002V, opk 5 szt.
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Przemystowy hetm ochronny H-701

Hetm ochronny dla przemystu H-700 taczy w sobie komfort i niezawodng ochrone. Podobnie jak
wygode, lekkos¢ i wytrzymatosé. Aby zapewnié w przypadku pozostatych hetméw z oferty 3M,
lepszg stabilnos¢ i rownowage, hetmy zostaty seria H-700 jest kompatybilna ze sSrodkami ochrony
zaprojektowane ze specjalnym, niskim profilem. indywidualnej takimi, jak nauszniki przeciwhatasowe,
Dzigki temu, seria hetméw H-700 zapewnia ostony twarzy czy przytbice spawalnicze.

Wersja niewentylowana
dedykowana do zastosowania
hetmu z przytbicami
Speedglas 9100-QR.

Hetm spetnia wymogi normy
PN-EN397. Wersja bez
wentylacji (H-701) posiada
atest do pracy w niskich
temperaturach (-30 stopni),
przy stopionych metalach
oraz przy napieciu do

440 Vac.

Kompatybilny

z szerokg gama
akcesoriow m.in.
ochronnikami stuchu.

Wiezba z regulacja
srubowa i standardowa.

Kroétki daszek zapewniajacy
widocznosé.

c . AN

H-701N-GU H-701N-VI H-701N-OR H-701N-GP H-701N-BB H-701N-RD
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Nagtowia
3M™ Versaflo™ Seria M

‘ Akcesoria i czesci zamienne ‘

M-972
834008
834016 —T
834017 GRA—
BT-20?
BT-30? @ ﬂ X1p3?
834018 X2P32
- X3P3?
i —= X4P3? G
\__/ J X5P3? Z3AF/2
M-960
M-958

N

vt e 7 =]
- M-921 A
| Moo B/ (i |
S ~fl | ol F
I =j —..? (5 '|"I| || T L 16 80 10
4
I )
—r
e
M-976
M-928 M-937
Czesé nr Opis Czesénr Opis Czesé nr Opis
16 8010 Opaska przeciwpotna z miekkiej M-116 Deflektor (M-107). M-972 Trudnopalna ostona gtowy.
e
bawetny, opak 2 szt. M-150 Wiezba (M-107). M-976 Ostona gtowy, szyi i ramion.
834008 Waz oddechowy z ttumikiem bez M-154 Uszczelka czota (M-107). X1P3 3M™ Peltor X1 nauszniki
szybkoztacza QRS. M-316 Deflektor (M-307). przeciwhatasowe nahetmowe (26db).?
834016 V5\/r325 O%c;echoww SZSO?Opasovg'jécy sie  M-350  Wiesba (M-307). X2P3 3M™ Peltor X2 nauszniki X
( b= cm) z szybkoz QCZ§m Lk M-354 Uszczelka czota (M-307). przeciwhatasowe nahetmowe (30db).
834017 Waz oddechowy ze wzmocnionej gumy M-919 Elementy mocujace ramki wizjera. X3P3 3M™ Peltor X3 nauszniki
z szybkoztagczem QRS. M-920 Ramka wizjera przeciwhatasowe nahetmowe (32db).?
834018 Ognioodporna ostona weza _ L X4P3 3M™ Peltor X4 nauszniki
oddechowego. M-921 Jeztl @l rzeciwhatasowe nahetmowe (33db).”
847720 Nagtowie Versaflo M-107 M-925 Standardowy wizjer (bez powtoki), X5P3 ng Peltor X5 nauszniki ’
S RS ALGE ochrona przed bryzgami stopionych . elto aus .
! El - metali. Zgodnie z norma EN166. przeciwhatasowe nahetmowe (36db).
857720 Nagtowie Versaflo M-307 _ c o Z3AF/2  Ztaczki do monatzu ochronnikéw
z systemem filtrujgcym Adflo. AP/ Wizjer powlekany. stuchu Peltor — X (prawa i lewa)
D e . M-928 Folie na wizjer. ) ’
BT-20 S&L" Waz oddechowy z poliuretanu M-937 e M-107 Nagtowie Versaflo M-107.
@ dos;f(epr;e d*UQOQS'Ei; M: 953 ;:;’i’;:;:':ﬁ ‘;i:;ze'"'e"'e twarzy. M-307  Nagtowie Versaflo M-307.
. Z 52yDKoztgCzem LIRS, . ey . M-407 Nagtowie Versaflo M-407.
BT-30 Waz oddechowy, samodopasowujacy M-956 Wygodna podktadka pod regulacje
sig (52,5 - 85 cm) z szybkoztaczem GRS. $rubowq wigzby. Wiecej infomaciji o systemie z wymyszonym
BT-401) Waz gsd‘iChOWY (z}eRv;zmocnionej gumy m'ggg ;asfk p?dbbrodkovx.ly. Tt przeptywem powietrza na stronie 18, o systmach
z szybkoztagczem b - estaw $rub mocujacych nagtowie.

zasilnaych spreoznym powietrzem na stronie 20.

1) W przypadku uzywania aparatéw wezowych sprezonego powietrza 3M™ Versaflo™ V-500E, nalezy stosowaé weze oddechowe 3M™ Versaflo™ BT.
2) Prosimy dodaé nr ztaczki Z3AF/2 przy zamawianiu nausznikéw przeciwhatasowych przytbic spawalniczych do nagtowii Versafio serii M.



Wizjery 3SM™ z systemem 3M™ Adflo
z wymuszonym przeplywem powitrza

Czesci zamienne
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Czesénr Opis

1640 09 Ognioodporna ostona gtowy.

168012 Opaska przeciwpotna.

803010 Nagtowie z przewodem powietrznym.

80 30 60 Nagtowie bez przewodu powietrznego.

8040 05 Uszczelnienie twarzy.

853056 Wazoddechowy z nyplem, thumikiem
hatasu oraz elementami mocowania.

891013  Uszczelnienie twarzy Velcro, opk 2 szt.

899040 Wizjer z poliweglanu, z uszczelnieniem
twarzy, bez ostony czota.

899041 Wizjer z tworzywa octanowego,

z uszczelnieniem twarzy, bez ostony czota.

899045 Wizjer z poliweglanu (DIN 5)

z uszczelnieniem twarzy, bez ostony czota.

899051 Ostona czota.

89 90 60 Folia ochronna, opk 5 szt.

899140 Przezroczysty wizjer ochronny
z poliweglanu, z uszczelnieniem twarzy,
bez ostony czota.

899141  Przezroczysty wizjer ochronny z tworzywa
octanowego, z uszczelnieniem twarzy,
bez ostony czota.

899145  Wizjer ochronny z poliweglanu
z przyciemnieniem (DIN5),

z uszczelnieniem twarzy, bez ostony czota.

899151  Ostona czota.

8990 60

89 90 51
89 9151

891013

16 40 09
804005 8990 40
89 90 41
89 9140
803060 899141

8990 45
899145

803010
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Spis produktow

Czesénr

100003
101101
101103
101180
101195
110010
110011
110012
10013
126000
16 40 05
1640 09
16 50 05
16 60 00
16 60 20
167410
167520
1676 00
16 80 00
168010
168011
168012
168015
1690 01
16 90 05
16 90 06
16 90 07
169010
169014
169015
16 9100
171015
171017
171020
1710 21
1710 22
1710 23
171024
1710 31
197135
197136
197137
197139
197140
197141
197142

NrID 3M
7000144527
7100010361
7100031417
7100031419
7100010352
7100023165
7100023171
7100023167
7100023169
7100080251
7100080224
7000028006
7100010344
7000144528
7000044457
7100080255
7100006856
7100080254
7000044367
7100080223
7100112082
7000044497
7000000224
7000044371
7000144522
7000044508
7000144524
7000000230
7100098198
7100106682
7100003083
7000044385
7000028053
7000028024
7000144516
7000144517
7000028023
7000028033
7000044491
7100009864
7100010867
7100080256
7100031606
7000044381
7000044449
7100031854

Strona

80

80

80

80

80

71,73,75, 89, 91,93

71,73,75, 89, 91, 93

71,73,75, 89, 91,93

71,73,75, 89, 91, 93

69, 71,73,75,79-80, 89, 91,93
75-77,79-81, 94

76,79, 81, 94, 97

80

80

94

80

76-77,79, 81,94

76-77,79, 81,94

76-77,79, 81,94

76-77,79, 81,93, 96

93

77,79, 81,94, 97

71,73, 89, 91

76-77,79, 81,93-94

71,89

73,91

73,91

71,73, 89, 91

93

93

7,73,76-77,79, 81, 89, 91,94

81

79

7,73,75-77,79, 81,89, 91,93-94
71,73,75-77,79, 81, 89, 91,93-94
71,73,75-77,79, 81, 89, 91,93-94
71,73,75-77,79, 81, 89, 91,93-94
7,73,75-77,79, 81, 89, 91, 93-94
7

7

73

79

75,79-80

81,94

81

75,79-80

Czesé nr

197143
197144
197150
197151
400085
401385
401395
422000
423000
426000
427000
42707
428000
428005
428010
428020
4280 30
428040
4280 50
431000
432002
432015
433000
433010
433060
434001
435000
440500
441000
442000
5000 01
500005
500015
5000 25
5000 26
500126
501100
501190
5018 00
501815
5018 25
501826
5018 90
523000
523001
526000

NrID 3M
7100031855
7100077305
7000044570
7000044569
7100114634
7100116824
7100116822
7100080222
7000028018
7100016860
7000000183
7000000206
7000000182
7000044410
7000000184
7100080227
7000044382
7000028025
7100080229
7000028029
7100115362
7000028026
7000144515
7000044377
7000028020
7000000207
7000144519
7000044369
7000044383
7000044384
7100016834
7000000220
7000000221
7000028044
7100032397
7100032898
7000044482
7000044484
7100011652
7000000218
7000000219
7100032398
7000044485
7000000236
7100080231
7100016691

Strona

75,79

73,91

93

93

76

76

76, 81
71,73,75-77,79-81, 89, 91,93-94
81,94

69, 76, 81,94
69, 76, 81,94
69, 76, 81,94
69, 77, 79-81, 94
7

69, 76, 81,94
79, 81,94

69, 76, 81,94
79, 81,94
69,76, 81,94
76, 81,94

76, 81,94

94

94

94

94

94

94

81,94

81,94

81,94

70-75, 88-93
70-75, 88-93
70-75, 88-93
70-75, 88-93
70-75, 88-93
70-71,75,89
70-7

sl

70-7

70

70

70

sl

91,93
73,91,93
69,71,73,75, 89, 91,93




Spis produktow

Czesénr
527000
5270 01
527070
528005
5280 06
528007
528015
528016
528017
528025
528026
528027
5310 00
531100
532000
532015
532016
532100
533000
533100
533500
533505
533506
533700
534000
534100
534200
535000
5350 01
536000
536100
536200
54 0500
5418 00
541815
5418 25
5418 26
5418 90
5428 00
547700
547715
547725
5477 26
548800
549015
5490 25

NrID 3M
7000000223
7100034429
7100016690
7000000225
7000042694
7000028076
7000000226
7000042695
7000028077
7000000227
7000042696
7100080233
7000028046
7100031782
7000028045
7000044486
7100080247
7010043778
7100001460
7100031607
7000044504
7000144525
7000028065
7100011656
7000044503
7100011654
7000044568
7000044540
7100111922
7000028073
7000044487
7000044488
7000044506
7000044521
7000028060
7000044501
7100054790
7000044502
7000028061
7000044611
7000044613
7100054791
7100054791
7000044526
7000044470
7000044471

Strona

69, 71,73,75, 89, 91, 93
69,71,73,75, 89, 91, 93
69, 71,73,75, 89, 91, 93
69, 71,73,75, 89, 91,93
69, 71,73,75, 89, 91,93
69, 71,73,75, 89, 91,93
69, 71,73, 75, 89, 91, 93
69,71,73,75, 89, 91,93
69, 71,73,75, 89, 91, 93
69, 71,73,75, 89, 91,93
69, 71,73, 75, 89, 91,93
69, 71,73, 75, 89, 91,93
71,73,75, 89, 91, 93
74-75, 89

71,75,89

7

73,91,93

71,75,89

71,73, 89, 91

74-75

91

82,85

85

89

91

89

93

91

93

71,73, 89, 91

71,73, 89, 91

71,73,89, 91,93
73,91,93

72-73

72

72

72

73,91

91

90

90

90

90

90

83

83

Czesé nr
54 90 26
56 08 90
5628 00
567700
567715
567725
5677 26
569015
56 90 25
56 90 26
5704 95
5708 95
5728 00
577700
577715
577725
577726
5788 00
579015
5790 25
5790 26
5816 00
5826 00
582615
58 26 25
58 26 26
58 3615
58 36 25
58 36 26
5928 00
597700
598800
700020
701120
701190
705015
706000
706202
7260 00
727000
7310 00
750010
750011
750020
750511
751100

NrID 3M
7100055549
7000044531
7000044532
7000044615
7000044617
7000044618
7100032399
7000044547
7000044548
7100055548
7000044572
7000044571
7000044560
7000044619
7000044621
7000044622
7100054792
7000044564
7000044584
7000044585
7100055580
7100031603
7100031600
7100039899
7100041059
7100055047
7100032464
7100031416
7100054897
7100112335
7100112333
7100112334
7000044451
7000000208
7000044453
7000028072
7000044455
7000044464
7000000209
7100080241
7000044456
7000028079
7000028082
7100005451
7000044515
7000044489

99

Strona
83

89

89, 91
88

88

88

88

83

83

83

93

93

93

92

92

92

92

92

83

83

83

75
74-75
74

74

74

74

74

74

93

92

92

7

7

7
76-77,79, 81
76-77,79, 81
7
69,77
69,77
77,79-80
78-79
78-79
78-79
79

79




100

Spis produktow

Czesénr
75101
751120
751190
751220
7516 20
7517 20
7518 20
752020
752220
752420
752520
7526 20
7528 20
7529 20
772000
772001
77 60 00
777000
777070
781500
78 2500
782520
78 3520
790101
803010
803060
803110
804005
806020
832000
833111
833706
834000
834005
834008
834016
834017
834018
835000
835005
835010
835020
836000
836010
836080

837000

NrID 3M
7000044516
7100005449
7000044490
7100005984
7000144543
7000044590
7000044591
7000044593
7000044595
7000044597
7100005453
7100005454
7100116820
7100116819
7000028051
7000044494
7000000233
7000028050
7100080230
7100031602
7100031418
7100044830
7100024546
7100010657
7000044403
7000044389
7000044459
7000028037
7000044399
7000044338
7000144537
7100036882
7000000189
7000044375
7000044466
7000028067
7000044527
7000028062
7100055314
7000044405
7000044417
7000044425
7000028010
7100080248
7100080240
7000044376

Strona
78

78
78-79
78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

79

79
69,79
69,79
69,79
79

79

78
78-79
85, 88-93
97

97

94

97

85

85

85
84-85
85

85

82, 85, 96
85,96
85,96
85, 87,96
85

85

85

85

85

85

85

85

Czesé nr
837010
837020
837080
837110
837120
837242
837301
837542
8376 30
837631
837710
837730
8377 31
8378 00
837810
837830
8378 31
838020
838031
853056
891013
891014
891015
896055

89 60 56
899040
8990 41
899045
8990 51
899060
899140
899141
899145

89 9151
023-05-51P
308-00-30P
308-00-31P
308-00-40P
308-00-72P
312-03-00P3
312-03-01P3
530-12-53P3
530-12-81P3
ACU-03
ACU-04
BPK-01

NrID 3M
7000000243
7100057907
7100057889
7000028074
7000044586
7000028043
7000144540
7000028075
7000144538
7000144539
7000144531
7000144532
7000144533
7000144534
7000144535
7000144536
7000044626
7000044404
7000144542
7000044397
7000044393
7000044602
7100023189
7000044573
7100112650
7000028014
7000044426
7000044396
7000044386
7000028009
7000044388
7000044427
7000044415
7000044419
7000042672
7000042676
7000042677
7000042678
7000044242
7000042679
7000042680
7000042675
7000042673
uu001501632
Uu001501640
7100005724

Strona
85

85

85

85

85
84-85
85
84-85
85
82,85
85
84-85
84

85

85
84-85
84

85

85

97

97
73,91
91

93

93

97

97

97

97

97

97

97

97

97

87
86-87
87
86-87
86-87
86-87
86-87
86-87
86-87
86-87
86-87
85




Spis produktéow

Czesé nr
BT-20L
BT-20S
BT-30
BT-40

G3001NUV-VI

H-701N-BB
H-701N-GP
H-701N-GU
H-701N-OR
H-701N-RD
H-701N-VI
H-701R
M-107
M-116
M-150
M-154
M-307
M-316
M-350
M-354
M-407
M-919
M-920
M-921
M-925
M-927
M-928
M-937
M-953
M-956
M-958
M-960
M-972
M-976
TR-325
V-100E
V-200E
V-500E
X1P3

X2P3

X3P3

X4P3

X5P3
Z3AF/2

NrID 3M
7000000159
7000000158
7100006955
7100069524
7000039722
7000104137
7100011281
7100011235
7000104140
7000104139
7000104135
7000002414
7000104034
7100063888
7100063886
7100063889
7000104036
7100063940
7100063895
7100063941
7000104038
7100063942
7100064616
7100063943
7000042917
7100063883
7100001829
7100063894
7000044488
7100064142
7000103916
7100063945
7100063882
7100063944
7100006958
7000103980
7000103979
7100005806
7000103988
7000103990
7000103992
7000103994
7000103996
7000103752

Strona
87

87

87,96
87,96

73

95

95

95

95

95

95
75,78-80
82,96

96

93, 96

96

82,96

96

93,96

96

82,96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

93, 96

96

96

96

87

82, 86-87
82,86-87
82, 86-88, 90, 92, 96
75, 93,96
75, 93,96
75, 93,96
75, 93,96
75, 93,96
93,96

101



102

Wiasciwosci produktow

Wiecej informaciji na temat wtasciwosci produktéw oopisanych na stronach 29-39

Auto-ON Czujnik ruchu natychmiast wigcza filtr spawalniczy 3M™ Speedglas™ 91000XXi
q
po podniesieniu przytbicy przez spawacza
Kanat Kanaty wylotowe wyprowadzajg wydychane powietrze na zewnatrz przytbicy,
Y
odprowadzajqce zmniejszajac prawdopodobienstwo zaparowania filtra spawalniczego.
wydychane
powietrze

Unoszony modut
filtra

Przytbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ 9100 FX i 9100 FX-Air s wyposazone

w unoszony modut samosciemniajgcego filtra na duzym, zakrzywionym przezroczystym
wizjerze ochronnym o wymiarach 17 x 10 cm. Szybkie uniesienie srebrnego modutu
przedniego zapewnia uzyskanie dobrej widocznosci i precyzyjnego spawania w stabych
warunkach o$wietlenia.

Motyw graficzny

Przytbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ serii 100 zapewnia skuteczng ochrone oraz
mozliwo$é wyboru oryginalnego motywu graficznego, ktéry pozwoli Ci sie wyréznié.
Wszystkie dostepne motywy graficzne znajdziesz na str. 78.

Ochrona gtowy

System szybkoztacza 3BM™ Speedglas™ Quick Release (QR) pozwala na podtgczanie
automatycznej samosciemniajgcej przytbicy spawalniczej Speedglas do wielu
najpopularniejszych hetmoéw ochronnych stosowanych w branzy. Mechanizm umozliwia
szybki demontaz wizjera spawalniczego od hetmu ochronnego po zakonczeniu prac
spawalniczych. Przytbica spawalnicza 3M Speedglas 9100 MP jest dostepna z hetmem
ochronnym spetniajgcym norme EN 397 440 VAC LD. Lzejsze rozwigzanie alternatywne
to przytbica spawalnicza 3M Speedglas 9100 MP-Lite z kaskiem ochronnym
spetniajgcym norme EN 812.

Wytrzymatosé
mechaniczna

Przytbice spawalnicze wyposazone w filtry ochronne podlegajg normom EN 175,

EN 166 oraz EN 169 (filtry pasywne) lub EN 379 (automatyczne filtry spawalnicze).
Wizjery ochronne sg objete normg EN 166. W normie EN 175 oraz EN 166 srodki
ochrony indywidualnej sg klasyfikowane wedtug ich wytrzymatosci mechanicznej:
zwigkszonej odpornosci (S) lub odpornosci na uderzenie czagstkami o duzej predkosci
(F lub B). Wg normy EN 166 klasyfikacje wg wytrzymatosci mechanicznej mozna
uzupetni¢ literg (T) dla ekstremalnych temperatur (-5° C i +55° C).

Klasyfikacja wytrzymatosci mechanicznej

Klasa S - Zwigkszona odporno$é (test odpornosci na uderzenie kulek stalowych

o predkosci 5,1 m/s).

Klasa F — Odpornos¢ na uderzenie czastkami o wysokiej predkosci oraz o niskiej energii
uderzenia (45 m/s).

Klasa B — Odporno$¢ na uderzenie czgstkami o wysokiej predkosci oraz o $redniej
energii uderzenia (120 m/s).

Uwaga: Produkty zaklasyfikowane do klasy B nie zostaty wykonane w sposdb,
ktéry zapewnia catkowitg ochrone we wszystkich mozliwych okolicznosciach,
np. podczas korzystania ze $ciernic i szlifierek.

Technologia
Natural Color

Technologia BM™ Speedglas™ Natural Color zapewnia lepszg widoczno$¢ jeziorka
spawalniczego i powierzchni. Ponadto umozliwia lepsze rozpoznawanie kolorowych
przyciskdw i wyswietlaczy przy patrzeniu przez filtr spawalniczy. Wiecej informacji
znajdziesz na str. 14-15.

System filtrujacy
Z wymuszonym
przeptywem
powietrza

Europejska norma dla filtrujgcego sprzetu z wymuszonym przeptywem powietrza
wyposazonego w hetm lub ostone twarzy jest norma EN 12941. Norma EN 12941 nie
zawiera odrebnej klasyfikacji dla filtrow czastek statych (P), poniewaz filtr czastek
statych jest elementem klasyfikacji systemu. Norma EN 12941 definiuje trzy klasy
osiggéw (TH1, TH2 i TH3). Numery definiujg poziom osiggéw (przeciek do wewnatrz)
oraz site ciggniecia wezy oddechowych i elementéw tgczgcych w ramach klasyfikacji.
Przeciek do wewnatrz dla klasy TH1 wynosi maksymalnie 10%, dla klasy TH2
maksymalnie 2%, a dla klasy TH3 maksymalnie 0,2%.




Boczne okienka

Szybki boczne o poziomie zaciemnienia filtra 5 poszerzajg pole widzenia.

Zwykle spawacze sg zaskoczeni, kiedy pierwszy raz zatozg przytbice spawalnicza
Speedglas, poniewaz nagle — po raz pierwszy w zyciu — sg w stanie dostrzec
zagrozenia znajdujace sie wokét (belki, przeszkody, innych pracownikéw),
patrzgc przez dwa filtry o poziomie zaciemnienia 5.

Systemy zasilane
sprezonym
powietrzem

Urzadzenia stuzace do ochrony drég oddechowych wyposazone sg w aparaty wezowe
sprezonego powietrza z aparatem oddechowym i certyfikowane zgodnie z norma

EN 14 954*. Aparat nie jest autonomiczny, a doprowadzenie §wiezego powietrza
nadajgcego sie do oddychania musi spetnia¢ wymogi normy EN 12021.
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