


WENTYLATORY

URZĄDZENIA 
FILTRACYJNE 
I ODPYLAJĄCE

ODCIĄGI 
STANOWISKOWE

ODSYSACZE 
SPALIN

ELEMENTY 
INSTALACYJNE

Urządzenia do usuwania 
zanieczyszczeń z powietrza 
– niezawodne, bo tworzone 
przez zawodowców.
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zatrudniamy prawie 
200 pracowników

jesteśmy na rynku 30 lat

wyposażyliśmy ponad 300 
Straży Pożarnych w Polsce 

w naszych magazynach jest 
ponad 2500 miejsc paletowych 

35% pracowników naszej  
firmy to kobiety

nasze urządzenia pracują  
w 50 krajach świata

zaufało nam ponad 5000 
klientów w całej Polsce500030

200

300

2500

35%

50

300

2000

100%

nasza oferta liczy 
ponad 300 produktów

wysyłamy około 2000 przesyłek 
z urządzeniami rocznie 

jesteśmy w 100% polskim 
przedsiębiorstwem

Liczby, z których jesteśmy dumni:
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KLIMAWENT. Po prostu niezawodnie

Firma KLIMAWENT S.A. istnieje na rynku od 30 lat. Z pasją tworzymy 

i udoskonalamy urządzenia, które przywracają czystość powietrza  

w miejscach pracy i przestrzeniach publicznych. Te urządzenia 

chronią ludzkie zdrowie i życie.

Dzięki naszej determinacji oraz nieustannym innowacjom udało 

się nam wypracować pozycję lidera w branży filtrowentylacyjnej. 

Wieloletni wysiłek zatrudnionych w firmie otwartych umysłów, 

prawdziwych profesjonalistów, ludzi z odwagą odkrywczą, sprawił, 

że nasze urządzenia słyną z niezawodności i wyjątkowej skuteczności 

działania. I nie ukrywamy – jesteśmy z tego dumni. 

Urządzenia, które nie zawodzą,  
bo są tworzone przez zawodowców

Lata doświadczeń nauczyły nas, że najlepsze są proste rozwiązania. 

Staramy się o tym pamiętać, tworząc nasze urządzenia. Rezygnacja 

ze wszystkiego, co zbędne, na rzecz jakości i niezawodności jest 

świadomym wyborem i ten wybór doceniają nasi Klienci. 

W ofercie mamy wentylatory, odciągi stanowiskowe, urządzenia fil-

trowentylacyjne, odsysacze spalin samochodowych, pochłaniacze 

dymu tytoniowego, systemy automatycznego odśnieżania dachów 

samochodów ciężarowych, a także modułowe strzelnice taktyczne 

MoST. Nasze urządzenia chronią zdrowie i życie pracowników 

różnych branż i instytucji. Tworzymy je z myślą o osobach, które 

wykonują swą pracę w warunkach wyjątkowo szkodliwych dla 

zdrowia lub wręcz w warunkach zagrażających jego utracie. 

Odbiorcą naszych rozwiązań jest między innymi Straż Pożarna – jej 

działania darzymy niezwykłym szacunkiem. 

W codziennej pracy kładziemy nacisk na nieustanny rozwój. Inwes-

tujemy w najnowocześniejsze systemy, badania naukowe, a także 

usprawnianie procesów produkcji i zarządzania. Prowadzimy  

w sposób systematyczny działalność B+R, której efektem są innowa-

cyjne wdrożenia, a skuteczność rozwiązań badamy we własnym lab-

oratorium. Nasz potencjał technologiczny jest oparty na sterowa- 

nych numerycznie obrabiarkach, dzięki czemu mamy nieograni- 

czone możliwości realizacji potrzeb naszych Klientów. Doskonałe 

parametry produkowanych urządzeń, ich niezawodność i prostota, 

są dla nas bodźcem do eksplorowania nowych przestrzeni rynku 

oraz przecierania kolejnych szlaków.

Kapitałem KLIMAWENTU są jego Pracownicy. Dbamy o ich rozwój, 

cenimy doświadczenie, intuicję i pomysły. Nieustannie udosko-

nalamy rozwiązania komunikacyjne wewnątrz firmy, kładziemy 

nacisk na kreatywność i zachęcamy, aby Pracownicy dzielili się 

spostrzeżeniami. Zakładamy, że tylko dzięki skutecznej kooperacji 

jesteśmy w stanie odpowiadać na potrzeby odbiorców naszych 

produktów i odkrywać nowe potrzeby rynku. 

Takie działania to dla nas gwarancja, że oferowane produkty  

i systemy ochronią ludzkie zdrowie i życie. 

Zachęcamy do współpracy,

Zarząd i Pracownicy KLIMAWENT S.A.
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WENTYLATORY

PROMIENIOWE

WPA-E-N 09

WPA-S-N 11

WPA-P-N 14

FAST-P 16

PROMIENIOWE W WYTŁUMIONEJ 
OBUDOWIE

WPA-BOX 18

OSIOWE

PODRYW-N 21

DACHOWE DO WENTYLACJI 
OGÓLNEJ

SMART-SN 22

SMART-EC 28

DACHOWE DO WENTYLACJI 
MIEJSCOWEJ

WPA-D-N 33

CHEMOODPORNE

SMART-CHEM 38

WPA-CHEM 40

DACHOWE 
PRZECIWWYBUCHOWE 
DO WENTYLACJI OGÓLNEJ

SPARK-S/Ex 44

PRZECIWWYBUCHOWE 
DO WENTYLACJI MIEJSCOWEJ

WPA-D-N/Ex 50

WPA-E-N/Ex 53

WPA-S-N/Ex 55

WPA-P-N/Ex 58

ODDYMIAJĄCE/
WYSOKOTEMPERATUROWE

INTENSIVE 60

AKCESORIA ELEKTRYCZNE 61

ODCIĄGI STANOWISKOWE

ERGO LUX 65

ERGO/Ex 69

TELERGO 72

ERGO-MINI 74

RO 76

ROL-GOL 80

ERGO-KOS-AL 81

UES-N 83

SLOT 84

PZW 85

ZWP 87

URZĄDZENIA FILTRACYJNE 
I ODPYLAJĄCE

DO PYŁÓW SPAWALNICZYCH

BIG-1000 91

UFO-S 93

RAK 95

UFO-A-N 97

DO PYŁÓW DROBNYCH

STRONG 100

ROBUST 102

PROTON 104

WET-N 107

UFO-LP 109

DO PYŁÓW GRUBYCH

WE-5,5/D 111

FPS 113

DO PYŁÓW DROBNYCH I GAZÓW

HARD-S 115
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DO MGŁY OLEJOWEJ

MISTOL 118

MISTOL-MIX 120

DO PYŁÓW WYBUCHOWYCH

SMOG FILTER/Ex 123

WET-ALU/Ex 126

DO PRACY W NIEMETANOWYCH 
WYROBISKACH GÓRNICZYCH

RAK-1-M-G 128

DO DYMU TYTONIOWEGO

SMOKE ABSORBER 130

REGENERATOR FILTRÓW 
NABOJOWYCH

RFN 132

ODSYSACZE SPALIN

POJAZDY OGÓLNEGO 
STOSOWANIA

ALAN-N 135

ALAN-HD-N 138

OBS/P 141

KOS-AL, OBP/P-AL 143

KOS-L, OBP/P 145

KOS-C, OP 147

KOS-L-N 149

KOS-L-ALAN-N 150

RO-4-ALAN-N 151

GLOBAL 152

GEPARD 154

SSAWKI WSPÓŁPRACUJĄCE 155

POJAZDY STRAŻY POŻARNEJ

SSAK-07 158

KOS-L/SSAK 159

BEL/SSAK 161

OVER/SSAK 162

       AKCESORIA ELEKTRYCZNE 163

ELEMENTY 
INSTALACYJNE

Przewody sztywne SPIRO 168

Przewody elastyczne ST/MP 169

Przewody elastyczne MCS 170

Przewody elastyczne PUR/PU 171

Przewody elastyczne G-EX1 172

Przewody elastyczne CF2 173

Przewody elastyczne CF3 174

Przewody elastyczne PVC FLEX 175

Przewody giętkie 
aluminiowe ALG

176

Przewody elastyczne PLT/Z 177

Przewody elastyczne HT-450 178

Przewody elastyczne HT-650 179

Elementy instalacyjne 180
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NAZWA URZĄDZENIA
WENTYLATORY 

DACHOWE
WENTYLATORY 

PRZENOŚNE
WENTYLATORY 
STACJONARNE

KOMORY 
WENTYLATOROWE

PROMIENIOWE

WPA-E-N

WPA-S-N

WPA-P-N

FAST-P

 PROMIENIOWE W WYTŁUMIONEJ 
OBUDOWIE

WPA-BOX

OSIOWE

PODRWY-N

DO WENTYLACJI OGÓLNEJ

SMART-SN

SMART-EC

DO WENTYLACJI MIEJSCOWEJ

WPA-D-N

CHEMOODPORNE

SMART-CHEM

WPA-CHEM

PRZECIWWYBUCHOWE  
DO WENTYLACJI OGÓLNEJ

SPARK-S/EX

PRZECIWWYBUCHOWE  
DO WENTYLACJI MIEJSCOWEJ

WPA-D-N/Ex

WPA-E-N/Ex

WPA-S-N/Ex

WPA-P-N/Ex

ODDYMIAJĄCE/ 
WYSOKOTEMPERATUROWE

INTENSIVE

AKCESORIA ELEKTRYCZNE

Wentylatory firmy Klimawent S.A. są zgodne z unijną dyrektywą nr ErP 2009/125/WE.
W naszych wentylatorach stosujemy silniki klasy IE2 oraz IE3 o wysokiej sprawności. Charakteryzują się one wysoką wydajnością przy 
niskim poborze mocy. Istnieje również możliwość stosowania falowników do regulacji prędkości obrotowej silników.
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ZASTOSOWANIE

•	montaż wewnątrz pomieszczenia

•	szczególnie instalacje o znacznych oporach przepływu, np. od-
ciągi stanowiskowe, odsysacze spalin, skomplikowane instalacje 
nawiewne i wywiewne

•	współpraca z urządzeniami filtrowentylacyjnymi

•	przetłaczanie powietrza o temperaturze do 60°C i zapyleniu nie 
większym niż 0,3 g/m3, bez zanieczyszczeń lepkich, żrących lub 
stwarzających zagrożenie wybuchem

WŁAŚCIWOŚCI

•	średniociśnieniowy wentylator promieniowy 

•	spiralna obudowa stalowa 

•	wirnik aluminiowy o profilowanych łopatkach

•	elektryczny silnik indukcyjny 230 V lub 400 V

•	zgodny z wymogami dyrektywy ErP 2009/125/WE

WPA-E-N
WENTYLATOR STACJONARNY 

KORZYŚCI

•	wysoki spręż dyspozycyjny

•	typoszereg o szerokim zakresie parametrów

•	optymalny poziom ciśnienia akustycznego

•	możliwość regulacji wydajności przemiennikiem częstotliwości 
(dotyczy silników o napięciu 3x400 V)
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WENTYLATORY

DANE TECHNICZNE

Typ
Numer 

katalogowy

Obroty  
synchroniczne  

[1/min]

Napięcie 
[V]

Moc 
silnika
[kW]

Stopień 
ochrony
silnika 

IP

Poziom ciśnienia 
akustycznego [dB(A)]  

z odległości:

Wydatek  
maksymalny 

[m3/h]

Podciśnienie 
maksymalne 

[Pa]

Masa 
[kg]

1 m 5 m

WPA-3-E-1-N 804W00 3000 230 0,25 54 78/70* 64/56* 1160 940 12

WPA-3-E-3-N 804W14 3000 3x400 0,25 54 78/70* 64/56* 1160 940 12

WPA-5-E-1-N 804W01 3000 230 0,37 54 76/67* 62/53* 1900 1250 16,5

WPA-5-E-3-N 804W02 3000 3x400 0,37 54 76/67* 62/53* 1900 1250 16,5

WPA-6-E-1-N 804W03 3000 230 0,75 54 83/75* 69/61* 2500 1700 21

WPA-6-E-3-N 804W04 3000 3x400 0,75 54 83/75* 69/61* 2500 1700 21

WPA-7-E-1-N 804W05 3000 230 1,1 54 86/74* 72/60* 3100 1800 23

WPA-7-E-3-N 804W06 3000 3x400 1,1 54 86/74* 72/60* 3100 1800 23

WPA-8-E-3-N 804W07 3000 3x400 1,5 54 88/78* 74/64* 3900 2050 29

WPA-9-E-3-N 804W08 3000 3x400 2,2 54 91/82* 77/68* 4500 2400 36

WPA-10-E-3-N 804W09 3000 3x400 3,0 54 91/87* 77/67* 6200 2450 50

WPA-11-E-3-N 804W12 3000 3x400 5,5 54 97/88* 83/74* 8050 2950 64

WPA-13-E-3-N 804W13 3000 3x400 7,5 54 99/90* 85/76* 10800 3300 85

* Pomiaru dokonano z wykorzystaniem tłumików typu TK L = 500 mm zainstalowanych na stronie ssawnej i tłocznej wentylatora (dla WPA-3-E-N tłumik TK L = 370 mm). 
1. Maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza wynosi +60°C. Maksymalna temperatura w strefie pracy to +40°C. 
2. Maksymalne zapylenie przetłaczanego powietrza nie powinno przekraczać 0,3 g/m³.

WYMIARY

Typ A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] n [szt.] G [mm] H [mm] J [mm]

WPA-3-E-1-N
415 385 50 125 125 155 6 7,0 370 130

WPA-3-E-3-N

WPA-5-E-1-N
485 480 60 160 160 194 6 7,0 420 140

WPA-5-E-3-N

WPA-6-E-1-N
500 505 60 160 160 194 6 7,0 445 140

WPA-6-E-3-N

WPA-7-E-1-N
550 520 60 200 160 194 6 7,0 460 155

WPA-7-E-3-N

WPA-8-E-3-N 570 550 60 200 200
224
234
246

8
6
8

9,0
7,0
9,0

490 155

WPA-9-E-3-N 615 615 60 200 200
224
234
246

8
6
8

9,0
7,0
9,0

510 155

WPA-10-E-3-N 655 625 80 250 250 274 8 9,0 670 232

WPA-11-E-3-N 675 645 80 250 250 274 8 9,0 680 232

WPA-13-E-3-N 805 780 90 315 315 344 8 9,0 735 258

Ø D

Ø
 E

Ø
 D

A

B

J

n x ØG

Ø F

C

H
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WPA-S-N
WENTYLATOR STACJONARNY

ZASTOSOWANIE

•	wentylacja nawiewna lub wywiewna stanowisk pracy, zalecana 
szczególnie do obsługi instalacji odciągów stanowiskowych

•	montaż stacjonarny w pomieszczeniach technicznych 

•	przetłaczanie powietrza o temperaturze do 60°C i zapyleniu nie 
większym niż 0,3 g/m3, bez zanieczyszczeń lepkich, żrących lub 
stwarzających zagrożenie wybuchem 

WŁAŚCIWOŚCI

•	spiralna obudowa stalowa 

•	wirnik aluminiowy o profilowanych łopatkach

•	wlot i wylot zabezpieczony kratką ochronną

•	rama wibroizolacyjna

•	zgodny z wymogami dyrektywy ErP 2009/125/WE

KORZYŚCI

•	wysoki spręż dyspozycyjny

•	typoszereg o szerokim zakresie parametrów

•	optymalny poziom ciśnienia akustycznego

•	możliwość regulacji wydajności przemiennikiem częstotliwości 
(dotyczy silników o napięciu 3x400 V)
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WENTYLATORY

DANE TECHNICZNE 

Typ
Numer 

katalogowy

Obroty  
synchroniczne  

[1/min]

Napięcie 
[V]

Moc 
silnika
[kW]

Stopień 
ochrony 
silnika

IP

Poziom ciśnienia 
akustycznego [dB(A)]  

z odległości:

Wydatek  
maksymalny 

[m3/h]

Podciśnienie 
maksymalne 

[Pa]

Masa 
[kg]

1 m 5 m

WPA-3-S-1-N 801W01 3000 230 0,25 54 78/70* 64/56* 1160 940 22

WPA-3-S-3-N 801W13 3000 3x400 0,25 54 78/70* 64/56* 1160 940 22

WPA-5-S-1-N 801W02 3000 230 0,37 54 76/67* 62/53* 1900 1250 27

WPA-5-S-3-N 801W03 3000 3x400 0,37 54 76/67* 62/53* 1900 1250 27

WPA-6-S-1-N 801W04 3000 230 0,75 54 83/75* 69/61* 2500 1700 32

WPA-6-S-3-N 801W05 3000 3x400 0,75 54 83/75* 69/61* 2500 1700 32

WPA-7-S-1-N 801W06 3000 230 1,1 54 86/74* 72/60* 3100 1800 34

WPA-7-S-3-N 801W07 3000 3x400 1,1 54 86/74* 72/60* 3100 1800 34

WPA-8-S-3-N 801W08 3000 3x400 1,5 54 88/78* 74/64* 3900 2050 44

WPA-9-S-3-N 801W09 3000 3x400 2,2 54 91/82* 77/68* 4500 2400 52

WPA-10-S-3-N 801W10 3000 3x400 3,0 54 91/87* 77/67* 6200 2450 65,5

WPA-11-S-3-N 801W11 3000 3x400 5,5 54 97/88* 83/74* 8050 2950 82

WPA-13-S-3-N 801W12 3000 3x400 7,5 54 99/90* 85/76* 10 800 3300 104

WPA-14-S-3-N 804W15 3000 3x400 15 54 100 91 23 100 4000 182

* Pomiaru dokonano z wykorzystaniem tłumików typu TK L = 500 mm zainstalowanych na stronie ssawnej i tłocznej wentylatora (dla WPA-3-E-N tłumik TK L = 370 mm). 

1. Maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza wynosi +60°C. Maksymalna temperatura w strefie pracy to +40°C. 

2. Maksymalne zapylenie przetłaczanego powietrza nie powinno przekraczać 0,3 g/m³.

WYMIARY

Typ A [mm] B [mm] C [mm] W [mm] Z [mm] D [mm] E [mm] F [mm] n [szt.] G [mm] M [mm] P [mm] K [mm] J [mm] L [mm]

WPA-3-S-1-N
415 515 50 550 400 125 125 155 6 7,0 345 400 200 170 370

WPA-3-S-3-N

WPA-5-S-1-N
485 575 60 590 400 160 160 194 6 7,0 345 400 200 195 420

WPA-5-S-3-N

WPA-6-S-1-N
500 600 60 620 410 160 160 194 6 7,0 345 400 200 205 445

WPA-6-S-3-N

WPA-7-S-1-N
550 605 60 605 410 200 160 194 6 7,0 345 400 200 220 460

WPA-7-S-3-N

WPA-8-S-3-N 570 685 60 685 480 200 200
224
234
246

8
6
8

9,0
7,0
9,0

425 450 220 215 490

WPA-9-S-3-N 615 730 60 725 480 200 200
224
234
246

8
6
8

9,0
7,0
9,0

425 450 220 215 510

WPA-10-S-3-N 655 810 80 780 550 250 250 274 8 9,0 500 550 250 325 650

WPA-11-S-3-N 675 830 80 805 565 250 250 274 8 9,0 500 550 250 335 665

WPA-13-S-3-N 805 940 90 880 585 315 315 344 8 9,0 500 550 250 390 735

WPA-14-S-3-N 1000 1200 100 1100 760 400 400 430 8 10,0 640 840 400 455 915

A
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WPA-S-N
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WENTYLATORY

ZASTOSOWANIE

•	wentylacja nawiewna/wywiewna pomieszczeń i stanowisk pracy

•	wentylacja ogólna i miejscowa

•	osuszanie zawilgoconych pomieszczeń poprzez wymuszanie 
wielokrotnej wymiany powietrza

•	przetłaczanie powietrza o temperaturze do 60°C i zapyleniu nie 
większym niż 0,3 g/m3, bez zanieczyszczeń lepkich, żrących lub 
stwarzających zagrożenie wybuchem

WŁAŚCIWOŚCI

•	spiralna obudowa stalowa i silnik elektryczny

•	stelaż nośny

•	wlot i wylot wentylatora, ze względów bezpieczeństwa, zabezpie-
czony kratką

•	standardowo wyposażony w wyłącznik silnikowy

•	przewód zasilający o długości 5 m z wtyczką

•	zgodny z wymogami dyrektywy ErP 2009/125/WE

WPA-P-N
WENTYLATOR PRZENOŚNY

KORZYŚCI

•	łatwy w przemieszczaniu

•	bezpieczny w użytkowaniu

•	dzięki specjalnej konstrukcji wirnika – optymalny poziom akustyczny

•	możliwość zastosowania wentylatora jako odciągu stanowisko-
wego lub do tłoczenia powietrza
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DANE TECHNICZNE

Typ
Numer 

katalogowy

Obroty  
synchroniczne  

[1/min]

Napięcie 
[V]

Moc 
silnika
[kW]

Stopień 
ochrony 
silnika

IP

Poziom ciśnienia 
akustycznego [dB(A)]  

z odległości:

Wydatek  
maksymalny 

[m3/h]

Podciśnienie 
maksymalne 

[Pa]

Masa 
[kg]

1 m 5 m 

WPA-3-P-1-N 805W10 3000 230 0,25 54 78 64 1160 940 12

WPA-3-P-3-N 805W21 3000 3x400 0,25 54 78 64 1160 940 12

WPA-5-P-1-N 805W11 3000 230 0,37 54 76 62 1900 1250 18

WPA-5-P-3-N 805W12 3000 3x400 0,37 54 76 62 1900 1250 18

WPA-6-P-1-N 805W13 3000 230 0,75 54 83 69 2500 1700 24

WPA-6-P-3-N 805W14 3000 3x400 0,75 54 83 69 2500 1700 24

WPA-7-P-1-N 805W15 3000 230 1,1 54 86 72 3100 1800 26

WPA-7-P-3-N 805W16 3000 3x400 1,1 54 86 72 3100 1800 26

WPA-8-P-3-N 805W17 3000 3x400 1,5 54 88 74 3900 2050 35

WPA-9-P-3-N 805W18 3000 3x400 2,2 54 91 77 4500 2400 44

WPA-10-P-3-N 805W20 3000 3x400 3,0 54 91 77 6200 2450 55

1. Maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza wynosi +60°C. Maksymalna temperatura w strefie pracy to +40°C. 

2. Maksymalne zapylenie przetłaczanego powietrza nie powinno przekraczać 0,3 g/m³.

Ø
 D

A

C
X Ø

 E
B

H
Y

S G

WYMIARY

Typ A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] S [mm]2 G[mm]2 X [mm] Y [mm] H [mm]2

WPA-3-P-1-N
465 425 –1 125 125 455 420 360 205 425

WPA-3-P-3-N

WPA-5-P-1-N
475 440 –1 160 160 465 440 425 235 500

WPA-5-P-3-N

WPA-6-P-1-N
475 440 –1 160 160 500 450 450 245 525

WPA-6-P-3-N

WPA-7-P-1-N
615 515 355 200 160 615 515 480 285 585

WPA-7-P-3-N

WPA-8-P-3-N 615 515 355 200 200 625 515 500 300 605

WPA-9-P-3-N 670 565 415 200 200 670 565 560 320 665

WPA-10-P-3-N 700 650 370 250 250 705 650 565 335 695

1.  Konstrukcja stelaża nie posiada rozgałęzienia do góry. 

2.  Wymiar między skrajnymi punktami urządzenia.

SSAWKI MAGNETYCZNE

Typ Numer katalogowy Średnica [mm]

SM-125 818S01 125

SM-160 818S02 160

SM-200 818S03 200

PODTRZYMKA SSAWKI MAGNETYCZNEJ

Typ Numer katalogowy Średnica [mm]

PSM-125 818P01 125

PSM-160 818P02 160

PSM-200 818P03 200

STATYW SSĄCY

Typ
Numer 

katalogowy

Średnica 
wlotu  
[mm]

Średnica króćca 
przyłączeniowego  

[mm]

S-152 818S04 200 152

PRZEWÓD ELASTYCZNY ST/MP

Patrz dział:  
AKCESORIA WENTYLACYJNE
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ZASTOSOWANIE

•	wentylacja nawiewna/wywiewna pomieszczeń i stanowisk pracy

•	wentylacja ogólna i miejscowa, w tym przetłaczanie drobnych 
wiórów i pyłów powstających podczas obróbki drewna, papieru, 
skóry, tkanin, tworzyw sztucznych 

•	jako wentylator transportowy

•	osuszanie zawilgoconych pomieszczeń poprzez wymuszenie 
wielokrotnej wymiany powietrza i skierowanie strumienia wylo-
towego bezpośrednio na zawilgoconą ścianę

WŁAŚCIWOŚCI

•	wirnik i obudowa wykonane z odlewanego aluminium

•	wentylator umieszczony na stelażu, co znacznie ułatwia jego 
przemieszczanie

•	na silniku umieszczony wyłącznik silnikowy z zabezpieczeniem 
zwarciowym oraz przeciążeniowym

KORZYŚCI

•	łatwy w przemieszczaniu

•	solidna odlewana obudowa aluminiowa

•	wykorzystywany jako wentylator transportowy do przetłaczania 
drobnych wiórów oraz pyłów

FAST-P
WENTYLATOR TRANSPORTOWY
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DANE TECHNICZNE

Typ
Numer 

katalogowy

Obroty  
synchroniczne  

[1/min]

Napięcie 
[V]

Moc silnika
[kW]

Stopień 
ochrony 
silnika 

IP

Poziom ciśnienia 
akustycznego [dB(A)]  

z odległości:

Wydatek  
maksymalny 

[m3/h]

Podciśnienie 
maksymalne 

[Pa]

Masa 
[kg]

1 m 5 m

FAST-160-P 805W86 3000 230 0,75 54 87,5 78 2500 1800 27

FAST-200-P 805W87 3000 230 1,5 54 92 86,5 4000 2300 32

WYMIARY

Typ A [mm] B [mm] C [mm]  D [mm]  E [mm] F [mm] 

FAST-160-P 533 556 160 667 160 620

FAST-200-P 573 650 200 700 200 676

WENTYLATORY

F

A

DB

E

C
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WENTYLATORY

ZASTOSOWANIE

•	przeznaczona do stosowania w instalacjach mechanicznej wen-
tylacji nawiewnej lub wyciągowej pomieszczeń i stanowisk pracy

•	instalacje o znacznych oporach przepływu, np. odciągi stanowi-
skowe, odsysacze spalin, skomplikowane instalacje nawiewne  
i wywiewne

•	współpraca z urządzeniami filtrowentylacyjnymi

•	przetłaczanie powietrza o temperaturze do 60°C i zapyleniu nie 
większym niż 0,3 g/m3, bez zanieczyszczeń lepkich, żrących lub 
stwarzających zagrożenie wybuchem

WŁAŚCIWOŚCI

•	średniociśnieniowy wentylator promieniowy 

•	spiralna obudowa stalowa 

•	wirnik aluminiowy z łopatkami o profilu skrzydła samolotu

•	elektryczny silnik indukcyjny 230 V lub 400 V

•	komora dźwiękochłonna

•	rama wibroizolacyjna 

•	zgodny z wymogami dyrektywy ErP 2009/125/WE

KORZYŚCI

•	wysoki spręż dyspozycyjny

•	typoszereg o szerokim zakresie wydajności 

•	optymalny poziom ciśnienia akustycznego

•	możliwość regulacji wydajności przemiennikiem częstotliwości 
(dotyczy silników o napięciu 3x400 V)

WPA-BOX
KOMORA WENTYLATOROWA

DANE TECHNICZNE

Typ
Numer 

katalogowy

Obroty  
synchroniczne  

[1/min]

Napięcie 
[V]

Moc 
silnika
[kW]

Stopień 
ochrony 
silnika 

IP

Poziom ciśnienia 
akustycznego [dB(A)]  

z odległości*:

Wydatek  
maksymalny 

[m3/h]

Podciśnienie 
maksymalne 

[Pa]

Masa 
[kg]

1 m 5 m

WPA-BOX-5-1 814K31 3000 230 0,55 54 54 40 1900 1250 130

WPA-BOX-5-3 814K32 3000 3x400 0,55 54 54 40 1900 1250 130

WPA-BOX-6-1 814K33 3000 230 0,75 54 61 47 2500 1700 135

WPA-BOX-6-3 814K34 3000 3x400 0,75 54 61 47 2500 1700 135

WPA-BOX-7-1 814K35 3000 230 1,1 54 64 50 3100 1800 137

WPA-BOX-7-3 814K36 3000 3x400 1,1 54 64 50 3100 1800 137

WPA-BOX-8-3 814K37 3000 3x400 1,5 54 66 52 3900 2050 196

WPA-BOX-9-3 814K38 3000 3x400 2,2 54 69 55 4500 2400 204

WPA-BOX-10-3 814K39 3000 3x400 3,0 54 69 55 6200 2450 282

WPA-BOX-11-3 814K40 3000 3x400 5,5 54 75 61 8050 2950 298

WPA-BOX-13-3 814K41 3000 3x400 7,5 54 77 63 10 800 3300 318

WPA-BOX-14 814K49 3000 3x400 15 54 80 71 23 100 4000 530

* Pomiaru ciśnienia akustycznego od obudowy dokonano w instalacji z wykorzystaniem tłumików typu T-WPA-BOX na wlocie i wylocie komory wentylatorowej.  

1. Maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza wynosi +60°C. Maksymalna temperatura w strefie pracy to +40°C. 

2. Maksymalne zapylenie przetłaczanego powietrza nie powinno przekraczać 0,3 g/m³.
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WYMIARY

Typ
A  

[mm]
B  

[mm]
C  

[mm]
Średnice przyłączy

Średnice podziałowe otworów 
przyłączeniowych K  

[mm]
J  

[mm] 
ØD [mm] ØE [mm] ØF [mm] ØG [mm] 

WPA-BOX-5 941 918 908 160 160 194 194 M6 M6

WPA-BOX-6 941 918 908 160 160 194 194 M6 M6

WPA-BOX-7 941 918 908 200 200 224 224 M8 M6

WPA-BOX-8 1121 1098 1108 200 200 224 224 M8 M8

WPA-BOX-9 1121 1098 1108 200 200 224 224 M8 M8

WPA-BOX-10 1329 1336 1336 250 250 274 274 M8 M8

WPA-BOX-11 1329 1336 1336 250 250 274 274 M8 M8

WPA-BOX-13 1329 1336 1336 315 315 344 344 M8 M8

WPA-BOX-14 1641 1605 1666 400 400 430 430 M8 M8

WPA-BOX
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE

TŁUMIK

H

Typ
Numer 

katalogowy
Wlot 
[mm]

Wylot 
[mm]

Wysokość H 
[mm]

Współpracujące  
komory wentylatorowe

Uwagi

T-200 WPA-BOX 830T26 160 200 1250 5, 6

W skład zestawu wchodzą
redukcja, tłumik akustyczny i wspornik tłumika. 
Zestaw jest montowany na króćcu wlotowym 

lub wylotowym z komory wentylatorowej 
WPA-BOX. 

T-250 WPA-BOX 830T27 200 250 1250 7, 8, 9

T-315 WPA-BOX 830T28 250 315 1250 10, 11

T-400 WPA-BOX 830T29 315 400 1300 13

T-500-WPA-BOX 830T37 400 500 1300 14

WYRZUTNIA

Typ Numer katalogowy Średnica wlot/wylot/wysokość [mm] Masa [kg]

E-200 442W37 200/200/500 6

E-250 442W38 250/250/600 10

E-315 442W39 315/315/700 14

E-400 442W40 400/400/900 18

E-500 442W41 500/500/1100 24
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ZASTOSOWANIE

•	hale produkcyjne, studia telewizyjne i reklamowe, pomieszczenia 
gospodarcze, magazyny itp.

•	przewietrzanie pomieszczeń lub stanowisk pracy

•	nadmuch powietrza na osoby przebywające w otoczeniu o pod-
wyższonej temperaturze w celu poprawy komfortu cieplnego

•	nadmuch powietrza na gorące przedmioty w celu ich schłodzenia

WŁAŚCIWOŚCI

•	wentylator osiowy zamocowany obrotowo do stelaża nośnego

•	regulator prędkości

KORZYŚCI

•	możliwość obrotu wentylatora wokół osi poziomej i ustawienia 
go pod dowolnym kątem

•	łatwa zmiana wydajności wentylatora dzięki prostej obsłudze

•	optymalny poziom ciśnienia akustycznego 

•	małe zużycie prądu, dzięki czemu wentylator może pracować  
w sposób ciągły

PODRYW-N
WENTYLATOR PRZENOŚNY

B C

E

D

A

WYMIARY

Typ A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm]

PODRYW-500-N 620 Ø565 Ø500 230 467

DANE TECHNICZNE 

Typ Nr kat.
Wydatek*

[m³/h]
Napięcie

[V]

Obroty
znamionowe*

[1/min]

Moc 
silnika*

[W]

Dopuszczalna  
temperatura  

w strefie pracy
[°C]

Poziom ciśnienia  
akustycznego [dB(A)]  

z odległości*:
Masa
[kg]

1 m 5 m

PODRYW-500-N 807W44 8850 230 1390 370 40 68 55 17

* Dane wentylatorów podano dla maksymalnej prędkości obrotowych. 
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SMART-SN
WENTYLATOR DACHOWY

ZASTOSOWANIE

•	wentylacja ogólna wyciągowa obiektów mieszkalnych, przemy-
słowych i użyteczności publicznej

•	przetłaczanie powietrza o temperaturze do 60°C i zapyleniu nie 
większym niż 0,3 g/m3, bez zanieczyszczeń lepkich, żrących lub 
stwarzających zagrożenie wybuchem

WŁAŚCIWOŚCI

•	stelaż wykonany z elementów stalowych

•	kopuła z tworzywa sztucznego

•	wirnik wyważony statycznie i dynamicznie

•	poziomy wyrzut powietrza

•	wentylator montowany do podstawy dachowej

•	zalecane również zastosowanie tłumiącej podstawy dachowej 
odpowiednio dopasowanej do wielkości wentylatora

KORZYŚCI

•	niski poziom ciśnienia akustycznego

•	typoszereg o szerokim zakresie wydajności

•	możliwość regulacji wydajności za pomocą przemiennika często-
tliwości (silniki 3x400 V)

•	montaż wentylatora do podstawy dachowej

•	kopuła wykonana z tworzywa sztucznego, odporna na działanie 
czynników atmosferycznych
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Wentylator dachowy
SMART-160/3000-SN

Tłumiąca podstawa dachowa
TPD-160-N

Tłumiąca podstawa dachowa 
TPDC-160-N

WYMIARY

SMART-160-SN
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DANE TECHNICZNE

Typ
Numer 
katalo- 
gowy

Obroty  
synchroniczne  

[1/min]

Napięcie 
[V]

Moc 
silnika
[kW]

Stopień 
ochrony
silnika 

IP

Poziom ciśnienia akustycznego 
[dB(A)] Wydatek  

maksymalny 
[m3/h]

Podciśnienie 
maksymalne 

[Pa]

Masa 
[kg]wylot wlot

1 m 5 m 10 m 15 m 1 m

SMART-160/3000-SN 813W30 3000 3x400 0,55 54 79 70 62 59 71 2300 740 16

Podst. dach. TPD-160-N 843P40 – – – – – – – – – – – 28

Podst. dach. TPDC-160-N 843P50 – – – – – – – – – – – 30

Kołnierz przyłączeniowy

64
5

~Ø540

26
6

Ø194
Ø160

6otw. Ø10

SMART-160/3000-SN
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SMART-200-SN

DANE TECHNICZNE

Typ
Numer 
katalo- 
gowy

Obroty  
synchroniczne  

[1/min]

Napięcie 
[V]

Moc 
silnika
[kW]

Stopień 
ochrony 
silnika

IP

Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] Wydatek  
maksymalny 

[m3/h]

Podciśnienie 
maksymalne 

[Pa]

Masa 
[kg]wylot wlot

1 m 5 m 10 m 15 m 1 m

SMART-200/3000-SN 813W33 3000 3x400 0,55 54 79 69 62 59 71 3550 800 16

Podst. dach. TPD-200-N 843P41 – – – – – – – – – – – 28

Podst. dach. TPDC-200-N 843P51 – – – – – – – – – – – 30

SMART-200/3000-SN
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Wentylator dachowy
SMART-200/3000-SN

Kołnierz przyłączeniowy

Tłumiąca podstawa dachowa
TPD-200-N

Tłumiąca podstawa dachowa 
TPDC-200-N

WYMIARY

59
5

21
5

~Ø540

Ø224
Ø200

8otw. Ø10

SMART-200/3000-SN
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DANE TECHNICZNE

Typ
Numer 
katalo- 
gowy

Obroty  
synchroniczne  

[1/min]

Napięcie 
[V]

Moc 
silnika
[kW]

Stopień 
ochrony 
silnika

IP

Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] Wydatek  
maksymalny 

[m3/h]

Podciśnienie 
maksymalne 

[Pa]

Masa 
[kg]wylot wlot

1 m 5 m 10 m 15 m 1 m

SMART-200/3000-SN 813W33 3000 3x400 0,55 54 79 69 62 59 71 3550 800 16

Podst. dach. TPD-200-N 843P41 – – – – – – – – – – – 28

Podst. dach. TPDC-200-N 843P51 – – – – – – – – – – – 30

SMART-250-SN

C
iś

ni
en

ie
 s

ta
ty

cz
ne

 [P
a]

Wydajność [m³/h]

SMART-250/3000-SN

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 1000 2000 3000 4000 5000
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Typ
Numer 
katalo- 
gowy

Obroty  
synchroniczne  

[1/min]

Napięcie 
[V]

Moc 
silnika
[kW]

Stopień 
ochrony
silnika

IP

Poziom ciśnienia akustycznego 
[dB(A)] Wydatek  

maksymalny 
[m3/h]

Podciśnienie 
maksymalne 

[Pa]

Masa 
[kg]wylot wlot

1 m 5 m 10 m 15 m 1 m

SMART-250/3000-SN 813W36 3000 3x400 0,55 54 80 70 63 60 74 4750 735 15

Podst. dach. TPD-250-N 843P42 – – – – – – – – – – – 41

Podst. dach. TPDC-250-N 843P52 – – – – – – – – – – – 46

Wentylator dachowy
SMART-250/3000-SN

Kołnierz przyłączeniowy

Tłumiąca podstawa dachowa
TPD-250-N

Tłumiąca podstawa dachowa 
TPDC-250-N

WYMIARY

~Ø540

69
5

31
5

Ø274
Ø250

8otw. Ø10

SMART-250/3000-SN
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SMART-315-SN

SMART-315/1500-SN

SMART-315/3000-SN
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DANE TECHNICZNE 

Typ
Numer 
katalo- 
gowy

Obroty  
synchroniczne  

[1/min]

Napięcie 
[V]

Moc 
silnika
[kW]

Stopień 
ochrony 
silnika

IP

Poziom ciśnienia akustycznego 
[dB(A)] Wydatek  

maksymalny 
[m3/h]

Podciśnienie 
maksymalne 

[Pa]

Masa 
[kg]wylot wlot

1 m 5 m 10 m 15 m 1 m

SMART-315/3000-SN 813W40 3000 3x400 0,37 54 80 70 63 60 74 4710 440 16

SMART-315/1500-SN 813W39 1500 3x400 1,5 54 80 70 63 60 70 9400 790 66

Podst. dach. TPD-315-N 843P43 – – – – – – – – – – – 41

Podst. dach. TPDC-315-N 843P53 – – – – – – – – – – – 46

WYMIARY

Wentylator dachowy
SMART-315/3000-SN

Kołnierz przyłączeniowy

Tłumiąca podstawa dachowa
TPD-315-N

Tłumiąca podstawa dachowa 
TPDC-315-N

Wentylatory dachowe
SMART-315/1500-SN,

Ø315
Ø800

23
0

77
0

~Ø540

69
5

31
5

Ø344
Ø315

8otw. Ø10

SMART-315/3000-SN
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SMART-400-SN
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Wydajność [m³/h]

SMART-400/1500-SN
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DANE TECHNICZNE 

Typ
Numer 
katalo- 
gowy

Obroty  
synchroniczne  

[1/min]

Napięcie 
[V]

Moc 
silnika
[kW]

Stopień 
ochrony 
silnika

IP

Poziom ciśnienia akustycznego 
[dB(A)] Wydatek  

maksymalny 
[m3/h]

Podciśnienie 
maksymalne 

[Pa]

Masa 
[kg]wylot wlot

1 m 5 m 10 m 15 m 1 m

SMART-400/1500-SN 813W41 1500 3x400 2,2 54 85 75 68 64 72 12 500 860 75

Podst. dach. TPD-400-N 843P44 – – – – – – – – – – – 75

Podst. dach. TPDC-400-N 843P54 – – – – – – – – – – – 84

Wentylatory dachowe
SMART-400/1500-SN,

Kołnierz przyłączeniowy

Tłumiąca podstawa dachowa 
TPDC-400-N

Tłumiąca podstawa dachowa 
TPD-400-N

WYMIARY

Ø400
Ø800

23
0

77
0



28

WENTYLATORY

SMART-EC
WENTYLATOR DACHOWY

ZASTOSOWANIE

•	wentylacja ogólna budynków 

•	przetłaczanie powietrza o temperaturze do 60°C i zapyleniu nie 
większym niż 0,3 g/m3, bez zanieczyszczeń lepkich, żrących lub 
stwarzających zagrożenie wybuchem

WŁAŚCIWOŚCI

•	stelaż wykonany z elementów stalowych

•	kopuła z tworzywa sztucznego

•	wirnik wyważony statycznie i dynamicznie

•	wyposażony w nowoczesny silnik komutowany elektronicznie EC

•	zgodny z wymogami dyrektywy ErP 2009/125/WE

KORZYŚCI

•	optymalny poziom ciśnienia akustycznego

•	płynna regulacja prędkości obrotowej

•	montaż wentylatora do podstawy dachowej

•	kopuła wykonana z tworzywa sztucznego, odporna na działanie 
czynników atmosferycznych
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SMART-EC-1300

DANE TECHNICZNE 

Typ
Numer 
katalo- 
gowy

Obroty  
synchroniczne  

[1/min]

Napięcie 
[V/Hz]

Moc 
silnika

[W]

Stopień 
ochrony
silnika 

IP

Poziom ciśnienia akustycznego 
[dB(A)] Wydatek  

maksymalny 
[m3/h]

Podciśnienie 
maksymalne 

[Pa]

Masa 
[kg]wylot wlot

1 m 5 m 10 m 15 m 1 m

SMART-EC-1300 812W80 1925 230/50 275 44 65 51 45 41 65 1300 470 12,3             

Podst. dach. TPD-250-N 843P42 – – – – – – – – – – – 41

Podst. dach. TPDC-250-N 843P52 – – – – – – – – – – – 46

WYMIARY

Wentylator dachowy
SMART-EC-1300

Kołnierz przyłączeniowy

Tłumiąca podstawa dachowa 
TPD-250-N

Tłumiąca podstawa dachowa 
TPDC-250-N
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Wydajność [m³/h]

Ø200
Ø525

80
44
0
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SMART-EC-3000

C
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 s
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ne

 [P
a]

Wydajność [m³/h]

DANE TECHNICZNE

Typ
Numer 
katalo- 
gowy

Obroty  
synchroniczne  

[1/min]

Napięcie 
[V/Hz]

Moc 
silnika

[W]

Stopień 
ochrony
silnika 

IP

Poziom ciśnienia akustycznego 
[dB(A)] Wydatek  

maksymalny 
[m3/h]

Podciśnienie 
maksymalne 

[Pa]

Masa 
[kg]wylot wlot

1 m 5 m 10 m 15 m 1 m

SMART-EC-3000 812W81 2200 230/50 320 44 72 58 52 48 69 3000 625 19,7

Podst. dach. TPD-250-N 843P42 – – – – – – – – – – – 41

Podst. dach. TPDC-250-N 843P52 – – – – – – – – – – – 46

WYMIARY

Ø315
Ø565

21
5

59
0

Wentylator dachowy
SMART-EC-3000

Kołnierz przyłączeniowy

Tłumiąca podstawa dachowa
TPD-250-N

Tłumiąca podstawa dachowa 
TPDC-250-N
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SMART-EC-4000

DANE TECHNICZNE 

Typ
Numer 
katalo- 
gowy

Obroty  
synchroniczne  

[1/min]

Napięcie 
[V/Hz]

Moc 
silnika

[W]

Stopień 
ochrony 
silnika 

IP

Poziom ciśnienia akustycznego 
[dB(A)] Wydatek  

maksymalny 
[m3/h]

Podciśnienie 
maksymalne 

[Pa]

Masa 
[kg]wylot wlot

1 m 5 m 10 m 15 m 1 m

SMART-EC-4000 812W82 1450 230/50 330 44 70 56 50 45 65 4200 480 22,4

Podst. dach. TPD-315-N 843P43 – – – – – – – – – – – 41

Podst. dach. TPDC-315-N 843P53 – – – – – – – – – – – 46

Wentylator dachowy
SMART-EC-4000

Kołnierz przyłączeniowy

Tłumiąca podstawa dachowa
TPD-315-N

Tłumiąca podstawa dachowa 
TPDC-315-N

WYMIARY

C
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Wydajność [m³/h]

Ø250
Ø565

21
5

59
0



32

WENTYLATORY

SMART-EC-6200

DANE TECHNICZNE 

Typ
Numer 
katalo- 
gowy

Obroty  
synchroniczne  

[1/min]

Napięcie 
[V/Hz]

Moc 
silnika

[W]

Stopień 
ochrony 
silnika 

IP

Poziom ciśnienia akustycznego 
[dB(A)] Wydatek  

maksymalny 
[m3/h]

Podciśnienie 
maksymalne 

[Pa]

Masa 
[kg]wylot wlot

1 m 5 m 10 m 15 m 1 m

SMART-EC-6200 812W83 1450 3x400/50 1000 44 74 60 54 50 72 6450 540 47,6

Podst. dach. TPD-400-N 843P44 – – – – – – – – – – – 75

Podst. dach. TPDC-400-N 843P54 – – – – – – – – – – – 84

Wentylatory dachowe
SMART-EC-6200

Kołnierz przyłączeniowy

Tłumiąca podstawa dachowa 
TPDC-400-N

WYMIARY

Tłumiąca podstawa dachowa 
TPD-400-N
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Wydajność [m³/h]

Ø785
Ø450

19
5

73
0
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WPA-D-N
WENTYLATOR DACHOWY

ZASTOSOWANIE

•	wentylacja miejscowa

•	współpraca z instalacjami odciągów miejscowych dzięki możli-
wości pokonywania znacznych oporów przepływu

WŁAŚCIWOŚCI

•	spiralna obudowa stalowa

•	silnik elektryczny z osadzonym na jego wale aluminiowym wirni-
kiem promieniowym

•	osłona silnika z tworzywa sztucznego

•	wlot powietrza z kołnierzem (możliwość montażu wentylatora na 
podstawie dachowej lub wsporniku ściennym)

•	tłumik umieszczony na wylocie z obudowy spiralnej, skierowany 
poziomo

•	wlot i wylot powietrza zabezpieczone kratką ochronną

•	opcje montażu na podstawie dachowej lub na wsporniku 
ściennym

KORZYŚCI

•	zdolność do pokonywania znacznych oporów przepływu

•	optymalny poziom ciśnienia akustycznego (hałasu)

•	urządzenie przyjazne środowisku (ekoprojekt dla produktów 
związanych z energią – ErP 2009/125/WE)

•	możliwość zmiany ustawienia tłumika (poprzez dodanie kolana)
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DANE TECHNICZNE 

Typ
Numer 

katalogowy

Obroty
synchroniczne

[1/min]

Napięcie
[V]

Moc 
silnika
[kW]

Stopień
ochrony 
silnika

IP

Poziom ciśnienia 
akustycznego [dB(A)] 

z odległości:

Wydatek 
maksymalny

[m³/h]

Podciśnienie 
maksymalne 

[Pa]

Masa
[kg]

1 m 5 m

WPA-5-D-1-N
KL-160-WPA

807W11
829K14

3000
–

230
–

0,37
–

54
–

73/67*
–

59/53*
–

1900
–

1250
–

23
1,8

WPA-5-D-3-N
KL-160-WPA

807W12 
829K14

3000
–

3x400
–

0,37
–

54
–

73/67*
–

59/53*
–

1900
–

1250
–

23
1,8

WPA-6-D-1-N
KL-160-WPA

807W13
829K14

3000
–

230
–

0,75
–

54
–

78/75*
–

64/61*
–

2500
–

1700
–

28
1,8

WPA-6-D-3-N
KL-160-WPA

807W14
829K14

3000
–

3x400
–

0,75
–

54
–

78/75*
–

64/61*
–

2500
–

1700
–

28
1,8

WPA-7-D-1-N
KL-200-WPA

807W15
829K15

3000
–

230
–

1,1
–

54
–

81/74*
–

67/60*
–

3100
–

1800
–

30
2,4

WPA-7-D-3-N
KL-200-WPA

807W16
829K15

3000
–

3x400
–

1,1
–

54
–

81/74*
–

67/60*
–

3100
–

1800
–

30
2,4

WPA-8-D-3-N
KL-200-WPA

807W17
829K15

3000
–

3x400
–

1,5
–

54
–

82/78*
–

68/64*
–

3900
–

2050
–

36
2,4

WPA-9-D-3-N
KL-200-WPA

807W18
829K15

3000
–

3x400
–

2,2
–

54
–

86/82*
–

72/68*
–

4500
–

2400
–

44
2,4

WPA-10-D-3-N
KL-250-WPA

807W19
829K16

3000
–

3x400
–

3,0
–

54
–

87/81*
–

73/67*
–

6200
–

2450
–

58
7,5

WPA-11-D-3-N
KL-250-WPA

807W20
829K16

3000
–

3x400
–

5,5
–

54
–

91/88*
–

77/74*
–

8050
–

2950
–

77
7,5

WPA-13-D-3-N
KL-315-WPA

807W22
829K17

3000
–

3x400
–

7,5
–

54
–

95/90*
–

81/76*
–

10 800
–

3300
–

98
12,6

*  Pomiaru dokonano z użyciem dodatkowego tłumika typu TK L = 500 mm zainstalowanego na stronie ssawnej wentylatora. 

1. Maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza wynosi +60°C. Maksymalna temperatura w strefie pracy to +40°C. 

2. Maksymalne zapylenie przetłaczanego powietrza nie powinno przekraczać 0,3 g/m³. 

3. KL-WPA – typ kolana łączącego tłumik z wentylatorem.

WYMIARY

Typ A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] n [szt.] G [mm] H [mm] J [mm]

WPA-5-D-1-N
905 525 60 160 160 194 6 7,0 495 140

WPA-5-D-3-N

WPA-6-D-1-N
915 550 60 160 160 194 6 7,0 495 140

WPA-6-D-3-N

WPA-7-D-1-N
965 570 60 200 160 194 6 7,0 535 155

WPA-7-D-3-N

WPA-8-D-3-N 990 600 60 200 200
224
234
246

8
6
8

9,0
7,0
9,0

540 155

WPA-9-D-3-N 1030 665 60 200 200
224
234
246

8
6
8

9,0
7,0
9,0

620 155

WPA-10-D-3-N 1045 675 80 250 250 274 8 9,0 700 232

WPA-11-D-3-N 1065 695 80 250 250 274 8 9,0 750 232

WPA-13-D-3-N 1430 830 90 315 315 344 8 9,0 790 258

WPA-D-N Z WYLOTEM POZIOMYM

A

C
H

J

Ø E
Ø F

B

n x ØG

Ø
D
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WYMIARY

Typ A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] n [szt.] G [mm] H [mm] J [mm] L [mm]

WPA-5-D-1-N
705 525 60 160 160 194 6 7,0 815 140 500

WPA-5-D-3-N

WPA-6-D-1-N
715 550 60 160 160 194 6 7,0 815 140 500

WPA-6-D-3-N

WPA-7-D-1-N
815 570 60 200 160 194 6 7,0 840 155 500

WPA-7-D-3-N

WPA-8-D-3-N 840 600 60 200 200
224
234
246

8
6
8

9,0
7,0
9,0

840 155 500

WPA-9-D-3-N 880 665 60 200 200
224
234
246

8
6
8

9,0
7,0
9,0

840 155 500

WPA-10-D-3-N 960 675 80 250 250 274 8 9,0 940 232 500

WPA-11-D-3-N 980 695 80 250 250 274 8 9,0 940 232 500

WPA-13-D-3-N 1225 830 90 315 315 344 8 9,0 1300 258 500

WPA-D-N Z WYLOTEM PIONOWYM

ØE
ØF

A

H

n x ØG

L

J
C

BØD
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Firma KLIMAWENT S.A. produkuje szeroką gamę wentyla-
torów chemoodpornych przeznaczonych do przetłaczania 
powietrza zanieczyszczonego czynnikami agresywnymi che-
micznie. Odporność na czynniki chemiczne została uzyskana 
dzięki rozwiązaniom konstrukcyjnym oraz zastosowaniu 

odpowiednich materiałów do produkcji wentylatora. Przy-
datność poszczególnych typów wentylatorów do odciągu 
powietrza zanieczyszczonego konkretnymi substancjami 
chemicznymi została określona w poniższych tabelach.

TABELA ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ WENTYLATORÓW SMART-CHEM I WPA-CHEM

Środowisko Stężenie 40°C 60°C

Aceton 10% – – – –

Alkohol amylowy czysty bd + + O

Alkohol etylowy (etanol) 10% + + +

Alkohol izopropylowy niefermentacyjny 70–99% + bd

Alkohol metylowy (metanol) 96% + + –

Alkohol metylowy, roztwór wodny 100% + + +

Amoniak, roztwór wodny 50% + + +

Azotan potasu, roztwór wodny nasyc. + + + +

Azotan sodu, roztwór wodny nasyc. + + + +

Azotan wapnia, roztwór wodny nasyc. + + + +

Benzen 100% – – – –

Benzyna lakowa bd + + +

Butan ciekły 100% + + bd

n-butanol 100% + + O

Chlor ciekły 100% – – bd

Chlor gazowy suchy 100% – – bd

Chloran potasu 7,3% + + O

Chloran sodu, roztwór wodny 25% + + + +

Chlorek amonu, roztwór wodny wszystkie + + + +

Chlorek cynku bd + + + +

Chlorek etynelu 100% – – – –

Chlorek metylenu 100% – – – –

Chlorek potasu, roztwór wodny nasyc. + + + +

Chlorek sodu (sól kuchenna),  
roztwór wodny

nasyc. + + + +

Chlorek sodu, roztwór wodny 5% + + + +

Chlorobenzen 100% – – – –

Cyjanek kadmu bd + +

Cyjanek miedzi bd + +

Cyjanek potasu bd + +

Cyjanek rtęci bd + +

Cyjanek sodu bd + +

Cyjanek srebra bd + +

Cykloheksan 100% + + O

Cykloheksanol 100% + + –

Cykloheksanon 100% – – – –

Czterochlorek węgla 100% – – – –

1,4-dioksan 100% – – – –

Dwusiarczek węgla 100% – – – –

Dwutlenek siarki nasyc. + + + +

Eter etylowy 100% – – bd

Eter naftowy 100% + + +

2-etyloheksanol 100% + + +

Fenol, roztwór wodny ok. 9% O – –

Środowisko Stężenie 40°C 60°C

Formaldehyd, roztwór wodny 40% + + bd

Formalina 10% + + bd

Fosforan amonu wszystkie + + + +

Gliceryna 100% + + + +

Gliceryna, roztwór wodny duże + +

Glikol 100% + + + +

Heptan 100% + + O

Izopropanol 100% + + bd

Kąpiele chromowe, techniczne bd + + O

Keton metylowo-etylowy 100% – – – –

Krezole 100% – – – –

Kwas akumulatorowy (H2SO4) bd + + + +

Kwas azotowy 10% + + + +

Kwas azotowy 50% + + +

Kwas borny 100% + + + +

Kwas cyjanowodorowy bd + bd

Kwas cytrynowy nasyc. + + + +

Kwas fluorowodorowy 8–50% + – –

Kwas fosforowy 85% + + + +

Kwas fosforowy 50% + + + +

Kwas mlekowy, roztwór wodny 90% + + + +

Kwas mlekowy, roztwór wodny 10% + + + +

Kwas mrówkowy 98% + bd

Kwas mrówkowy 50% + + O

Kwas mrówkowy 10% + + +

Kwas octowy, lodowaty 100% O – –

Kwas octowy, roztwór wodny 50% + + –

Kwas oleinowy 100% + + O

Kwas siarkowy 3–50% + +

Kwas siarkowy 96% O – –

Kwas siarkowy 50% + + + +

Kwas siarkowy 10% + + + +

Kwas solny 35% + + +

Kwas stearynowy 100% + + +

Kwas szczawiowy nasyc. + + + +

Kwaśny węglan sodu, roztwór wodny nasyc. + + + +

Kwaśny siarczan sodu, roztwór wodny nasyc. + + + +

Lakier do paznokci bd O bd

Lizol bd – – –

Ług bielący (12,5% aktywnego chloru) bd + + O

Ług potasowy 50% + + + +

Ług potasowy 10% + + + +

Nadmanganian potasu, roztwór wodny nasyc. + + +
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Środowisko Stężenie 40°C 60°C

Nadtlenek wodoru 30% + + bd

Naftalen 100% O – –

Nitrobenzen 25% + + + +

Nitrobenzen 100% – – – –

Ocet handlowy bd + + + +

Octan butylu 100% – – – –

Octan etylu 100% – – – –

Octan 2-butoksyetyl bd + bd

Olej jadalny roślinny bd + + + +

Olej jadalny zwierzęcy bd + + + +

Olej kokosowy bd + + + +

Olej lniany bd + + + +

Olej z oliwek bd + + + +

Olej parafinowy 100% + + + +

Olej sojowy bd + + + +

Olej terpentynowy bd + + O

Olej transformatorowy bd + + bd

Oleje mineralne (bez węglowodorów  
aromatycznych)

bd + + +

Oleje opałowe bd + + O

Oleje silikonowe bd + + bd

Oleje silnikowe, samochodowe bd + + +

Olejek sosnowy 100% + + bd

Opary amin etoksylowych bd – – – –

Opary chlorków bd + bd

Opary chlorku żelazawego FeCL2
20% + bd

Opary kwasu octowego bd + + bd

Opary kwasu solnego 30% + bd

Opary oksytlenowych alkoholi 
tłuszczowych

bd + bd

Opary olejków pomarańczowych bd – – – –

Opary poliglikoli bd + bd

Opary sody amoniakalnej i kaustycznej bd + + bd

Opary tiomocznika bd + bd

Opary węglowodorów alifatycznych bd + bd

Ozon gazowy bd + + bd

Paliwo samochodowe bd bd bd

Benzyna normalna bd + + +

Benzyna super bd – – –

Olej napędowy bd + + +

Parafina 100% + + – –

Piwo bd + + + +

Płyn hamulcowy bd + + + +

Płyn przeciw zamarzaniu  
(glikodietylenowy)

bd + + + +

Podchloryn sodu, roztwór wodny 5% + + bd

Propan ciekły 100% + + bd

Roztwór krezolowy bd – – –

Roztwór mydła nasyc. + + + +

Rtęć 100% + + + +

Rum 40% + + + +

Siarczan potasu, roztwór wodny nasyc. + + + +

Środowisko Stężenie 40°C 60°C

Siarczan sodu, roztwór wodny nasyc. + + + +

Siarczek sodu, roztwór wodny nasyc. + + + +

Siarczyn sodu, roztwór wodny nasyc. + + + +

Siarkowodór nasyc. + + + +

Smoła bd + + + +

Sok cytrynowy bd + + + +

Solanka stęż. + + + +

Sól sucha bd + + + +

Środek do zmywania naczyń, ciekły bd + + + +

Tetrachloroetan 100% – – – –

Tetrachloroetylen (perchloroetylen) 100% – – – –

Tetrahydrofuran 100% – – – –

Tiosiarczan sodu (utrwalacz) nasyc. + + + +

Toluen 100 – – – –

Wapno chlorowane bd + bd

Węglan potasu, roztwór wodny nasyc. + + bd

Węglan sodu, roztwór wodny nasyc. + + + +

Woda 100% + + + +

Woda chlorowa nasyc. + bd

Woda królewska bd + bd

Woda morska bd + + + +

Wodorotlenek sodu 50% + +

Wodorotlenek sodu (soda żrąca) 100% + + + +

++ odporny 

+ warunkowo odporny, z niebezpieczeństwem powstania rys naprężeniowych 

O warunkowo odporny 

– małoodporny 

– – nieodporny 

bd brak danych
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SMART-CHEM
WENTYLATOR DACHOWY

ZASTOSOWANIE

•	wentylacja ogólna pomieszczeń

•	instalacje wentylacyjne w przemyśle, rolnictwie czy budownictwie

•	laboratoria, szpitale, baseny, oczyszczalnie ścieków, szkoły, stołówki

•	przetłaczanie powietrza zanieczyszczonego czynnikami agresyw-
nymi chemicznie o zapyleniu nie większym niż 0,3 g/m3 i maksy-
malnej temperaturze +40°C

WŁAŚCIWOŚCI

•	wirnik i kopuła wykonane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

•	konstrukcja spawana wirnika

•	wylot wentylatora wyposażony w osłonę zabezpieczającą

•	zgodny z wymogami dyrektywy ErP 2009/125/WE

KORZYŚCI

•	stabilniejsza konstrukcja wentylatora, dzięki przykręconemu do 
płyty nośnej silnikowi elektrycznemu z osadzonym wirnikiem 
promieniowym

•	szeroki typoszereg urządzeń

•	możliwość odciągu powietrza zanieczyszczonego czynnikami 
agresywnymi chemicznie o zapyleniu nie większym niż 0,3 g/m3  
i maksymalnej temperaturze +40°C

•	wentylator odporny na czynniki agresywne chemicznie dzięki 
wykonaniu obudowy i silnika z nieplastyfikowanego polichlorku 
winylu 

Sp
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DANE TECHNICZNE

Typ
Numer 

katalogowy

Obroty  
synchroniczne  

[1/min]

Napięcie* 
[V]

Moc 
silnika
[kW]

Stopień 
ochrony
silnika 

IP

Wydatek 
maksymalny 

[m3/h]

Podciśnienie 
maksymalne

[Pa]

Poziom ciśnienia 
akustycznego 

[dB(A)] z odległości:
Masa
[kg]

1 m 5 m

SMART-CHEM-160/1500 802W00 1500 3x400 0,12 54 880 160 59 50 9,2

SMART-CHEM-200/1500 802W01 1500 3x400 0,18 54 1650 250 66 57 10,8

SMART-CHEM-250/1500 802W02 1500 3x400 0,37 54 3300 380 72 63 14,1

SMART-CHEM-315/1500 802W03 1500 3x400 0,75 54 6250 580 75 66 22,8

SMART-CHEM-400/1000 802W04 1000 3x400 0,55 54 6600 330 70 61 33

SMART-CHEM-500/1000 802W05 1000 3x400 1,5 54 12 400 590 76 67 70

* Na życzenie Klienta są dostępne wentylatory o napięciu zasilania 230 V. 

1. Na życzenie Klienta są dostępne wentylatory o maksymalnej temperaturze przetłaczanego medium +60°C.

WYMIARY

Typ D [mm] Do [mm] A [mm] H [mm] n [mm] Ø [mm]

SMART-CHEM-160/1500 160 184 418 421 8 7

SMART-CHEM-200/1500 200 224 476 460 8 7

SMART-CHEM-250/1500 250 274 548 506 8 7

SMART-CHEM-315/1500 315 339 660 615 8 7

SMART-CHEM-400/1000 400 432 802 667 12 10

SMART-CHEM-500/1000 500 573 976 837 16 15 
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WPA-CHEM
WENTYLATOR PROMIENIOWY

ZASTOSOWANIE

•	wywiewne lub nawiewne instalacje wentylacyjne

•	w rolnictwie, budownictwie, przemyśle chemicznym 

•	laboratoria, szpitale, baseny, oczyszczalnie ścieków, szkoły, stołówki 

•	przetłaczanie powietrza czystego lub zanieczyszczonego czyn-
nikami agresywnymi chemicznie o zapyleniu nie większym niż  
0,3 g/m3 i maksymalnej temperaturze +40°C

WŁAŚCIWOŚCI

•	spiralna obudowa i wirnik promieniowy wykonane z nieplastyfi-
kowanego polichlorku winylu

•	wlot lub wylot powietrza zabezpieczony kratką ochronną

•	zgodny z wymogami dyrektywy ErP 2009/125/WE

KORZYŚCI

•	łatwy montaż wentylatora

•	atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny Naro-
dowego Instytutu Zdrowia Publicznego 

•	możliwość wyboru odpowiedniego układu wylotu powietrza

Sp
rę

ż 
[P

a]

Wydajność [m³/h]
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DANE TECHNICZNE

Typ
Numer 

katalogowy

Obroty  
synchroniczne  

[1/min]

Napięcie 
[V]

Moc 
silnika
[kW]

Stopień 
ochrony 
silnika

IP

Wydatek 
maksymalny 

[m3/h]

Podciśnienie 
maksymalne

[Pa]

Poziom ciśnienia 
akustycznego [dB(A)]  

z odległości:
Masa
[kg]

1 m 5 m

WPA-CHEM-160/3000 802W06 3000 3x400 0,37 55 1100 950 71 62 14

WPA-CHEM-200/3000 802W07 3000 3x400 0,55 55 2000 900 72 63 25

WPA-CHEM-250/1500 802W08 1500 3x400 0,25 55 2000 350 64 56 30

WPA-CHEM-300/1500 802W09 1500 3x400 0,55 55 3500 530 68 59 36

WPA-CHEM-400/1000 802W10 1000 3x400 0,55 55 5500 400 68 59 60

WPA-CHEM-500/1000 802W11 1000 3x400 2,2 55 12 200 720 75 66 107

WYMIARY*

Typ D [mm] a [mm] b [mm] h/RD 0 [mm] F [mm] C [mm] G [mm] E [mm] L [mm] H [mm] B [mm]

WPA-CHEM-160/3000 160 162 118 263 188 202 150 218 385 501 310

WPA-CHEM-200/3000 200 237 133 326 224 240 370 278 510 568 381

WPA-CHEM-250/1500 250 297 166 398 280 297 405 308 545 698 473

WPA-CHEM-300/1500 300 356 199 482 336 358 440 414 620 848 557

WPA-CHEM-400/1000 400 474 265 617 447 470 580 514 680 1080 728

WPA-CHEM-500/1000 500 500 315 715 500 570 640 640 730 1235 788

* Wymiary dotyczą typoszeregu wentylatorów w układzie wylotu RD 0.

UKŁADY WYLOTU
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Firma KLIMAWENT S.A. produkuje szeroką gamę wentylatorów 
przeciwwybuchowych przeznaczonych do pracy w przestrzeniach 
zagrożonych wybuchem, w których może wystąpić atmosfera wy-
buchowa będąca mieszaniną palnych gazów, par lub mgieł z powie-
trzem, a po zainicjonowaniu źródeł zapłonu, spalanie rozprzestrzeni 
się na całą mieszaninę.

Nasze wentylatory spełniają wymagania dyrektywy 94/9/WE z dnia 
23 marca 1994 r. (od 20 kwietnia 2016 r. dyrektywa 2014/34/UE).
Oferowane wentylatory przeciwwybuchowe nie mogą być stoso-
wane do przetłaczania powietrza zawierającego:

•	zanieczyszczenia lepkie, które mogą się osadzać na urządzeniach,

•	zanieczyszczenia żrące, które mogą oddziaływać niekorzystnie na 
urządzenie.

Wentylatory przeciwwybuchowe produkowane przez KLIMAWENT 
S.A. są bezpieczne i nie mogą się stać źródłem zapłonu atmosfery 
wybuchowej, jeśli będą stosowane w miejscach, do których zostały 
zaprojektowane i wykonane.
Obowiązki i działania użytkownika (pracodawcy) określa dyrektywa 
1999/92/EC (ATEX 137), zwana również ATEX USERS, dotycząca 
minimalnych wymagań bezpieczeństwa pracy w miejscach, gdzie 
może wystąpić atmosfera wybuchowa (Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r.).

Klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem leży w gestii użyt-
kownika, u którego proces technologiczny powoduje powstawanie 
i występowanie takich zagrożeń. Odpowiadają temu następujące 
normy:

•	PN-EN 1127-1: Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wy-
buchowi i ochrona przed wybuchem. Pojęcia podstawowe  
i metodologia,

•	PN-EN 60079-10-1: Atmosfery wybuchowe. Klasyfikacja prze-
strzeni. Gazowe atmosfery wybuchowe,

•	PN-EN 60079-10-2: Atmosfery wybuchowe. Klasyfikacja prze-
strzeni. Pyłowe atmosfery wybuchowe.

Miejsca pracy, w których mogą wystąpić atmosfery wybuchowe, 
powinny być sklasyfikowane zgodnie z podziałem na strefy zagro-
żenia i z powyższą dyrektywą.
Doboru wentylatorów dla stanowisk pracy, na których może wy-
stąpić atmosfera wybuchowa, należy dokonać zgodnie z katego-
riami właściwymi dla stref zagrożenia wybuchem.  

PRZYKŁADOWA KLASYFIKACJA WYSTĘPUJĄCYCH GAZÓW

Grupa wybuchowości
Klasy temperaturowe

T1 T2 T3 T4

I (metanowa) metan

II

IIA (propanowa)

aceton,
alkohol metylowy,

amoniak,
chlorek metylu,
chlorek winylu,
chlorobenzen,

etan,
o-ksylen,

kwas octowy,
octan etylu,

octan metylu,
propan, 
toluen,

tlenek węgla

alkohol etylowy,
alkohol propylowy,

benzyna,
n-butan, 

chlorek etylu,
octan n-propylu

benzyna,
olej napędowy,
paliwo lotnicze,

n-pentan,
n-heksan,
n-heptan,
n-oktan,

n-dektan,
olej opałowy

aldehyd octowy,
eter etylowy

IIB (etylenowa)

cyjanowodór,
etylen,

propylen techniczny,
gaz miejski

butadien,
eter dwumetylowy,

etylobenzen,
etylen,

tlenek etylenu

akroleina,
siarkowodór

1,4-dioksan,
 eter etylowy,

aldehyd octowy

IIC (wodorowa) wodór acetylen hydrazyna
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Firma KLIMAWENT S.A. produkuje wentylatory przeznaczone do 
pracy w przestrzeniach zagrożonych gazową atmosferą wybu-
chową, a także komory wentylatorowe przeznaczone do pracy  
w przestrzeniach zagrożonych gazową oraz pyłową atmosferą wy-
buchową. 

OZNACZENIA WENTYLATORÓW

Wentylatory do pracy w atmosferze 
gazowej

Komory wentylatorowe do pracy  
w atmosferze gazowej lub pyłowej

II 2 G c Ex e II T3
1 2 3 4 5 6 7 8 9

II 3 G/D c Ex e II T4

1 2 3 4

1. Oznacza przeciwwybuchowość urządzenia.
2. „II” – Grupa II urządzenia – urządzenia przeznaczone do stosowania 
w miejscach zagrożonych wybuchem, ale w miejscach innych niż 
wyrobiska podziemnych kopalń narażonych na występowanie za-
grożenia wybuchem metanu lub pyłu węglowego.
3. „2” – Kategoria 2 – obejmuje urządzenia zaprojektowane i wyko-
nane tak, aby mogły funkcjonować zgodnie z parametrami rucho-
wymi ustalonymi przez producenta oraz zapewniać wysoki poziom 
zabezpieczenia. Urządzenia tej kategorii są przeznaczone do użytku 
w miejscach, w których zachodzi prawdopodobieństwo spora-
dycznego wystąpienia atmosfery wybuchowej spowodowanej 
przez gazy, pary, mgły lub mieszaniny pyłowo-powietrzne. Mogą 
pracować w strefach 1 lub 2 (21 lub 22). Posiadają środki zabez-
pieczenia przeciwwybuchowego, przez co zapewniają wymagany 
poziom zabezpieczenia nawet w przypadku częstych zakłóceń lub 
uszkodzeń, które bierze się pod uwagę.
3. „3” – Kategoria 3 – obejmuje urządzenia zaprojektowane i wyko-
nane tak, aby mogły funkcjonować zgodnie z parametrami ruchu 
ustalonymi przez producenta oraz zapewniać normalny poziom za-
bezpieczenia. Urządzenia tej kategorii są przeznaczone do użytku 
w miejscach, w których występowanie atmosfery wybuchowej jest 

mało prawdopodobne, a jeżeli owa występuje, to rzadko i tylko w 
krótkim okresie. Mogą pracować w strefie 2 (22). Posiadają środki 
zabezpieczenia przeciwwybuchowego i zapewniają wymagany po-
ziom zabezpieczenia podczas normalnej pracy.
4. „G” – przeznaczone do eksploatacji w atmosferze zagrożonej wy-
buchem gazów, par i mgieł.
4. „G/D” – przeznaczone do eksploatacji w atmosferze zagrożonej 
wybuchem gazów, par, mgieł lub mieszaniny pyłowej.
5. „c” – oznaczenie bezpieczeństwa konstrukcyjnego urządzenia.
6. „Ex” – znak urządzenia elektrycznego skonstruowanego i przeba-
danego zgodnie z normami europejskimi.
7. „e” – typ budowy (silnika) – budowa wzmocniona.
8. „II” – podgrupa wybuchowości (IIA, IIB, IIC): przywołanie całej grupy 
(bez A, B, C) oznacza, że wentylatory można stosować dla wszystkich 
podgrup wybuchowości.
9. „T3” – klasa temperaturowa urządzenia (T3 wynosi +200°C) 
oznacza najwyższą możliwą temperaturę powierzchni urządzenia 
(może pracować w klasach T2 i T1).
9. „T4” – klasa temperaturowa urządzenia (T4 wynosi +135°C) 
oznacza najwyższą możliwą temperaturę powierzchni urządzenia 
(może pracować w klasach T3, T2, T1).

5 6 7 8 9
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SPARK-S/Ex
WENTYLATOR DACHOWY

ZASTOSOWANIE

•	wentylacja ogólna budynków i przestrzeni, w których może wy-
stąpić atmosfera wybuchowa

•	przetłaczanie powietrza suchego, gazów i par z powietrzem,  
o zapyleniu nie większym niż 0,3 g/m3, bez zanieczyszczeń lep-
kich i żrących

WŁAŚCIWOŚCI

•	kopuła z antystatycznego tworzywa sztucznego

•	silnik elektryczny przeciwwybuchowy

•	wirnik promieniowy wyważony statycznie i dynamicznie, zgodnie 
z normą ISO 14694:2003+AMD1:2010, uzyskuje klasę G 2,5

•	wyrzut poziomy powietrza przez osiatkowany szkielet

•	montaż do podstawy dachowej (zaleca się zastosowanie tłu-
miącej podstawy dachowej TPD-N lub TPDC-N)

KORZYŚCI

•	znakomite parametry przepływowe

•	bezpieczeństwo w strefach zagrożonych wybuchem

•	niepowtarzalna stylistyka i oryginalna konstrukcja

•	niski poziom ciśnienia akustycznego
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Typ
Numer 
katalo- 
gowy

Oznaczenie

Obroty 
synchro 
niczne 
[1/min]

Napięcie 
[V]

Moc 
silnika
[kW]

Stopień 
ochrony 

IP

Poziom ciśnienia akustycznego 
[dB(A)]

Wydatek  
maksy- 
malny
[m3/h]

Podciśnienie  
maksymalne

[Pa]

Masa 
[kg]wylot wlot

1 m 5 m 10 m 15 m 1 m

SPARK-S-160/3000/Ex 808W71 II 2 G c Ex e II T3 3000 3x400 0,55 54 79 70 62 59 71 2300 820 19

Podst. dach. TPD-160-N 843P40 – – – – – – – – – – – – 28

Podst. dach. TPDC-160-N 843P50 – – – – – – – – – – – – 30

Wentylator dachowy
SPARK-160/3000-Ex

Tłumiąca podstawa dachowa
TPD-160-N

Tłumiąca podstawa dachowa 
TPDC-160-N

WYMIARY

Kołnierz przyłączeniowy

64
5

~Ø540

26
6

Ø194
Ø160

6otw. Ø10

SMART-160/3000-SN
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SPARK-S-200/Ex
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Wydajność [m³/h]

DANE TECHNICZNE

Typ
Numer 
katalo- 
gowy

Oznaczenie

Obroty 
synchro- 
niczne 
[1/min]

Napięcie 
[V]

Moc 
silnika
[kW]

Stopień 
ochrony 

IP

Poziom ciśnienia akustycznego 
[dB(A)]

Wydatek  
maksy- 
malny
[m3/h]

Podciśnienie  
maksymalne

[Pa]

Masa 
[kg]wylot wlot

1 m 5 m 10 m 15 m 1 m

SPARK-S-200/3000/Ex 808W72 II 2 G c Ex e II T3 3000 3x400 0,55 54 79 69 62 59 71 2700 820 20

SPARK-S-200/1500/Ex 808W73 II 2 G c Ex e II T3 1500 3x400 0,55 54 74 64 57 54 60 2800 730 39 

Podst. dach. TPD-200-N 843P41 – – – – – – – – – – – – 28

Podst. dach. TPDC-200-N 843P51 – – – – – – – – – – – – 30

Wentylator dachowy
SPARK-S-200/3000/Ex

Kołnierz przyłączeniowy

Tłumiąca podstawa dachowa
TPD-200-N

Tłumiąca podstawa dachowa 
TPDC-200-N

Wentylator dachowy
SPARK-S-200/1500/Ex

WYMIARY

Ø800
Ø200

23
0

77
0

59
5

21
5

~Ø540

Ø224
Ø200

8otw. Ø10

SMART-200/3000-SN



WENTYLATORY

47

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 1000 2000 3000 4000 5000

]a
P[ e

nzcytats ei
nei

nśi
C

Wydatek [m3/h]

Charakterystyki przepływowe

1500 obr./min3000 obr./min

SPARK-S-250/Ex

C
iś

ni
en

ie
 s

ta
ty

cz
ne

 [P
a]

Wydajność [m³/h]

DANE TECHNICZNE 

Typ
Numer 
katalo- 
gowy

Oznaczenie

Obroty 
synchro- 
niczne 
[1/min]

Napięcie 
[V]

Moc 
silnika
[kW]

Stopień 
ochrony 

IP

Poziom ciśnienia akustycznego 
[dB(A)]

Wydatek  
maksy- 
malny
[m3/h]

Podciśnienie  
maksymalne

[Pa]

Masa 
[kg]wylot wlot

1 m 5 m 10 m 15 m 1 m

SPARK-S-250/3000/Ex 808W74 II 2 G c Ex e II T3 3000 3x400 0,55 54 80 70 63 60 74 3000 540 20

SPARK-S-250/1500/Ex 808W75 II 2 G c Ex e II T3 1500 3x400 1,1 54 75 66 58 55 65 4600 800 45

Podst. dach. TPD-250-N 843P42 – – – – – – – – – – – – 41

Podst. dach. TPDC-250-N 843P52 – – – – – – – – – – – – 46

Wentylator dachowy
SPARK-S-250/3000/Ex

Kołnierz przyłączeniowy

Tłumiąca podstawa dachowa
TPD-250-N

Tłumiąca podstawa dachowa 
TPDC-250-N

Wentylator dachowy
SPARK-S-250/1500-Ex

WYMIARY

Ø250
Ø800

23
0

77
0

~Ø540

69
5

31
5

Ø274
Ø250

8otw. Ø10

SMART-250/3000-SN
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Wydajność [m³/h]

DANE TECHNICZNE

Typ
Numer 
katalo- 
gowy

Oznaczenie

Obroty 
synchro- 
niczne 
[1/min]

Napięcie 
[V]

Moc 
silnika
[kW]

Stopień 
ochrony 

IP

Poziom ciśnienia akustycznego 
[dB(A)]

Wydatek  
maksy- 
malny
[m3/h]

Podciśnienie  
maksymalne

[Pa]

Masa 
[kg]wylot wlot

1 m 5 m 10 m 15 m 1 m

SPARK-S-315/3000/Ex 808W76 II 2 G c Ex e II T3 3000 3x400 0,55 54 80 70 63 60 74 3400 540 21

SPARK-S-315/1500/Ex 808W77 II 2 G c Ex e II T3 1500 3x400 1,5 54 80 70 63 60 70 7800 900 61

Podst. dach. TPD-315-N 843P43 – – – – – – – – – – – – 41

Podst. dach. TPDC-315-N 843P53 – – – – – – – – – – – – 46

WYMIARY

Wentylator dachowy
SPARK-S-315/3000/Ex

Kołnierz przyłączeniowy

Tłumiąca podstawa dachowa
TPD-315-N

Tłumiąca podstawa dachowa 
TPDC-315-N

Wentylator dachowy
SPARK-S-315/1500/Ex
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SPARK-S-400/Ex
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Wydajność [m³/h]

DANE TECHNICZNE 

Typ
Numer 
katalo- 
gowy

Oznaczenie

Obroty 
synchro- 
niczne  
[1/min]

Napięcie 
[V]

Moc 
silnika
[kW]

Stopień 
ochrony 

IP

Poziom ciśnienia akustycznego 
[dB(A)]

Wydatek  
maksy- 
malny
[m3/h]

Podciśnienie  
maksymalne

[Pa]

Masa 
[kg]wylot wlot

1 m 5 m 10 m 15 m 1 m

SPARK-S-400/1500/Ex 808W78 II 2 G c Ex e II T3 1500 3x400 3 54 85 75 68 64 72 11 100 1000 72

SPARK-S-400/1000/Ex 808W79 II 2 G c Ex e II T3 1000 3x400 0,75 54 73 62 56 52 62 7000 410 62

Podst. dach. TPD-400-N 843P44 – – – – – – – – – – – – 75

Podst. dach. TPDC-400-N 843P54 – – – – – – – – – – – – 84

Wentylatory dachowe
SPARK-S-400/1500/Ex,
SPARK-S-400/1000/Ex

Kołnierz przyłączeniowy

Tłumiąca podstawa dachowa 
TPDC-400-N

Tłumiąca podstawa dachowa 
TPD-400-N

WYMIARY

Ø400
Ø800

23
0

77
0
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WPA-D-N/Ex
WENTYLATOR DACHOWY

ZASTOSOWANIE

•	odciągi miejscowe

•	urządzenia filtrowentylacyjne

•	instalacja z wyrzutnią o wymaganym wyniesieniu dynamicznym

•	praca w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, w których może 
wystąpić atmosfera wybuchowa

•	przetłaczanie powietrza suchego, gazów i par z powietrzem,  
o zapyleniu nie większym niż 0,3 g/m3, bez zanieczyszczeń lep-
kich i żrących

WŁAŚCIWOŚCI

•	spiralna obudowa z blachy stalowej

•	silnik elektryczny przeciwwybuchowy z osłoną

•	wirnik promieniowy z aluminium z łopatkami przypominającymi 
profil skrzydła samolotu

•	wlot zabezpieczony kratką ochronną w postaci kołnierza przysto-
sowanego do montażu na podstawie dachowej lub wsporniku 
ściennym

•	poziomy wylot powietrza z zainstalowanym tłumikiem zabezpie-
czonym kratką ochronną

•	na wlocie zalecane instalowanie tłumika kanałowego TK

•	wentylator z wyrzutem pionowym wymagający dodatkowego 
kolana KL-WPA

KORZYŚCI

•	podwyższony spręż, zdolność do pokonywania znacznych 
oporów przepływu

•	bezpieczeństwo w strefach zagrożonych wybuchem

•	optymalny poziom ciśnienia akustycznego
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DANE TECHNICZNE 

Typ
Numer 

katalogowy
Oznaczenie

Obroty
synchroniczne

[1/min]*

Napięcie
[V];  

50 Hz

Moc 
silnika
[kW]

Stopień
ochrony 
silnika 

IP

Poziom ciśnienia 
akustycznego [dB(A)] 

z odległości:

Wydatek 
maksymalny

[m³/h]

Podciśnienie 
maksymalne 

[Pa]

Masa
[kg]

1 m 5 m

WPA-5-D-N/Ex 888W09 II 2 G c Ex e II T3 3000 3×400 0,55 54 73/67** 59/53** 1900 1250 25

KL-160-WPA 829K14 – – – – – – – – – 1,8

WPA-6-D-N/Ex 888W10 II 2 G c Ex e II T3 3000 3×400 0,75 54 78/75** 64/61** 2500 1700 26

KL-160-WPA 829K14 – – – – – – – – – 1,8

WPA-7-D-N/Ex 888W11 II 2 G c Ex e II T3 3000 3×400 1,1 54 81/74** 67/60** 3100 1800 31

KL-200-WPA 829K15 – – – – – – – – – 2,4

WPA-8-D-N/Ex 888W12 II 2 G c Ex e II T3 3000 3×400 1,5 54 82/78** 68/64** 3900 2050 38

KL-200-WPA 829K15 – – – – – – – – – 2,4

WPA-9-D-N/Ex 888W13 II 2 G c Ex e II T3 3000 3×400 2,2 54 86/82** 72/68** 4500 2400 42

KL-200-WPA 829K15 – – – – – – – – – 2,4

WPA-10-D-N/Ex 888W14 II 2 G c Ex e II T3 3000 3×400 4,0 54 87/81** 73/67** 7400 2600 74

KL-250-WPA 829K16 – – – – – – – – – 7,5

*   Silniki wentylatorów nie są przystosowane do regulacji prędkości obrotowej. 

** Pomiaru dokonano z zastosowaniem dodatkowego tłumika typu TK L = 500 mm zainstalowanego na stronie ssawnej wentylatora. 

1.  Maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza wynosi +60°C. Maksymalna temperatura w strefie pracy to +40°C. 

2.  Maksymalne zapylenie przetłaczanego powietrza nie powinno przekraczać 0,3 g/m³.

WYMIARY

Typ A [mm] B [mm] C [mm] ØD [mm] ØE [mm] ØF [mm] n [szt.] ØG [mm] H [mm] J [mm]

WPA-5-D-N/Ex 905 525 60 160 160 194 6 6,5 500 140

WPA-6-D-N/Ex 915 550 60 200 160 194 6 6,5 535 155

WPA-7-D-N/Ex 965 570 60 200 160 194 6 6,5 535 155

WPA-8-D-N/Ex 990 600 60 200 200
224
234
246

8
6
8

9,0
6,5
9,0

535 155

WPA-9-D-N/Ex 1030 665 60 200 200
224
234
246

8
6
8

9,0
6,5
9,0

605 155

WPA-10-D-N/Ex 1050 675 100 250 250 275 8 9,0 720 232

WPA-D-N/Ex Z WYLOTEM POZIOMYM

A

C
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Ø E
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n x ØG
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D
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WYMIARY

Typ A [mm] B [mm] C [mm] ØD [mm] ØE [mm] ØF [mm] n [szt.] ØG [mm] H [mm] J [mm]

WPA-5-D-N/Ex 700 525 60 160 160 194 6 6,5 810 140

WPA-6-D-N/Ex 715 550 60 160 160 194 6 6,5 815 155

WPA-7-D-N/Ex 815 570 60 200 160 194 6 6,5 840 155

WPA-8-D-N/Ex 840 600 60 200 200
224
234
246

8
6
8

9,0
6,5
9,0

840 155

WPA-9-D-N/Ex 880 665 60 200 200
224
234
246

8
6
8

9,0
6,5
9,0

840 155

WPA-10-D-N/Ex 960 675 100 250 250 275 8 9,0 960 323

WPA-D-N/Ex Z WYLOTEM PIONOWYM

ØE
ØF

A

H

n x ØG

L

J
C

BØD
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WPA-E-N/Ex
WENTYLATOR STACJONARNY

ZASTOSOWANIE

•	odciągi miejscowe

•	urządzenia filtrowentylacyjne

•	praca w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, w których może 
wystąpić atmosfera wybuchowa

•	przetłaczanie powietrza suchego, gazów i par z powietrzem,  
o zapyleniu nie większym niż 0,3 g/m3, bez zanieczyszczeń lep-
kich i żrących

WŁAŚCIWOŚCI

•	spiralna obudowa z blachy stalowej

•	silnik elektryczny przeciwwybuchowy

•	wirnik promieniowy z aluminium z łopatkami przypominającymi 
profil skrzydła samolotu

•	wlot zabezpieczony kratką ochronną w postaci kołnierza, wylot 
zabezpieczony kratką ochronną w postaci króćca okrągłego

•	montaż na wsporniku ściennym wewnątrz pomieszczenia

•	na wlocie i wylocie zalecane instalowanie tłumików hałasu TK

KORZYŚCI

•	podwyższony spręż, zdolność do pokonywania znacznych 
oporów przepływu

•	bezpieczeństwo w strefach zagrożonych wybuchem

•	optymalny poziom ciśnienia akustycznego

II 2 G c Ex e II T3
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DANE TECHNICZNE 

Typ
Numer 

katalogowy
Oznaczenie

Obroty  
synchroniczne* 

[1/min]

Napięcie 
[V];  

50 Hz

Moc 
silnika
[kW]

Stopień 
ochrony 
silnika

IP

Poziom ciśnienia  
akustycznego [dB(A)]  

z odległości:

Wydatek  
maksymalny 

[m3/h]

Podciśnienie 
maksymalne 

[Pa]

Masa 
[kg]

1 m 5 m

WPA-3-E-N/Ex 888W01 II 2 G c Ex e II T3 3000 3x400 0,25 54 69/61** 55/47** 950 800 12,5

WPA-5-E-N/Ex 888W02 II 2 G c Ex e II T3 3000 3x400 0,55 54 76/67** 62/53** 1900 1250 17

WPA-6-E-N/Ex 888W03 II 2 G c Ex e II T3 3000 3x400 0,75 54 83/75** 69/61** 2500 1700 20

WPA-7-E-N/Ex 888W04 II 2 G c Ex e II T3 3000 3x400 1,1 54 86/74** 72/60** 3100 1800 23

WPA-8-E-N/Ex 888W05 II 2 G c Ex e II T3 3000 3x400 1,5 54 88/78** 74/64** 3900 2050 31

WPA-9-E-N/Ex 888W06 II 2 G c Ex e II T3 3000 3x400 2,2 54 91/82** 77/68** 4500 2400 38

WPA-10-E-N/Ex 888W07 II 2 G c Ex e II T3 3000 3x400 4,0 54 91/87** 77/67** 7400 2600 66

*   Silniki wentylatorów nie są przystosowane do regulacji prędkości obrotowej. 

** Pomiaru dokonano z zastosowaniem tłumików typu TK L = 500 mm zainstalowanych na stronie ssawnej i tłocznej wentylatora (dla WPA-3-E/Ex tłumik TK L = 370 mm).

WYMIARY

Typ A [mm] B [mm] C [mm] ØD [mm] ØE [mm] ØF [mm] n [szt.] ØG [mm] H [mm] J [mm]

WPA-3-E-N/Ex 410 385 50 125 125 155 6 6,5 400 130

WPA-5-E-N/Ex 480 480 60 160 160 194 6 6,5 420 140

WPA-6-E-N/Ex 490 505 60 160 160 194 6 6,5 445 140

WPA-7-E-N/Ex 550 520 60 200 160 194 6 6,5 460 155

WPA-8-E-N/Ex 570 550 60 200 200
224 
234 
246

8 
6 
8

9,0 
6,5 
9,0

490 155

WPA-9-E-N/Ex 615 620 60 200 200
224 
234 
246

8 
6 
8

9,0 
6,5 
9,0

520 155

WPA-10-E-N/Ex 645 625 100 250 250 274 8 9,0 670 232

Ø D
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WPA-S-N/Ex
WENTYLATOR STACJONARNY

ZASTOSOWANIE

•	przeznaczony do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

•	współpraca z odciągami miejscowymi i z siecią wentylacyjną  
o znacznych oporach

•	przetłaczanie powietrza suchego o temperaturze do 60°C i zapy-
leniu nie większym niż 0,3 g/m3

WŁAŚCIWOŚCI

•	spiralna obudowa stalowa

•	wirnik aluminiowy z łopatkami o profilu skrzydła samolotu

•	rama wibroizolacyjna

KORZYŚCI

•	wysoki spręż dyspozycyjny

•	typoszereg o szerokim zakresie wydajności

•	optymalny poziom ciśnienia akustycznego

•	bezpieczeństwo w strefach zagrożonych wybuchem

II 2 G c Ex e II T3
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DANE TECHNICZNE

Typ
Numer 

katalogowy
Oznaczenie

Obroty  
synchroniczne  

[1/min]

Napięcie 
[V];  

50 Hz

Moc 
silnika
[kW]

Stopień 
ochrony 
silnika

IP

Poziom ciśnienia 
akustycznego [dB(A)] z 

odległości:

Wydatek  
maksymalny 

[m3/h]

Podciśnienie 
maksymalne 

[Pa]

Masa 
[kg]

1 m 5 m

WPA-3-S-N/Ex 888W19 II 2 G c Ex e II T3 3000 3x400 0,37 54 78/70* 64/56* 1160 940 23

WPA-5-S-N/Ex 888W20 II 2 G c Ex e II T3 3000 3x400 0,55 54 76/67* 62/53* 1900 1250 27

WPA-6-S-N/Ex 888W21 II 2 G c Ex e II T3 3000 3x400 0,75 54 83/75* 69/61* 2500 1700 31

WPA-7-S-N/Ex 888W22 II 2 G c Ex e II T3 3000 3x400 1,1 54 86/74* 72/60* 3100 1800 32

WPA-8-S-N/Ex 888W23 II 2 G c Ex e II T3 3000 3x400 1,5 54 88/78* 74/64* 3900 2050 45

WPA-9-S-N/Ex 888W24 II 2 G c Ex e II T3 3000 3x400 2,2 54 91/82* 77/68* 4500 2400 47

WPA-10-S-N/Ex 888W25 II 2 G c Ex e II T3 3000 3x400 4,0 54 91/87* 77/67* 7400 2600 79

WPA-11-S-N/Ex 888W26 II 2 G c Ex e II T3 3000 3x400 5,5 54 97/88* 83/74* 8050 2950 104

WPA-13-S-N/Ex 888W27 II 2 G c Ex e II T3 3000 3x400 7,0 54 99/90* 85/76* 10 800 3300 140

WPA-14-S-N/Ex 888W28 II 2 G c Ex e II T3 3000 3x400 16 54 100 91 23 100 4000 240

* Pomiaru dokonano z użyciem tłumików typu TK L = 500 mm zainstalowanych na stronie ssawnej i tłocznej wentylatora (dla WPA-3-E-N tłumik TK L = 370 mm). 

1. Maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza wynosi +60°C. Maksymalna temperatura w strefie pracy to +40°C. 

2. Maksymalne zapylenie przetłaczanego powietrza nie powinno przekraczać 0,3 g/m³.

WYMIARY

Typ
A  

[mm]
B 

[mm]
C

 [mm]
W 

[mm]
Z 

[mm]
D 

[mm]
E 

[mm]
F 

[mm]
n 

[szt.]
G

 [mm]
M 

[mm]
P 

[mm]
K 

[mm]
J 

[mm]
L

[mm]

WPA-3-S-N/Ex 415 520 50 555 405 125 125 155 6 7,0 345 400 200 170 400

WPA-5-S-N/Ex 485 575 60 595 405 160 160 194 6 7,0 345 400 200 195 420

WPA-6-S-N/Ex 500 600 60 620 410 160 160 194 6 7,0 345 400 200 205 445

WPA-7-S-N/Ex 550 605 60 605 410 200 160 194 6 7,0 345 400 200 220 460

WPA-8-S-N/Ex 570 685 60 685 480 200 200
224
234
246

8
6
8

9,0
7,0
9,0

425 450 220 215 490

WPA-9-S-N/Ex 615 730 60 725 480 200 200
224
234
246

8
6
8

9,0
7,0
9,0

425 450 220 215 510

WPA-10-S-N/Ex 655 810 80 780 550 250 250 274 8 9,0 500 550 250 325 650

WPA-11-S-N/Ex 675 830 80 805 565 250 250 274 8 9,0 500 550 250 335 665

WPA-13-S-N/Ex 805 940 90 880 585 315 315 274 8 9,0 500 550 250 390 775

WPA-14-S-N/Ex 1000 1200 100 1100 760 400 400 430 8 10,0 640 840 400 455 970

A

Ø
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n x øG

W



WENTYLATORY

57

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000 10 000 15 000 20 000 25 000

Sp
rę

ż 
[P

a]

Wydajność [m³/h]

WPA-S-N/Ex

WPA-14-S-N/Ex

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10 000 11 000 12 000

Ty
tu

ł o
si

Tytuł osi

WPA-3

WPA-5

WPA-6

WPA-7

WPA-8

WPA-9

WPA-11

WPA-13

WPA-10

Wielob. (WPA-3)

Wielob. (WPA-5)

Wielob. (WPA-6)

Wielob. (WPA-7)

Wielob. (WPA-8)

Wielob. (WPA-9)

Wielob. (WPA-11)

Wielob. (WPA-13)

Wielob. (WPA-10)

Wielob. ()

W
PA-3-S-N

/Ex

W
PA-5-S-N

/Ex
W

PA-6-S-N
/Ex

W
PA-7-S-N/Ex

W
PA-8-S-N/Ex

W
PA-10-S-N/Ex

W
PA-9-S-N/Ex

W
PA-11-S-N/Ex

W
PA-13-S-N/Ex

Sp
rę

ż 
[P

a]

Wydajność [m³/h]



58

WENTYLATORY

WPA-P-N/Ex
WENTYLATOR PRZENOŚNY

ZASTOSOWANIE

•	praca w przestrzeniach zagrożonych wybuchem substancji pal-
nych, takich jak mieszaniny gazów, par i mgieł z powietrzem

•	współpraca z odciągami miejscowymi i urządzeniami filtrowen-
tylacyjnymi

•	przeznaczone do przetłaczania powietrza suchego o zapyleniu 
nie większym niż 0,3 g/m3, bez zanieczyszczeń lepkich, żrących  
i o temperaturze maksymalnej +60°C

WŁAŚCIWOŚCI

•	spiralna obudowa stalowa

•	przeciwwybuchowy silnik elektryczny z osadzonym na jego wale 
aluminiowym wirnikiem promieniowym

•	zabezpieczony kratką ochronną wlot i wylot powietrza

•	stelaż pełniący równocześnie funkcję amortyzatora drgań

•	króćce wentylatora wyposażone w przewody ochronne odpro-
wadzające ładunki elektrostatyczne

•	zakres temperatur pracy od –20°C do +40°C

II 2 G c Ex e II T3

KORZYŚCI

•	zapewnienie bezpieczeństwa w obszarach zagrożonych wybuchem

•	zdolność do pokonywania znacznych oporów przepływu

•	optymalny poziom ciśnienia akustycznego (hałasu)
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DANE TECHNICZNE

Typ
Numer 

katalogowy
 Oznaczenie

Obroty  
synchroniczne* 

[1/min]

Napięcie 
[V];  

50 Hz

Moc 
silnika
[kW]

Stopień 
ochrony 
silnika

IP

Poziom ciśnienia 
akustycznego [dB(A)]  

z odległości:

Wydatek  
maksymalny 

[m3/h]

Podciśnienie 
maksymalne 

[Pa]

Masa 
[kg]

1 m 5 m

WPA-6-P-N/Ex 888W16 II 2 G c Ex e II T3 3000 3x400 0,75 56 83/75** 69/61** 2500 1700 26

WPA-8-P-N/Ex 888W17 II 2 G c Ex e II T3 3000 3x400 1,5 56 88/78** 74/64** 3900 2050 34

WPA-10-P-N/Ex 888W18 II 2 G c Ex e II T3 3000 3x400 4,0 56 91/81** 77/67** 7400 2600 74

*   Silniki wentylatorów nie są przystosowane do regulacji prędkości obrotowej. 
** Pomiaru dokonano z zastosowaniem tłumików typu TK L = 500 mm zainstalowanych na stronie ssawnej i tłocznej wentylatora (TK L = 370 mm).

WYMIARY

Typ A [mm] B [mm] ØD [mm] ØE [mm] X [mm] Y [mm] H [mm]

WPA-6-P-N/Ex 555 605 160 160 455 245 575

WPA-8-P-N/Ex 690 645 200 200 480 280 625

WPA-10-P-N/Ex 775 825 250 250 540 310 745

Ø
 D

X

AB

Ø
 E H

Y
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WENTYLATORY DACHOWE INTENSIVE WENTYLATORY DACHOWE INTENSIVE 120°C

ZASTOSOWANIE

•	przeznaczone do usuwania ciepła, spalin i dymu powstającego 
podczas pożaru

•	możliwość pracy w układach wentylacji ogólnej/bytowej, wenty-
lacji pożarowej oraz wentylacji mieszanej

WŁAŚCIWOŚCI

•	wirnik dwustronnego działania umożliwiający intensywny prze-
pływ powietrza przez izolowaną komorę silnika

•	silnik chłodzony powietrzem zewnętrznym doprowadzonym izo-
lowanym kanałem

•	możliwość montażu wentylatorów na podstawie dachowej oraz 
cokole murowanym o przekroju kwadratowym

KORZYŚCI

•	Certyfikat Stałych Właściwości Użytkowych nr 1488-CPR-0523/W

•	przebadane zgodnie z normą EN 12101-3

•	sklasyfikowane wg normy EN 13501-4 w klasie:
• F

400
120

• F
300

60
• F

200
120

•	typoszereg o 7 wielkościach 

•	optymalny poziom ciśnienia akustycznego

•	bogata oferta wyposażenia dodatkowego

Pełna oferta wentylatorów oddymiających i wysokotemperaturowych znajduje się 
na stronie internetowej www.klimawentfire.pl

ZASTOSOWANIE

•	przystosowane do pracy ciągłej w temperaturze maksymalnej 
120°C

•	możliwość pracy w układach wentylacji ogólnej/bytowej, wenty-
lacji pożarowej oraz wentylacji mieszanej

WŁAŚCIWOŚCI

•	uchylna obudowa wentylatora

•	odprowadzenie wody, skroplin, oleju poza obudowę wentylatora

•	możliwość montażu wentylatora na podstawie dachowej oraz 
cokole murowanym o przekroju kwadratowym

KORZYŚCI

•	typoszereg o 6 wielkościach

•	optymalny poziom ciśnienia akustycznego

•	bogata oferta wyposażenia dodatkowego
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WYŁĄCZNIK SERWISOWY TYPU IS

Służy do rozłączania obwodu zasilania jedno- lub trójfazowych silników 
elektrycznych o prądzie znamionowym do 16 A. Ma możliwość zablokowania 

pokrętła w pozycji 0-OFF. Sugerowany jest montaż  
w pobliżu wentylatora.

IP 55

Typ
Numer 
katalo- 
gowy

Napięcie 
zasilania 

[V]; 50 Hz

Zakres  
prądowy 

[A]

IS 16A/7,5 kW 843W30 230/3x400 0–16

IS Ex 16A/7,5 kW 843W70 3x400 0–16

IS Y/D 16A/7,5kW 843W71 3x400 0–16

IS Ex Y/D 16A/7,5 kW 843W72 3x400 0–16

IS EMC 16A/7,5 kW 843W73 3x400 0–16

IS 25A/11 kW 843W74 3x400 0–25

IS Ex 25A/11 kW 843W75 3x400 0–25

IS Y/D 25A/11 kW 843W76 3x400 0–25

IS Ex Y/D 25A/11 kW 843W77 3x400 0–25

IS EMC 25A/11 kW 843W78 3x400 0–25

IS 40A/18,5 kW 843W79 3x400 0–40

IS Ex 40A/18,5 kW 843W80 3x400 0–40

IS Y/D 40A/18,5 kW 843W81 3x400 0–40

IS Ex Y/D 40A/18,5 kW 843W82 3x400 0–40

IS EMC 40A/18,5 kW 843W83 3x400 0–40

IS 63A/22 kW 843W84 3x400 0–63

IS Ex 63A/22 kW 843W85 3x400 0–63

IS Y/D 63A/22 kW 843W86 3x400 0–63

IS Ex Y/D 63A/22 kW 843W87 3x400 0–63

IS EMC 63A/22kW 843W88 3x400 0–63

ROZRUSZNIK SILNIKOWY TYPU RS

Służy do bezpośredniego załączania i wyłączania silników jedno-  
i trójfazowych. Spełnia funkcję zabezpieczenia przeciążeniowego  

i podnapięciowego oraz posiada sygnalizację stanu załączenia.

IP 65

Typ
Numer 
katalo- 
gowy

Napięcie 
zasilania 

[V]; 50 Hz

Moc 
silnika
[kW]

Zakres 
prądowy zab. 

term. [A]

RS-3,7-1 816R01 230 0,37 2,6–3,7

RS-5,5-1 816R02 230 0,55 3,7–5,5

RS-8-1 816R05 230 1,1 5,5–8

RS-2,6-3 816R15 3x400 0,75 1,8–2,6

RS-1,8-3 816R10 3x400 0,55 0,8–1,2

RS-3,7-3 816R11 3x400 1,1 2,6–3,7

RS-5,5-3 816R12 3x400 1,5 3,7–5,5

RS-8-3 816R14 3x400 2,2–3,0 5,5–8

RS-14-3 816R21 3x400 5,5 10–14

RS-16-3 816R20 3x400 7,5 12–16

RS-11,5-3 816R18 3x400 4,0 8–11,5

ŁĄCZNIK SILNIKOWY TYPU ŁS 1

Służy do bezpośredniego załączania i wyłączania wentylatorów  
z silnikami elektrycznymi jedno- lub trójfazowymi o prądzie znamionowym do 

16 A. Łącznik nie pełni funkcji zabezpieczających.

IP 55

Typ
Numer 
katalo- 
gowy

Napięcie  
zasilania [V];  

50 Hz

Zakres prądowy  
[A]

ŁS-1 816Ł01 230/3x400 0–16 

REGULATOR PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ TYPU RP

Służy do napięciowej regulacji prędkości obrotowej wentylatorów z silnikami 
elektrycznymi jednofazowymi. Posiada zabezpieczenie zwarciowe i funkcję 

kickstart. Regulator prędkości należy podłączyć zgodnie ze schematem 
zamieszczonym w instrukcji obsługi.

IP 54

Typ
Numer 
katalo- 
gowy

Napięcie 
zasilania [V]; 

50 Hz

Zakres 
prądowy

[A]

Moc 
silnika
[kW]

RP-5-K 811R05 230 0,5–6 0,37–0,55

RP-10-K 811R06 230 0,5–10 0,75–1,1

FALOWNIK TYPU FA/3

Służy do regulacji prędkości obrotowej wentylatorów z silnikami elektrycznymi 
trójfazowymi. Istnieje możliwość zaprogramowania dla określonej aplikacji 

zaproponowanej przez Klienta.

IP 54

Typ
Numer 
katalo- 
gowy

Moc 
silnika
[kW]

Napięcie 
zasilania 

[V]; 50 Hz

Maks. prąd
ciągły  

wyjściowy
[A]

FA/3/0,75 816F13 0,55–0,75 3x400 2,2

FA/3/1,1/1,5 816F14 1,1–1,5 3x400 3,7

FA/3/2,2 816F15 2,2 3x400 5,1

FA/3/3,0 816F16 3,0 3x400 7,2

FA/3/5,5 816F17 5,5 3x400 12

FA/3/7,5 816F18 7,5 3x400 16

FA/3/12/15 816F19 12,0–15,0 3x400 30,5

FA/3/18,5 816F20 18,5 3x400 37

FA/3/22,0 816F21 22,0 3x400 43,5
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POTENCJOMETR

Potencjometr umożliwiający nastawę żądanej wartości prędkości obrotowej do wentylatorów wyposażonych w silniki komutowane elektronicznie EC. 

IP 44

Typ
Numer 
katalo- 
gowy

Napięcie zasilania 
[V]; 50–60 Hz

Wyjście 
Nastawa wyjścia Uwagi

minimalna maksymalna wbudowany przełącznik   
z funkcją włączenia/
wyłączenia, montaż 

naścienny
P-EC 840P99 230

sygnał analogowy,  
1-10 VDC, 2-20 mA lub PWM

(ze stałą częstotliwością 5 kHz)

1–7 VDC/2–14 mA/
10–70%

3–10 VDC/6–20 mA/
30–100%

ZESPÓŁ ELEKTRYCZNY DO ZDALNEGO STEROWANIA WENTYLATOREM TYPU ZE-Z

Typ
Numer 

katalogowy
Napięcie zasilania [V]; 

50 Hz
Moc silnika

[kW]

Zakres prądowy 
zabezpieczenia 

termicznego
[A]

Urządzenia współpracujące

ZE-Z1-4 816Z80 230 0,37 2,5–4 WPA-3-(E, S)-1-N, 

ZE-Z1-6,3 816Z81 230 0,55 4–6,3
WPA-5-(D, E, S)-1-N,   
WPA-6-(D, E, S)-1-N

ZE-Z1-10 816Z82 230 1,1 6,3–10 WPA-7-(D, E, S)-1-N

ZE-Z3-1,6 816Z75 3x400 0,55 1–1,6 WPA-5-(D, E, S)-3-N

ZE-Z3-2,5 816Z85 3x400 0,75 1,6–2,5 WPA-6-(D, E, S)-3-N

ZE-Z3-4 816Z86 3x400 1,1 2,5–4
WPA-7-(D, E, S)-3-N 
WPA-8-(D, E, S)-3-N

ZE-Z3-6,3 816Z87 3x400 2,2 4–6,3 WPA-9-(D, E, S)-3-N

ZE-Z3-10 816Z88 3x400 3,0–4,0 6,3–10 WPA-10-(D, E, S)-3-N

ZE-Z3-13-Y/D 816z03 3x400 5,5 9–13 WPA-11-(D, E, S)-3-N

ZE-Z3-17-Y/D 816z04 3x400 7,5 11–17 WPA-13-(D, E, S)-3-N

ZE-Z3-32-Y/D 816z05 3x400 15 22–32 WPA-14-S-3-N

Zespół elektryczny ZE-Z może być montowany w pomieszczeniu garażowym lub innym pomieszczeniu wskazanym przez użytkownika.
Posiada przełącznik rodzaju sterowania z pozycjami:

•	0 – układ sterowania wyłączony, 

•	L – sterowanie lokalne,

•	Z – sterowanie zdalne.

Sterowanie lokalne (L) umożliwia załączenie wentylatora z zespołu ZE-Z zielonym przyciskiem START. Wyłączenie następuje przez naciśnięcie 
czerwonego przycisku STOP.

Sterowanie zdalne (Z) umożliwia załączenie wentylatora za pomocą zespołów pomocniczych ZP-1/24V, ZP-2/24V lub radiowo za pomocą 
nadajnika i odbiornika radiowego (odsysacze z balanserem).
Zespół elektryczny, w zależności od mocy silnika, jest wyposażony w odpowiednio dobrany wyłącznik silnikowy i stycznik. Pełni funkcję 
zabezpieczenia zwarciowego i termicznego.

Zespoły elektryczne obsługujące wentylatory o mocy silnika powyżej 5 kW zapewniają łagodny start (SOFT START) wentylatora za pomocą 
układu rozruchowego gwiazda-trójkąt. 

ZESPOŁY POMOCNICZE TYPU ZP-1/24V I ZP-2/24V

Zespoły pomocnicze ZP-1/24V i ZP-2/24V są przeznaczone do zdalnego, ręcznego, przewodowego sterowania wentylatorem z dowolnego miejsca. Współpracują  
z zespołami elektrycznymi ZE-SSAK i ZE-Z. Przełącznik rodzaju pracy w zespole elektrycznym musi być ustawiony w pozycji (Z) – sterowanie zdalne.

Typ Numer katalogowy Uwagi

ZP-1/24V 811Z02

Zapewnia sterowanie pracą wentylatora z drugiego, dowolnie 
wybranego miejsca:

•	przycisk START – styk zwierny (NO),
•	przycisk STOP – zestyk rozwierny (NC),

•	lampka sygnalizacyjna z4V. 

ZP-2/24V 811Z03
Zapewnia sterowanie pracą wentylatora z drugiego, dowolnie 

wybranego miejsca, przełącznik zestykiem zwiernym (NO) i lampką 
sygnalizacyjną. 
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ZASTOSOWANIE

•	odciąganie pyłów i gazów spawalniczych

WŁAŚCIWOŚCI

•	urządzenie w wersji stojącej lub wiszącej

•	samodzielna praca z własnym wentylatorem lub praca w grupie 
odciągów podłączonych do magistrali z wentylatorem cen-
tralnym lub urządzeniem filtrowentylacyjnym

•	montaż na ścianie lub słupie podporowym

•	szczelna przepustnica odcinająca

•	samohamowna ssawka obrotowa

•	przepustnica regulacyjna umieszczona za ssawką

•	siatka zabezpieczająca umieszczona na wlocie ssawki

KORZYŚCI

•	łatwe i wygodne manewrowanie za pomocą odpowiednio wyre-
gulowanych przegubów ciernych

•	nowoczesny wygląd urządzenia 

•	komfort pracy i bezpieczeństwo pracowników

•	lepsze oświetlenie pola roboczego dzięki wyposażeniu ramienia 
w lampkę halogenową umieszczoną w ssawce – w zależności od 
wybranego modelu

ERGO LUX
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DANE TECHNICZNE

Typ
Numer 

katalogowy
Wymiary Masa

[kg]D [mm] L [m] A [mm] B [mm] C [mm] E [mm] n x F [mm] G [mm]

W
er

sj
a 

w
is

zą
ca

ss
aw

ka
 s

ta
nd

ar
do

w
a

ERGO LUX-M/1,5 810R70 Ø100 1,8 630 555 335 Ø155 6xØ6,5 Ø235 10

ERGO LUX-M/2 810R71 Ø100 2,2 960 675 335 Ø155 6xØ6,5 Ø235 11

ERGO LUX-K/2 810R72 Ø125 2,3 1055 650 335 Ø155 6xØ6,5 Ø235 12,5

ERGO LUX-K/3 810R73 Ø125 3,0 1540 915 335 Ø155 6xØ6,5 Ø235 14

ERGO LUX-L/2 810R74 Ø160 2,3 905 790 335 Ø194 6xØ6,5 Ø295 17,5

ERGO LUX-L/3 810R75 Ø160 3,15 1530 1030 335 Ø194 6xØ6,5 Ø295 19,5

ERGO LUX-L/4 810R76 Ø160 3,8 1910 1260 335 Ø194 6xØ6,5 Ø295 22

ERGO LUX-D/2 810R77 Ø200 2,3 905 790 335 Ø246 8xØ8,5 Ø335 19

ERGO LUX-D/3 810R78 Ø200 3,15 1530 1030 335 Ø246 8xØ8,5 Ø335 22,5

ERGO LUX-D/4 810R79 Ø200 3,8 1910 1260 335 Ø246 8xØ8,5 Ø335 25

ss
aw

ka
 z

 la
m

pk
ą 

ha
lo

ge
no

w
ą

ERGO LUX-LL/2 809R02 Ø160 2,3 905 790 335 Ø194 6xØ6,5 Ø295 17,5

ERGO LUX-LL/3 809R03 Ø160 3,15 1530 1030 335 Ø194 6xØ6,5 Ø295 19,5

ERGO LUX-LL/4 809R04 Ø160 3,8 1910 1260 335 Ø194 6xØ6,5 Ø295 22

ERGO LUX-DL/2 809R05 Ø200 2,3 905 790 335 Ø246 8xØ8,5 Ø335 19

ERGO LUX-DL/3 809R06 Ø200 3,15 1530 1030 335 Ø246 8xØ8,5 Ø335 22

ERGO LUX-DL/4 809R07 Ø200 3,8 1910 1260 335 Ø246 8xØ8,5 Ø335 25

W
er

sj
a 

st
oj

ąc
a

ss
aw

ka
 s

ta
nd

ar
do

w
a

ERGO LUX-M/1,5-R 810R80 Ø100 1,6 630 555 335 Ø155 6xØ6,5 Ø235 9,5

ERGO LUX-M/2-R 810R81 Ø100 2,1 960 675 335 Ø155 6xØ6,5 Ø235 10,5

ERGO LUX-K/2-R 810R82 Ø125 2,2 1055 650 335 Ø155 6xØ6,5 Ø235 12,5

ERGO LUX-K/3-R 810R83 Ø125 2,9 1540 915 335 Ø155 6xØ6,5 Ø235 14

ERGO LUX-L/2-R 810R84 Ø160 2,2 905 790 335 Ø194 6xØ6,5 Ø295 17

ERGO LUX-L/3-R 810R85 Ø160 3,0 1530 1030 335 Ø194 6xØ6,5 Ø295 19

ERGO LUX-L/4-R 810R86 Ø160 3,65 1910 1260 335 Ø194 6xØ6,5 Ø295 21

ERGO LUX-D/2-R 810R87 Ø200 2,2 905 790 335 Ø246 8xØ8,5 Ø335 17,5

ERGO LUX-D/3-R 810R88 Ø200 3,0 1530 1030 335 Ø246 8xØ8,5 Ø335 21

ERGO LUX-D/4-R 810R89 Ø200 3,65 1910 1260 335 Ø246 8xØ8,5 Ø335 23,5

ss
aw

ka
 z

 la
m

pk
ą 

ha
lo

ge
no

w
ą

ERGO LUX-LL/2-R 809R08 Ø160 2,2 905 790 335 Ø194 6xØ6,5 Ø295 17

ERGO LUX-LL/3-R 809R09 Ø160 3,0 1530 1030 335 Ø194 6xØ6,5 Ø295 19

ERGO LUX-LL/4-R 809R10 Ø160 3,65 1910 1260 335 Ø194 6xØ6,5 Ø295 21

ERGO LUX-DL/2-R 809R11 Ø200 2,2 905 790 335 Ø246 8xØ8,5 Ø335 17,5

ERGO LUX-DL/3-R 809R12 Ø200 3,0 1530 1030 335 Ø246 8xØ8,5 Ø335 21

ERGO LUX-DL/4-R 809R13 Ø200 3,65 1910 1260 335 Ø246 8xØ8,5 Ø335 23,5

SSAWKI

Rodzaj ssawki Materiał Typ
Numer 

katalogowy
Z  

[mm]
T  

[mm]
H  

[mm]
Masa  
[kg]

Zastosowanie Wyposażenie

tworzywo 
sztuczne 

ABS

MST 810H47 330 100 190 0,47
ERGO LUX-M/1,5
ERGO LUX-M/2

wymienna siatka wlotowa

KST 810H48 330 125 190 0,48
ERGO LUX-K/2
ERGO LUX-K/3

tworzywo 
sztuczne 

ABS

LST 810H49 365 170 190 0,56
ERGO LUX-L/2
ERGO LUX-L/3
ERGO LUX-L/4

wymienna siatka wlotowa

DST 810H50 415 210 190 0,69
ERGO LUX-D/2
ERGO LUX-D/3
ERGO LUX-D/4

tworzywo 
sztuczne 

ABS

LLT 810H11 365 170 190 0,56
ERGO LUX-LL/2
ERGO LUX-LL/3
ERGO LUX-LL/4 wymienna siatka wlotowa,

lampka halogenowa 12 V,
wyłącznik

DLT 810H12 415 210 190 0,69
ERGO LUX-DL/2
ERGO LUX-DL/3
ERGO LUX-DL/4

T

H

Z

T

H

Z

T

H

Z
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SIATKA WLOTOWA DO SSAWEK ERGO LUX

Typ Numer katalogowy Masa [kg] Typ ssawki

DST 834Z36 0,31 DST

LST 834Z37 0,24 LST

MKST 834Z38 0,20 MST, KST

LLT 834Z39 0,23 LLT

DLT 834Z40 0,30 DLT

WSPORNIKI ŚCIENNE

Rodzaj wspornika Materiał Typ Numer katalogowy S [mm] Masa [kg] Ramiona współpracujące

blacha
stalowa

WBN-125-K 817W52 250 3 ERGO LUX-M i ERGO LUX-K

WBN-160-L 817W53 320 4,6 ERGO LUX-L

WBN-200-D 817W54 340 6,1 ERGO LUX-D
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Wydajność [m3/h]  

Krzywe oporów ERGO -K/Z-2   

ramię zagięte 

ramię wyprostowane
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Wydajność [m3/h]  

Krzywe oporów ERGO -L/Z-3-R   

ramię zagięte 

ramię wyprostowane
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Wydajność [m3/h]  

Krzywe oporów ERGO -D/Z-3   

ramię zagięte 

ramię wyprostowane  
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CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

ERGO LUX-L

Wydatek [m³/h]
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Typ K [m] L [m] M [m] N [m]

ERGO LUX-L(L)/2, 
ERGO LUX-D(L)/2

1,4 2,3 2,4 0,6

ERGO LUX-L(L)/3, 
ERGO LUX-D(L)/3

2,2 3,2 3,2 0,75

ERGO LUX-L(L)/4, 
ERGO LUX-D(L)/4

2,7 3,8 3,7 1,2

Typ K [m] L [m] M [m] N [m]

ERGO LUX-L(L)/2-R, 
ERGO LUX-D(L)/2-R

2,0 2,2 1,7 0

ERGO LUX-L(L)/3-R, 
ERGO LUX-D(L)/3-R

2,85 3,0 2,5 0,15

ERGO LUX-L(L)/4-R, 
ERGO LUX-D(L)/4-R

3,4 3,65 3,0 0,5

L

K
M

N

OBSZAR PRACY

ZASIĘGI RAMION SSĄCYCH ERGO LUX

L

K
M

N OBSZAR PRACY

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

PRZEPUSTNICA ODCINAJĄCA

Typ Numer katalogowy Uwagi Ramiona współpracujące

PO-ERGO LUX-M
PO-ERGO LUX-M/R

829P12
829P16

Szczelna przepustnica umożliwia całkowite odcięcie 
przepływu powietrza w ramieniu odciągowym. 

Przepustnica jest umieszczona w gnieździe obrotowym.

ERGO LUX-M 
ERGO LUX-M-R

PO-ERGO LUX-K
PO-ERGO LUX-K/R

829P13
829P17

ERGO LUX-K
ERGO LUX-K-R

PO-ERGO LUX-L
PO-ERGO LUX-L/R

829P14
829P18

ERGO LUX-L
ERGO LUX-L-R

PO-ERGO LUX-D
PO-ERGO LUX-D/R

829P15 
829P19

ERGO LUX-D
ERGO LUX-D-R
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Ramiona ssące ERGO-L/Z/Ex są wykonane zgodnie z dyrektywą ATEX 95(94/9/WE) i posiadają Certyfikat Badania Typu  
Nr 737/CW/001 wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.

 II 2 G /D 

Ramię ERGO/Ex 
– wersja wisząca

DANE TECHNICZNE

Typ
Numer  

katalogowy
Wymiary Masa

[kg]Dn [mm] L [mm] A [mm] B [mm] C [mm]

ERGO-L/Z-2/Ex 814R21 160 2296 907 569 535 20,0

ERGO-L/Z-3/Ex 814R22 160 3156 1527 809 535 23,0

ERGO-L/Z-4/Ex 814R23 160 3766 1907 1039 535 25,5

ERGO-L/Z-2-R/Ex 814R24 160 2154 907 569 535 17,1

ERGO-L/Z-3-R/Ex 814R25 160 3014 1527 809 535 20,1

ERGO-L/Z-4-R/Ex 814R26 160 3624 1907 1039 535 22,6

ERGO-D/Z-2/Ex 814R27 200 2342 907 569 535 19,0

ERGO-D/Z-3/Ex 814R28 200 3202 1527 809 535 22,6

ERGO-D/Z-4/Ex 814R29 200 3812 1907 1039 535 25,3

ERGO-D/Z-2-R/Ex 814R30 200 2174 907 569 535 17,0

ERGO-D/Z-3-R/Ex 814R31 200 3034 1527 809 535 20,6

ERGO-D/Z-4-R/Ex 814R32 200 3644 1907 1039 535 23,4

ZASTOSOWANIE

•	odciąganie pyłów i gazów w procesach technologicznych, w któ-
rych istnieje ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej (miesza-
niny pyłów lub gazów z powietrzem)

WŁAŚCIWOŚCI

•	urządzenie w wersji wiszącej lub stojącej

•	elementy blach, rur i kształtowników wykonane ze stali nie-
rdzewnej 1.4301, zgodnie z normą PN-EN 100 88

•	materiały śrubowe, podkładki i nity wykonane ze stali A2, zgodnie 
z normą PN-EN ISO 7089

•	elementy konstrukcyjne ramienia połączone linkami miedzia-
nymi odprowadzającymi ładunki elektrostatyczne do instalacji 
uziemiającej

•	wykonanie zgodnie z dyrektywą ATEX 95(94/9/WE)

KORZYŚCI

•	łatwe i wygodne manewrowanie za pomocą odpowiednio wyre-
gulowanych przegubów ciernych

•	spełnione wymogi dotyczące budowy urządzenia przeznaczo-
nego do pracy w miejscu, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia at-
mosfery wybuchowej, potwierdzone Certyfikatem Badania Typu  
Nr 737/CW/001 wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego 

•	wyższy komfort pracy i bezpieczeństwo pracowników

•	możliwość pracy w strefie zagrożenia wybuchem 

ERGO/Ex
RAMIONA ODCIĄGOWE PRZECIWWYBUCHOWE
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SSAWKA

Rodzaj ssawki Materiał Typ Numer katalogowy d [mm] D [mm] Masa [kg]

stal nierdzewna LS 810H35 160 336 1,3

stal nierdzewna DS 810H02 200 364 1,39

WSPORNIKI ŚCIENNE

Typ
Numer 

katalogowy
Dn  

[mm]
S  

[mm]
L  

[mm]
Masa  
[kg]

WBN-160/Ex 817W45 160 320 445 3,9

WBN-200/Ex 817W46 200 360 510 7,9

S

L

D

WERSJA STOJĄCAWERSJA WISZĄCA
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ERGO-D/Z-2-R/Ex 1775 1472 392 2174

ERGO-D/Z-3-R/Ex 2641 2062 785 3034

ERGO-D/Z-4-R/Ex 3239 2617 993 3644
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DANE TECHNICZNE

Typ
Numer 

katalogowy
Średnica nominalna  

Dn [mm]
Ds 

[mm]
Zalecany wydatek 

[m3/h]
Zasięg [m] Masa

[kg]R
min

R
max

TELERGO-FLEX-L-1600 810R69 160 315 1000 1,1 1,7 10

Rmin

Rmax

D
s

TELERGO FLEX
RAMIĘ ODCIĄGOWE TELESKOPOWE

ZASTOSOWANIE

•	odciąganie pyłów i gazów bezpośrednio u źródła emisji

•	przeznaczone do miejsc z ograniczoną przestrzenią, np. boksów 
w szkołach spawalniczych

WŁAŚCIWOŚCI

•	gniazdo obrotowe wykonane z odlewanych elementów alumi-
niowych 

•	konstrukcja teleskopowa wewnątrz przewodu elastycznego

•	montaż ramienia na ścianie lub słupie podporowym za pomocą 
wspornika ściennego

KORZYŚCI

•	łatwy montaż urządzenia

•	komfort pracy i bezpieczeństwo pracowników

•	łatwe i wygodne manewrowanie ramieniem dzięki przegubowi 
ciernemu i podporowej sprężynie gazowej

•	sprawna regulacja przepływu powietrza dzięki przepustnicy 
umieszczonej w ssawce

•	szybka zmiana zasięgu ramienia
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Wydajność [m3/h]  

Krzywe oporów ERGO -L/Z-3-R   

SSAWKI

Rodzaj ssawki Materiał Typ Numer katalogowy d [mm] D [mm] L [mm] Masa [kg] Uwagi

blacha 
aluminiowa

LSO/Flex 810H42 173 340 227 0,72

wymienna siatka wlotowa,
przepustnica,

do ramion  
TELERGO-FLEX-L-1600

SIATKA WLOTOWA DO SSAWEK ERGO

Typ Numer katalogowy D [mm] Masa [kg] Uwagi

WOL 834Z33 287 0,09 do ssawki LSO/Flex

WSPORNIK ŚCIENNY

Rodzaj wspornika Materiał Typ Numer katalogowy S [mm] Masa [kg]

blacha
stalowa

WBN-160-L 817W53 320 4,6

D

S

d

L

D

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

Wydatek [m³/h]
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RAMIĘ MONTOWANE
BEZPOŚREDNIO

RAMIĘ MONTOWANE PRZY UŻYCIU  
UCHWYTU ZACISKOWEGO

przegub cierny

przepustnica

głowica obrotowa

uchwyt zaciskowy

ZASTOSOWANIE

•	odciąganie pyłów i gazów na stanowiskach pracy

•	przeznaczone dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, 
elektronicznego, złotniczo-jubilerskiego

WŁAŚCIWOŚCI

•	kwasoodporne materiały, z których wykonane jest ramię (PCV,  
poliamid, stal nierdzewna)

•		samodzielna współpraca z wentylatorem wyciągowym lub pod-
łączenie do sieci kilku/kilkunastu ramion 

KORZYŚCI

•	łatwy montaż bezpośrednio do powierzchni stanowiska robo-
czego lub za pomocą uchwytu zaciskowego

•		duży zasięg pracy dzięki zastosowaniu głowicy obrotowej i samo-
nastawnych przegubów ciernych

•	wiele możliwości wykorzystania (duża liczba gałęzi przemysłu,  
w których może być wykorzystane)

•		wyższy komfort pracy i bezpieczeństwo pracowników

ERGO-MINI
RAMIONA ODCIĄGOWE PRZEGUBOWE
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DANE TECHNICZNE

Typ
Numer 

katalogowy
Zasięg [mm]

d
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

Masa
[kg]

Opory przepływu przy 
wydatku 120 m³/h [Pa]

ERGO-MINI/K-50/3-950 810R53 720 60 280 360 260 100 2,5 490

ERGO-MINI/K-75/3-1150 810R59 950 80 265 460 360 130 3,0 220

SSAWKI WYMIENNE

Rodzaj Typ
Numer  

katalogowy

Wymiary [mm] Masa
[kg]d D L

SS-50/K 810S70 70 — 180 0,12

SS-75/K 810S71 85 — 200 0,19

SM-50/K 810S72 64 158 70 0,12

SM-75/K 810S73 76 200 80 0,18

SD-50/K 810S74 64 182 80 0,15

SD-75/K 810S75 76 222 90 0,20

UCHWYT ZACISKOWY (jeden rozmiar dla wielkości 50 i 75 mm)

Typ
Numer  

katalogowy
h

[mm]
Masa
[kg]

VK/K 810U06 30 0,45

ERGO-MINI/K-50/3, ERGO-MINI/K-75/3

C
B

A

D

d

Zasięg
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ZESTAW RAMION W WERSJI ŁAMANEJ – RAMIĘ OBROTOWE RO-4-E-L/Y, RAMIĘ OBROTOWE RO-2,5-E-L/X ORAZ RAMIĘ SSĄCE

ramię ssące

ramię obrotowe  
RO-4-E-L/Y

ramię obrotowe RO-2,5-E-L/X

RO
RAMIONA OBROTOWE

ZASTOSOWANIE

•	zwiększenie zasięgu pracy ramion ERGO LUX 

WŁAŚCIWOŚCI

•	montaż urządzenia na ścianie poprzez wspornik ścienny

•		gniazda ramion wykonane z pierścieni aluminiowych ułożonych 
tocznie (wersje o zasięgu 1,5 m i 2,5 m) lub z elementów stalo-
wych ułożyskowanych ślizgowo (pozostałe wersje)

KORZYŚCI

•	minimalne opory ruchu pozwalające na łatwe przemieszczanie 
ramienia

•	zwiększenie zasięgu roboczego ramion ERGO LUX

•	dostępne w wersjach pojedynczych i podwójnych
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Ramię obrotowe RO-E-L/X jest przeznaczone do podwieszenia na jego swobodnym końcu ramienia ERGO LUX-L. Ramię obrotowe mocuje 
się do ściany przez wspornik ścienny WB-RO/L w przypadku ramion RO-1,5 i RO-2,5 lub bezpośrednio w przypadku ramienia RO-4-E-L/X.

RAMIĘ OBROTOWE RO-1,5-E-L/X

RAMIĘ OBROTOWE RO-2,5-E-L/X

RAMIĘ OBROTOWE RO-4-E-L/X

M – maksymalny moment obciążający ramię – patrz: tabela DANE TECHNICZNE.

RAMIONA OBROTOWE TYPU RO-E-L/X
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ODCIĄGI STANOWISKOWE

Ramię obrotowe typu RO-E-L/Y jest przeznaczone do jednoczesnego podwieszenia ramienia RO-1,5-E-L/X, RO-2,5-E-L/X oraz  
ramienia ERGO LUX-L. Ramię obrotowe mocuje się bezpośrednio do ściany.

RAMIĘ OBROTOWE RO-4-E-L/Y

RAMIĘ OBROTOWE RO-2,5-E-L/Y

Wspornik WB-RO/L służy do zamocowania ramion RO-1,5-Е-L/Х i RO-2,5-Е-L/Х. Nie stanowi standardowego wyposażenia ramienia – należy go zamawiać oddzielnie. 

Ramiona RO-4-E-L/X, RO-2,5-E-L/Y i RO-4-E-L/Y nie posiadają kołnierza do zamocowania wentylatora.  

M – maksymalny moment obciążający ramię – patrz: tabela DANE TECHNICZNE.

RAMIONA OBROTOWE TYPU RO-E-L/Y



ODCIĄGI STANOWISKOWE

79

DANE TECHNICZNE

Typ
Numer  

katalogowy

Średnica
przyłączeniowa 

[mm]

Masa
[kg]

Maksymalny  
moment M 

[Nm]

RO-1,5-E-L/X 811R16 160 46 1400

RO-2,5-E-L/X 811R17 160 51 1700

RO-4-E-L/X 811R22 160 84 3100

RO-2,5-E-L/Y 811R21 160 68 4400

RO-4-E-L/Y 811R23 160 98 6400

Przed zawieszeniem ramienia należy sprawdzić, czy nośność ściany (lub innego elementu konstrukcyjnego) jest wystarczająca do przeniesienia momentu M, oraz dobrać śruby 

mocujące.

O
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Wydajność [m3/h]

RO-4-E-L

RO-2,5-E-L

RO-1,5-E-L

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE 
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DANE TECHNICZNE

Typ
Numer 

katalogowy

Zalecana 
wydajność

[m3/h]

Opory przepływu 
[Pa]

Zasięg
[m]

Odporność temperaturowa  
przewodu elastycznego 

[˚C]

Masa 
[kg]

ROL-GOL 803Z01 9000-10 000 Ø1000 maksymalnie 6 200 290

ROL-GOL
ZESTAW WYCIĄGOWY OKAPOWY

ZASTOSOWANIE

•	odciąganie spalin emitowanych przez układy wydechowe loko-
motyw lub ciężkich pojazdów roboczych (maszyn budowlanyc, 
pojazdów wojskowych)

•	obsługa pojazdów, które posiadają pionowe rury wydechowe  
umieszczone w najwyższym punkcie pojazdu

•	współpraca z wentylatorem wyciągowym dachowym

WŁAŚCIWOŚCI

•	dwa ramiona obrotowe pełniące funkcję wysięgników –  
RO-4-E-D oraz RO-2-E-D

•	instalacja z rur wyciągowych sztywnych Dn315 oraz przewodów 
elastycznych wysokotemperaturowych Dn315 zakończona 
okapem wyciągowym

•	pozycjonowanie okapu dokonywane za pomocą dwóch linek

•	przed uruchomieniem silnika pojazdu konieczne ustawienie 
okapu nad rurą wydechową i włączenie wentylatora

KORZYŚCI

•	możliwość obsługi różnych ciężkich pojazdów

•	łatwe manewrowanie zestawem wyciągowym

•	skuteczny wyciąg mieszaniny spalin z powietrzem
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DANE TECHNICZNE

KANAŁ ODCIĄGOWY SAMOUSZCZELNIAJĄCY

Typ
Numer  

katalogowy
Długość segmentu

[m]
Przekrój

[cm²]
Masa segmentu

[kg]

KOS-AL-2 804K43 2 290 19,4

KOS-AL-4 804K44 4 290 38,8

ramię ssące ERGO LUX ramię ssące ERGO LUX

kanał odciągowy KOS-AL

WÓZEK JEZDNY

Typ
Numer  

katalogowy
Masa
[kg]

OP-ERGO-L 851W10 9

ERGO-KOS-AL
SZYNA ODCIĄGOWA

ZASTOSOWANIE

•	spawanie prostoliniowych elementów

WŁAŚCIWOŚCI

•	kanał odciągowy samouszczelniający typu KOS-AL składający 
się z segmentów aluminiowych o długości 2 m lub 4 m wraz  
z kształtkami przyłączeniowymi i akcesoriami

•	jeden lub dwa wózki jezdne przemieszczające się wzdłuż kanału  
z podwieszonym ramieniem ssącym ERGO LUX (maksymalnie 3 m)

•	współpraca z jednym lub z dwoma wentylatorami, w zależności 
od liczby ramion

•	konieczność ustawienia ssawki w odległości ok. 30 cm od miejsca 
spawania

KORZYŚCI

•	możliwość tworzenia szyny odciągowej o dowolnej, wymaganej 
długości

•	niskie opory ruchu wózka, łatwe manewrowanie ramieniem

•	skuteczność odciągu
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RAMIONA SSĄCE ERGO LUX

Typ
Numer  

katalogowy
Masa
[kg]

Uwagi

ERGO LUX-L/2 810R74 16,2
Szczegółowe wymiary ramion ssących ERGO LUX 
znajdują się na odrębnych kartach katalogowych.

ERGO LUX-L/3 810R75 18,3

KRÓCIEC PRZYŁĄCZENIOWY

Rodzaj króćca Typ Numer katalogowy Średnica [mm] Uwagi

do przyłączenia 
osiowego

KPC 804K20 160
Służy do przyłączenia kanału do instalacji 

wyciągowej.

WIESZAK KANAŁU

Rodzaj wieszaka Typ Numer katalogowy Uwagi

do mocowania 
sufitowego

Z 804K29

Wieszaki mocuje się do kanału przez ryglowanie. Odległości 
pomiędzy wieszakami nie mogą być większe niż 3 m.

do mocowania 
ściennego

Z 804K27

STOPER KOŃCOWY

Typ Numer katalogowy Uwagi

STK 804K30 Służy do zatrzymania wózka na końcu kanału.

PŁYTKA ZAMYKAJĄCA

Typ Numer katalogowy Uwagi

PZC 804K22
Montuje się na początku pierwszego i końcu  

ostatniego segmentu kanału.

ŁĄCZNIK SEGMENTÓW KANAŁU

Typ Numer katalogowy

KSG 804K21
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DANE TECHNICZNE

Typ
Numer 

katalogowy
Wymiary stołu roboczego

[mm]
Wymiary otworów kraty

[mm]
Masa
[kg]

Zalecana wydajność
[m³/h]

Opory przepływu
[Pa]

UES-N 802U32 1400x707 30x44 150 2400 250

UES-N
STANOWISKO SZLIFIERSKO-SPAWALNICZE

ZASTOSOWANIE

•	usuwanie pyłów i gazów przy szlifowaniu ręczną szlifierką lub 
podczas prac spawalniczo-ślusarskich

•	współpraca z wentylatorem lub z urządzeniem filtrowentyla-
cyjnym

WŁAŚCIWOŚCI

•	stół roboczy z kratą pomostową i wanną odciągową z szufladą

•	obudowa półotwarta z bocznymi drzwiami uchylnymi

•	odciąg powietrza od dołu lub od góry przez otwory w sklepieniu 
obudowy (o podziale decyduje stopień otwarcia przepustnicy)

•	możliwość zamontowania króćca przyłączeniowego do górnej 
powierzchni obudowy, jej powierzchni bocznych lub do po-
wierzchni wanny

•	instalacja oświetlenia przestrzeni roboczej

KORZYŚCI

•	skuteczność wyciągu powietrza

•	uniwersalność

•	dzięki uchylnym drzwiom możliwość umieszczenia na stole ro-
boczym elementów o długości całkowitej większej niż szerokość 
stołu
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DANE TECHNICZNE

Typ urządzenia
Numer  

katalogowy
A  

[mm]
D

1 

[mm]

Zalecana 
wydajność

[m3/h]

Nośność* 
[kg]

Masa 
[kg] 

SLOT 1600 813S13 800 200 1600 500 57

SLOT 2000 813S14 1200 250 2000 500 75

SLOT 3000 813S15 1600 315 3000 500 94

SLOT 4000 813S16 2000 315 4000 500 113

*Nośność jest podana w odniesieniu do całej powierzchni rusztu roboczego. 

SLOT
STANOWISKO SZLIFIERSKO-SPAWALNICZE

ZASTOSOWANIE

•	spawanie, obróbka drewna, szlifowanie czy gratowanie metali

•	ręczne cięcie palnikiem plazmowym (po wymianie rusztu)

•	współpraca z wentylatorem lub z urządzeniem filtrowentyla-
cyjnym

WŁAŚCIWOŚCI

•	komora z rusztem oraz z szufladą na pył

•	na tylnej krawędzi ustawiona komora z pionową ścianą ssącą

•	króciec przyłączeniowy po obu stronach urządzenia

•	opcjonalnie ruszt do ręcznego cięcia palnikiem plazmowym

KORZYŚCI

•	skuteczność wyciągu powietrza

•	różne wielkości stołów

•	możliwość zamiany rusztu standardowego oraz do cięcia plazmo-
wego

RUSZT WYMIENNY

Typ Numer katalogowy Uwagi

R-1600 801R04

Dzięki rusztowi wymiennemu można skutecznie odciągać zanieczyszczenia  
powstające przy ręcznym cięciu palnikiem plazmowym. Ruszt jest montowany  

w miejsce standardowego rusztu.

R-2000 801R05

R-3000 801R06

R-4000 801R07

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

A

75
0

57
0

13
20

750

300

37
5

D1
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DANE TECHNICZNE

Typ urządzenia
Numer  

katalogowy
A  

[mm]
D

1 

[mm]

Zalecana 
wydajność

[m3/h]

Nośność* 
[kg]

Masa 
[kg] 

SLOT 1600 813S13 800 200 1600 500 57

SLOT 2000 813S14 1200 250 2000 500 75

SLOT 3000 813S15 1600 315 3000 500 94

SLOT 4000 813S16 2000 315 4000 500 113

*Nośność jest podana w odniesieniu do całej powierzchni rusztu roboczego. 

PZW
PRZENOŚNY ZESTAW WYCIĄGOWY

ZASTOSOWANIE

•	wentylacja nawiewna lub wywiewna pomieszczeń i stanowisk 
pracy

•	przewietrzanie hal, magazynów itp.

•	możliwość zastosowania do osuszania zawilgoconych pomiesz-
czeń przez wymuszenie wielokrotnej wymiany powietrza.

WŁAŚCIWOŚCI

•	wentylator przenośny zamontowany na stelażu

•	opcja montażu przewodu na ssaniu jak i na tłoczeniu

•	opcja montażu ssawki

•	wentylator zgodny z wymogami dyrektywy ErP 2009/125/WE

KORZYŚCI

•	do błyskawicznego dostarczania lub wyciągu powietrza

•	do stosowania na ruchomych stanowiskach pracy

•	cieche w eksploatacji
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DANE TECHNICZNE 

Typ
Numer 

katalogowy

Obroty  
synchroniczne  

[1/min]

Napięcie 
[V]

Moc 
silnika
[kW]

Stopień 
ochrony 

IP

Poziom ciśnienia 
akustycznego [dB(A)]  

z odległości:

Wydatek  
maksymalny 

[m3/h]

Podciśnienie 
maksymalne 

[Pa]

Masa 
[kg]

1 m 5 m

WPA-3-P-1-N 805W10 3000 230 0,25 54 78 64 1160 940 12

WPA-3-P-3-N 805W21 3000 3x400 0,25 54 78 64 1160 940 12

WPA-5-P-1-N 805W11 3000 230 0,37 54 76 62 1900 1250 18

WPA-5-P-3-N 805W12 3000 3x400 0,37 54 76 62 1900 1250 18

WPA-6-P-1-N 805W13 3000 230 0,75 54 83 69 2500 1700 24

WPA-6-P-3-N 805W14 3000 3x400 0,75 54 83 69 2500 1700 24

1. Maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza wynosi +60°C. Maksymalna temperatura w strefie pracy to +40°C. 

2. Maksymalne zapylenie przetłaczanego powietrza nie powinno przekraczać 0,3 g/m³.

WYMIARY 

Typ A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] S [mm]2 G[mm]2 X [mm] Y [mm] H [mm]2

WPA-3-P-1-N
465 425 –1 125 125 455 420 360 205 425

WPA-3-P-3-N

WPA-5-P-1-N
475 440 –1 160 160 465 440 425 235 500

WPA-5-P-3-N

WPA-6-P-1-N
475 440 –1 160 160 500 450 450 245 525

WPA-6-P-3-N

1. Konstrukcja stelaża nie posiada rozgałęzienia do góry. 

2. Wymiar między skrajnymi punktami urządzenia.

SSAWKI MAGNETYCZNE 

Typ Numer katalogowy Średnica [mm]

SM-125 818S01 125

SM-160 818S02 160

PODTRZYMKA SSAWKI MAGNETYCZNEJ

Typ Numer katalogowy Średnica [mm]

PSM-125 818P01 125

PSM-160 818P02 160

PRZEWÓD ELASTYCZNY

Typ
Numer 

katalogowy

Średnica 
wewnętrzna

[mm]

Masa  
jednostkowa

[kg/m]

Zakres temperatury 
przetłaczanego  
powietrza [°C]

Ciśnienie 
robocze

[hPa]

Maksymalne 
podciśnienie 

[hPa]

Promień 
gięcia  
[mm]

ST/MP-125 863P93 125 0,36 od –30 do +120 500 80 88

ST/MP-160 863P94 160 0,42 od –30 do +120 200 60 110

STATYW SSĄCY

Typ Numer katalogowy Średnica wlotu [mm] Średnica króćca przyłączeniowego [mm]

S-152 818S04 200 152

Ø
 D
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S G
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ZWP
RAMIONA ODCCIĄGOWE Z WENTYLATOREM

ZASTOSOWANIE

•	odciąganie zanieczyszczeń pyłowo-gazowych na ruchomych sta-
nowiskach pracy

•	zestaw przystosowany do pracy w podziemnych wyrobiskach ko-
palni surowców

•	stosowany w komorach naprawczo-przeglądowych

WŁAŚCIWOŚCI

•	ramię odciągowe

•	ramię obrotowe

•	wentylator wyciągowy 

•	wspornik ścienny

KORZYŚCI

•	łatwe manewrowanie ramieniem 

•	zasięg pracy w promieniu od 4 m do 6 m

•	posiada Certyfikat Zgodności wystawiony przez : INOVA Centrum 
Innowacji Technicznych Sp. z o.o. 

•	obwody elektryczne przystosowane do pracy w kopalnianych 
sieciach rozdzielczych (3x500 V) z systemem uziemiających prze-
wodów ochronnych SUPO

DANE TECHNICZNE 

Typ
Numer 

katalogowy
Wydatek 

[m3/h]
Napięcie

[V]
Moc
[kW]

Zasięg Lmax

[mm]
Masa
[kg]

Poziom ciśnienia 
akustycznego

[dB(A)]

Maksymalny moment M
[Nm]

WP-5-E/M-G 800O18 1000 3x500 0,55 5950 90 74 1700
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URZĄDZENIA FILTRACYJNE I ODPYLAJĄCE

NAZWA URZĄDZENIA
PYŁY 

SUCHE
PYŁY  

LEPKIE
PYŁY  

I GAZY

PYŁY PRZY 
LASEROWYM  
CIĘCIU STALI

MGŁA 
OLEJOWA

MGŁA PRZY 
MALOWANIU 

NATRYSKOWYM

WIÓRY  
I GRUBE PYŁY

DO PYŁÓW SPAWALNICZYCH

BIG-1000

UFO-S

RAK

UFO-A-N

DO PYŁÓW DROBNYCH

STRONG-S

ROBUST

PROTON

WET-N

UFO-LP

HARD

DO PYŁÓW GRUBYCH

WE-5,5/D

FPS

DO MGŁY OLEJOWEJ

MISTOL

MISTOL-MIX

DO PYŁÓW WYBUCHOWYCH

SMOG-FILTER/Ex

WET-ALU/Ex

DO PRACY W NIEMETANOWYCH 
WYROBISKACH GÓRNICZYCH

RAK-1-M-G

DO DYMU TYTONIOWEGO

SMOKE ABSORBER

REGENERATOR FILTRÓW 
NABOJOWYCH

RFN
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ZASTOSOWANIE

•	oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń pyłowych i opcjonalnie 
gazowych

•	niezastąpione podczas spawania, gdy występuje emisja drob-
nych pyłów

WŁAŚCIWOŚCI

•	wysokoskuteczny filtr nabojowy o skuteczności filtracji 99,9%

•	pneumatyczny zespół regeneracji filtra

•	presostat kontrolujący stopień zanieczyszczeń filtra

•	łapacz iskier

•	licznik czasu pracy

KORZYŚCI

•	wysoka skuteczność filtracji

•	urządzenie łatwe w przenoszeniu

•	duży pojemnik na pyły (30 l)

•	automatyczne oczyszczanie filtra impulsami sprężonego powietrza

•	możliwość wyposażenia w filtr z włókniny impregnowanej  
węglem aktywnym do filtracji gazów

•	pełna recyrkulacja powietrza

BIG-1000
URZĄDZENIE JEDNOSTANOWISKOWE
DO PYŁÓW SUCHYCH

DANE TECHNICZNE 

Typ
Numer 

katalogowy
Wersja

Wydatek  
maksymalny

[m³/h]1

Podciśnienie 
maksymalne

[Pa]

Napięcie 
zasilania

[V]

Moc 
silnika 
[kW]

Poziom ciśnienia 
akustycznego [dB(A)]  

z odległości:

Zużycie  
sprężonego  
powietrza 
[Nm³/h]

Masa
[kg]

Liczba przyłączy 
do ramion  
ERGO LUX2

1 m 5 m

BIG-1000-R 804U49
mobilna  

z recyrkulacją
1500 2000 230 1,1 75 61 0,7 140 1

1. Wydatek określono na czystym filtrze. 

2. Pełną ofertę ramion ssących przedstawiono w oddzielnych kartach katalogowych.
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WERSJA MOBILNA BIG-1000-R

Widok z przodu

Widok z góry

przyłącze ramienia 
ssącego

pokrywa dostępu 
do filtra

zespół elektryczny

spust skroplin

pojemnik na pyły

FILTR NABOJOWY WYMIENNY

Typ Numer katalogowy Masa [kg] Skuteczność filtracji [%] Liczba filtrów

PN125032T 800F26 4,2 99,9 1

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

FILTR Z WŁÓKNINY IMPREGNOWANEJ WĘGLEM AKTYWNYM

Typ
Numer 

katalogowy
Masa
[kg]

Uwagi

FCR-BIG-1000 838F73 0,6
Kompletny filtr stanowi włóknina węglowa wraz z siatką  

zabezpieczającą. Całość jest umieszczona wewnątrz filtra nabojowego.

WFCR-BIG-1000 838W95 0,3 Włóknina węglowa jest elementem wymiennym filtra.
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UFO-S
URZĄDZENIE JEDNO‑ I DWUSTANOWISKOWE
DO PYŁÓW SUCHYCH

ZASTOSOWANIE

•	oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń pyłowych oraz gazo-
wych podczas rozmaitych procesów produkcyjnych

•	niezastąpione podczas spawania, gdy występuje emisja drob-
nych pyłów

WŁAŚCIWOŚCI

•	wysokoskuteczny filtr nabojowy o skuteczności filtracji 99,9%

•	filtr z włókniny impregnowanej węglem aktywnym

•	pneumatyczny zespół regeneracji filtra

•	łapacz iskier

•	koła jezdne dla wersji mobilnej oraz uchwyty mocujące dla wersji 
naściennej

KORZYŚCI

•	wysoka skuteczność filtracji

•	wersja mobilna oraz stacjonarna – naścienna

•	automatyczne oczyszczanie filtra nabojowego impulsami sprężo-
nego powietrza

•	filtracja pyłów i gazów

DANE TECHNICZNE 

Typ Wersja
Numer 

katalogowy

Wydatek  
maksymalny

[m³/h]1

Podciśnienie 
maksymalne

[Pa]

Napięcie 
zasilania

[V]

Moc  
silnika 
[kW]

Poziom ciśnienia 
akustycznego [dB(A)]  

z odległości:

Zużycie  
sprężonego  
powietrza 
[Nm³/h]

Masa
[kg]

Liczba przyłączy 
do ramion  
ERGO LUX2

1 m 5 m

UFO-1-MN-S mobilna 804U52 2000 2500 230 1,1 75                                                                                                                      61 0,7 160 1

UFO-2-MN-S mobilna 804U54 3000 2600 3x400 2,2 74 60 1,4 209 2

1. Wydatek określono na czystych filtrach. 

2. Pełną ofertę ramion ssących przedstawiono w oddzielnych kartach katalogowych.
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UFO-1-MN-S UFO-2-MN-S

815 950

14
40

14
92
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15
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WERSJE MOBILNE

FILTRY WYMIENNE

FILTR NABOJOWY

Typ Numer katalogowy Masa [kg] Skuteczność filtracji [%] Liczba filtrów

PN125032T 800F26 4,2 99,9
1 szt. w UFO-1-S 
2 szt. w UFO-2-S

Uwaga: Standardowo urządzenia są wyposażone w filtry PN105032T.

FILTR Z WŁÓKNINY IMPREGNOWANEJ WĘGLEM AKTYWNYM

Typ
Numer 

katalogowy
Masa
[kg]

Wymiary [mm]
Liczba filtrów

A B

WF-1-MH 838W27 0,3 610 610 1 szt. w UFO-1-S

WF-2-MH 838W26 0,6 486 844 1 szt. w UFO-2-S
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RAK
URZĄDZENIE JEDNO‑ I DWUSTANOWISKOWE
DO PYŁÓW LEPKICH

ZASTOSOWANIE

•	oczyszczanie powietrza z dymów spawalniczych

•	przeznaczone do sporadycznego stosowania

WŁAŚCIWOŚCI

•	2 rodzaje filtrów przeciwpyłowych

•	filtr z włókniny impregnowanej węglem aktywnym

•	licznik czasu pracy

•	presostat kontrolujący stopień zanieczyszczenia filtrów

•	łapacz iskier

KORZYŚCI

•	filtracja pyłów zarówno suchych, jak i lepkich

•	wersja mobilna oraz stacjonarna – naścienna

•	filtracja pyłów i gazów

•	urządzenie w wersji jedno‑ lub dwustanowiskowej

•	pełna recyrkulacja powietrza

DANE TECHNICZNE

Typ Wersja
Numer 

katalogowy

Wydatek  
maksymalny

[m³/h]1

Napięcie
[V]

Moc 
silnika
[kW]

Poziom ciśnienia  
akustycznego

[dB(A)] z odległości2:
Masa
[kg]

Liczba przyłączy  
do ramion  
ERGO LUX3

1 m 5 m

RAK-1000-R z recyrkulacją 800O42 1800 230 1,1 74 60 65 1

RAK-2000-R z recyrkulacją 800O44 2650 230 1,5 77 63 85 2

1. Wydatek został określony na czystych filtrach.	  

2. Wartości poziomu ciśnienia akustycznego podano w warunkach pola swobodnego. 

3. Pełną ofertę ramion ssących ERGO LUX przedstawiono w oddzielnych kartach katalogowych.
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Widok z przodu

Widok z góry
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RAK-2000

Widok z przodu

Widok z góry
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Uwaga: Linią przerywaną zaznaczono elementy wyposażenia dodatkowego.

zestawy kołowe

zestawy 
wieszaków

FILTRY WYMIENNE
MATA FILTRACYJNA

Typ
Numer 

katalogowy
Masa  
[kg]

Wymiary  
[mm]

Klasa
Skuteczność filtracji  

[%]
Uwagi

FWR-1000 838W78 0,18 490x490
G3 88

W każdym urządzeniu 
występuje jedna mata.FWR-2000 838W79 0,20 600x600

FILTR KOMPAKTOWY

Typ
Numer 

katalogowy
Masa  
[kg]

Wymiary  
[mm]

Klasa
Skuteczność filtracji  

[%]
Uwagi

FKR-1000 838F47 2,5 490x490
F9 95,6

1 szt. w RAK-1000

FKR-2000 838F48 4 600x600 1 szt. w RAK-2000

WŁÓKNINA IMPREGNOWANA WĘGLEM AKTYWNYM

Typ
Numer 

katalogowy
Masa  
[kg]

Wymiary  
[mm]

Uwagi

FCR-1000 838W96 0,30 450x450 W każdym urządzeniu występuje jeden arkusz włókniny.
Wymiar włókniny w FCR-2000 podano w rozwinięciu.FCR-2000 838W97 0,32 570x700

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Typ Numer katalogowy Uwagi 

zestaw kołowy 828K00
W skład zestawu wchodzą 4 koła jezdne ze wspornikami  

(dot. RAK-1000 i RAK-2000).

zestaw wieszaków 828W00
W skład zestawu wchodzą 4 wsporniki ścienne (dot. RAK-1000  

i RAK-2000).
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UFO-A-N
URZĄDZENIE FILTROWENTYLACYJNE  
DO PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

ZASTOSOWANIE

Urządzenia są niezastąpione przy usuwaniu pyłów suchych powsta-
jących podczas:

•	spawania,

•	szlifowania materiałów nieiskrzących,

•	gazowego lub plazmowego cięcia metali,

•	malowania proszkowego,

•	obróbki żeliwa.

WŁAŚCIWOŚCI

•	jedna lub więcej komór filtracyjnych z filtrami nabojowymi

•	zbiornik sprężonego powietrza z elektrozaworami

•	komora rozprężna

•	dysze Venturiego

•	króćce przyłączeniowe ø500 mm

•	zespół automatyki sterującej

KORZYŚCI

•	wysoka skuteczność filtracji

•	automatyczne oczyszczanie filtrów impulsami sprężonego po-
wietrza

•	komfortowa wymiana filtrów

•	sygnalizacja stanu zanieczyszczenia filtrów

•	możliwość zainstalowania łapacza iskier

•	możliwość zainstalowania układu napylania

•	możliwość montażu zespołu automatyki sterującej w dogodnym 
miejscu w hali

•	możliwość zastosowania wewnątrz lub na zewnątrz budynku

•	możliwość regulacji wydajności urządzenia poprzez wyposażenie go 
w przemiennik częstotliowści sterowany przetwornikiem ciśnienia

DANE TECHNICZNE

Typ UFO-A-5000-N UFO-A-10000-N UFO-A-15000-N UFO-A-20000-N

Numer katalogowy 805U20 805U21 805U22 805U23

Wydatek maksymalny [m³/h] 9200 14 300 18 100 22 700

Wydatek eksploatacyjny [m3/h] 4000–6000 8000–12 000 12 000–16 000 16 000–21 000

Podciśnienie maksymalne [Pa] 4100 4500 5000 5250

Moc silnika elektrycznego [kW] 5,5 11 18,5 22

Powierzchnia filtrująca [m2] 60 120 180 240

Napięcie zasilania [V] 3x400 3x400 3x400 3x400

Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]1 72 76 78 80

Masa [kg]2 575 765 1015 1125

Liczba króćców wlotowych [szt.] 1x500 1x500 2x500 2x500

Wymagane ciśnienie sprężonego powietrza [bar] 6–8

Liczba filtrów nabojowych 2 4 6 8

Pojemność pojemnika pyłów [dm³] 72 72 72 72

Minimalne zapotrzebowanie na sprężone powietrze 
[Nm³/h]

2,8 5,6 8,4 11,2

1. Pomiaru ciśnienia dokonano w odległości 1 m od urządzenia przy wydatku nominalnym. 

2. Masa urządzenia bez tłumików. 
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UFO-A-5000-N UFO-A-10000-N

spręż wentylatora 
w funkcji wydatku

ciśnienie dyspozycyjne  
w funkcji wydatku

opory wewnętrzne 
urządzenia

spręż wentylatora 
w funkcji wydatku

ciśnienie dyspozycyjne  
w funkcji wydatku

opory wewnętrzne 
urządzenia
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FILTR NABOJOWY

Typ Numer katalogowy Masa [kg] Skuteczność filtracji [%] Powierzchnia filtrująca [m2]

PN306638U 800F25 9,35 do 99,9 30

ŁAPACZ ISKIER

Typ
Numer 

katalogowy

Średnica  
przyłączeniowa

[mm]

Masa
[kg]

Uwagi

D-500 840Ł03 500 55

Łapacz iskier jest przeznaczony do montażu na króćcu wlotowym urządzenia 
UFO-A-N lub instalacji odciągowej. Eliminuje iskry oraz inne rozżarzone elementy, 
które mogą być transportowane wraz z odciąganym pyłem, chroniąc urządzenie 

przed pożarem. Siatka łapacza iskier wymaga okresowego czyszczenia. Do 
zastosowania z UFO-A-5000-N.

UKŁAD NAPYLANIA

Typ
Numer 

katalogowy
Uwagi

UN-1 804U20
Układ napylania UN-1 dozuje do instalacji wyciągowej CaCo3 zgromadzony w pojemniku. Wytworzona 

mieszanina powietrza i CaCO3 zabezpiecza filtry przed nadmiernym osadzaniem się zanieczyszczeń, 
przedłużając ich żywotność oraz obniżając ryzyko wystąpienia zapłonu filtrów.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

CZĘŚCI ZAMIENNE
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UFO-A-15000-N UFO-A-20000-N

spręż wentylatora 
w funkcji wydatku

ciśnienie dyspozycyjne  
w funkcji wydatku

opory wewnętrzne 
urządzenia

spręż wentylatora 
w funkcji wydatku

ciśnienie dyspozycyjne  
w funkcji wydatku

opory wewnętrzne 
urządzenia
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STRONG
FILTRACJA DROBNYCH 
PYŁÓW SUCHYCH

ZASTOSOWANIE

•	oczyszczanie powietrza z pyłów suchych powstających w proce-
sach technologicznych przemysłu metalowego, chemicznego, 
spożywczego, farmaceutycznego, tworzyw sztucznych i innych

•	przeznaczony szczególnie do zatrzymywania pyłów podczas pro-
cesów szlifowania

WŁAŚCIWOŚCI

•	wysokoskuteczne filtry nabojowe o skuteczności 99,9%

•	pneumatyczny zespół regeneracji filtrów

•	łapacz iskier

•	wytłumiony wentylator umieszczony na górnej płycie urządzenia

KORZYŚCI

•	wysoka skuteczność filtracji

•	automatyczne oczyszczanie filtrów impulsami sprężonego po-
wietrza

•	duży pojemnik na pyły (70 l)

DANE TECHNICZNE 

Typ
Numer 

katalogowy

Wydatek
maksymalny

[m³/h]1

Podciśnienie 
maksymalne 

[Pa]

Napięcie 
zasilania

[V]

Moc 
silnika
[kW]

Poziom ciśnienia  
akustycznego [dB(A)]  

z odległości2:

Pojemność 
pojemnika  
na odpady  

[dm³]

Zużycie 
sprężonego 
powietrza
[Nm³/h]

Masa
[kg]

Przyłącza 
ssące3

1 m 5 m

STRONG-1000-N 804U42 1750 2000 230 1,5 71* 65* 72 0,7 181
1xØ125 
1xØ160

STRONG-2000-N 804U43 3150 2250 3x400 3,0 72,5* 66* 72 1,4 253
1xØ160 
1xØ200

STRONG-5000-S 804U59 7200 4200 3x400 5,5 73,5* 69* 72 2,8 619 1xØ400

* Pomiaru dokonano w urządzeniu wyposażonym w ramię odciągowe. 

1. Wydatek określono na czystych filtrach. 

2. Głośność urządzenia STRONG-5000-S określono na urządzeniu wyposażonym w dodatkowy tłumik rurowy. 

3. Ofertę ramion ssących ERGO LUX przedstawiono w oddzielnych kartach katalogowych. 
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Wydajność [m³/h]

STRONG-2000-NSTRONG-1000-N STRONG-5000-S

tłumik

FILTR NABOJOWY

Typ Numer katalogowy Masa [kg] Skuteczność filtracji [%] Liczba filtrów

PN125032T 800F26 4,2 99,9
1 szt. w STRONG-1000-N  
2 szt. w STRONG-2000-N 
4 szt. w STRONG-5000-S

CZĘŚCI WYMIENNE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 
REDUKTOR 400x400/Ø500 mm

Typ
Numer 

katalogowy
Typ

Numer 
katalogowy

Typ
Numer 

katalogowy

ZR-UF 829R82 TK-UF 830T92 KL-UF 829K97

spręż wentylatora 
w funkcji wydatku

ciśnienie dyspozycyjne  
w funkcji wydatku

opory wewnętrzne 
urządzenia

spręż wentylatora 
w funkcji wydatku

ciśnienie dyspozycyjne  
w funkcji wydatku

opory wewnętrzne 
urządzenia

spręż wentylatora 
w funkcji wydatku

ciśnienie dyspozycyjne  
w funkcji wydatku

opory wewnętrzne 
urządzenia
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ROBUST
FILTRACJA GRUBYCH 
PYŁÓW SUCHYCH

ZASTOSOWANIE

•	oczyszczanie powietrza z suchych i grubych pyłów o wielkości 
powyżej 5 µm

•	zatrzymywanie pyłów podczas nieiskrzących procesów szlifo-
wania i konfekcjonowania materiałów sypkich

•	w przemyśle chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym, two-
rzyw sztucznych itp.

WŁAŚCIWOŚCI

•	filtr nabojowy klasy F9

•	ręczny strzepywacz pyłów zgromadzonych na powierzchni filtra 
nabojowego

•	łapacz iskier

•	wysuwalna szuflada gromadząca wytrącone pyły

KORZYŚCI

•	urządzenie łatwe w przemieszczaniu

•	bardzo prosty system ssący strzepywania pyłów

•	dogodne usuwanie pyłów z wysuwanej szuflady

DANE TECHNICZNE 

Typ
Numer 

katalogowy

Wydatek  
maksymalny

[m³/h]1

Podciśnienie 
maksymalne

[Pa]

Napięcie 
zasilania

[V]

Moc silnika
[kW]

Pojemność 
szuflady  

[dm³]

Poziom ciśnienia  
akustycznego [dB(A)]  

z odległości:
Masa
[kg]

Przyłącza 
ssące2

1 m 5 m

ROBUST-1000 800O87 1100 1700 230 0,75 39 70 61,5 100
1xØ125 mm
1xØ160 mm

1. Wydatek określono na czystych filtrach. 

2. Ofertę ramion ssących ERGO LUX przedstawiono w oddzielnych kartach katalogowych.
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FILTR NABOJOWY

Typ Numer katalogowy
Masa
[kg]

Klasa
Skuteczność filtracji  

[%]
Liczba filtrów Przeznaczenie

CP163868U 800F06 9,6 f9 95 1 ROBUST-1000

ROBUST-1000
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PROTON
FILTRACJA PYŁÓW SPAWALNICZYCH  
I MGŁY OLEJOWEJ

ZASTOSOWANIE

•	filtracja zanieczyszczeń powstających w trakcie procesów zwią-
zanych z emisją pyłów suchych, lepkich oraz mgły olejowej, np. 
podczas spawania blach zaolejonych, chłodzenia narzędzi emul-
sjami wodno-olejowymi

WŁAŚCIWOŚCI

•	filtr siatkowy na wlocie urządzenia

•	wentylator umieszczony po stronie ssącej elektrofiltra

•	sekcja jonizatora

•	sekcja wychwytywacza

KORZYŚCI

•	urządzenie produkowane w trzech wielkościach: 2000, 4000 oraz 
8000 m3/h

•	skuteczność filtracji 98%

•	łatwy system czyszczenia sekcji filtracyjnej

•	niskie zużycie energii

DANE TECHNICZNE

Typ
Numer 

katalogowy

Wydatek  
maksymalny

[m³/h]

Podciśnienie 
maksymalne

[Pa]

Napięcie 
zasilania

[V]

Moc  
silnika  
[kW]

Poziom ciśnienia 
akustycznego [dB(A)]  

z odległości:
Masa
[kg]

1 m 5 m

PROTON 2000 800E00 2500 1800 3x400 1,1 74 60 198

PROTON 4000 800E01 4000 2400 3x400 2,2 82 68 218

PROTON 8000 800E02 8000 2950 3x400 5,5 87 74 397
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PROTON-8000

POJEMNIK DO PŁUKANIA 

Typ
Numer 

katalogowy
Uwagi

P-PROTON 800E10
Pojemnik do płukania sekcji wychwytywacza jest wyposażony  

w zawór spustowy. 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
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WET-N
ODPYLACZE MOKRE

ZASTOSOWANIE

•	usuwanie pyłów suchych, wilgotnych i lepkich

•	usuwanie pyłów z dużą ilością iskier

•	odciąganie pyłów w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, 
spożywczym, metalowym

WŁAŚCIWOŚCI

•	komora mieszania z zamontowaną kierownicą powodującą zawi-
rowanie mieszaniny pyłów i wody

•	lej dobierający odpady z filtracji

•	zasuwa nożowa z pojemnikiem na szlam

•	zawór spustowy

•	wentylator usytuowany nad komorą mieszania

•	pływaki tworzące system kontroli poziomu i uzupełniania wody 
w komorze mieszania

•	rozdzielnica sterująca

•	pokrywy rewizyjne odkraplacza

•	urządzenie podłączane do instalacji wodociągowej

•	urządzenie wyposażone w podwójny system usuwania szlamu 
(do codziennego usuwania odpadów służy pojemnik na szlam 
zasilany wodą z instalacji wodociągowej, która wypłukuje zgro-
madzone zanieczyszczenia transportowane następnie do pojem-
nika ustawionego obok urządzenia, co pozwala oszczędzić wodę)

•	konieczność okresowego usuwania szlamu, który zgromadził się 
w leju zbierającym, poprzez zamknięcie pneumatycznej zasuwy 
nożowej oraz otwarcie zaworu spustowego

•	po usunięciu szlamu woda w komorze mieszania uzupełniana 
automatycznie

KORZYŚCI

•	szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu

•	bezpieczny i skuteczny sposób filtracji pyłów, nawet pyłów z dużą 
ilością iskier oraz trudnych pyłów lepkich

ZANIECZYSZCZONE
POWIETRZE

OCZYSZCZONE
POWIETRZE

WODAWODA

DANE TECHNICZNE

Typ
Numer 

katalogowy

Wydatek  
maksymalny  

[m³/h]

Podciśnienie  
maksymalne  

[Pa]

Napięcie  
zasilania

[V]

Moc  
silnika
[kW]

Poziom ciśnienia  
akustycznego [dB(A)]  

z odległości 1 m:

Pojemność  
komory wodnej

[m3]

Masa
[kg]

WET-4000-N 800O14 5000 4000 3x400 5,5 72 0,65 937

WET-6000-N 800O13 9000 4500 3x400 11 76 0,65 1037

ZASADA DZIAŁANIA 



108

URZĄDZENIA FILTRACYJNE I ODPYLAJĄCE

19
00

24
20

50
0

1360

29
25

33
0

1660

18
05

40
30

21
40

WYLOT

WLOT

WLOT

1350

13
10

Ø345

Ø315

8xØ
10

31
5

315

8xØ
10

Ø430 Ø4
00

19
00

23
70

50
0

1360

30
60

33
0

1660

18
05

40
0

400

41
60

21
40

WYLOT

WLOT

WLOT

1350

13
10

Wydatek [m³/h]

C
iś

ni
en

ie
 s

ta
ty

cz
ne

 [P
a]

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1000 2000 3000 4000 5000 6000

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2000 4000 6000 8000 10000 12000

Wydatek [m³/h]

C
iś

ni
en

ie
 s

ta
ty

cz
ne

 [P
a]

WET-4000-N

WET-6000-N

charakterystyka 
wentylatora

charakterystyka ciśnienia 
dyspozycyjnego

opory wewnętrzne 
odpylacza

charakterystyka 
wentylatora

charakterystyka ciśnienia 
dyspozycyjnego

opory wewnętrzne 
odpylacza



URZĄDZENIA FILTRACYJNE I ODPYLAJĄCE

109

ZASTOSOWANIE

•	niezastąpione przy usuwaniu pyłów suchych powstających pod-
czas laserowego lub plazmowego cięcia metali

•	zastosowanie również w przemyśle chemicznym, farmaceu-
tycznym, spożywczym, tworzyw sztucznych

WŁAŚCIWOŚCI

•	jedna lub z dwie komory filtracyjne z filtrami nabojowymi

•	wentylator

•	zbiornik sprężonego powietrza z elektrozaworami

•	komora rozprężna

•	dysze Venturiego

•	króćce przyłączeniowe Ø500 mm

•	zespół automatyki sterującej 

KORZYŚCI

•	skuteczne usuwanie i separacja pyłów powstających przy lase-
rowym lub plazmowym cięciu metali

•	filtry samoczynnie oczyszczane poprzez sprężone powietrze

•	komfortowa wymiana filtrów

•	wysoka ekonomiczność dzięki dużej powierzchni filtracyjnej

•	urządzenie wyposażone w kanałowy łapacz iskier 

•	możliwość montażu skrzynki sterującej w dogodnym miejscu  
w hali

UFO-LP
URZĄDZENIE FILTROWENTYLACYJNE DO LASEROWEGO  
I PLAZMOWEGO CIĘCIA METALI

DANE TECHNICZNE

Typ UFO-4-LP UFO-6-LP UFO-8-LP

Numer katalogowy 805U31 805U32 805U33

Wydatek maksymalny [m³/h] 6200 8000 13 000

Wydatek eksploatacjny wycinanie plazmowe/laserowe [m3/h] 4000 6000 8000

Podciśnienie maksymalne [Pa] 2450 2950 2950

Moc silnika elektrycznego [kW] 3,0 5,5 5,5

Powierzchnia filtrująca [m2] 120 120 180

Napięcie zasilania [V] 3x400 3x400 3x400

Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]1 76 76 78

Masa [kg]2 765 765 1015

Liczba króćców wlotowych [szt.] 1x500 1x500 2x500

Wymagane ciśnienie sprężonego powietrza [bar] 6–8

Liczba filtrów nabojowych 4 4 6

Pojemność pojemnika pyłów [dm³] 72 72 72

Minimalne zapotrzebowanie na sprężone powietrze [Nm³/h] 5,6 5,6 8,4

1. Pomiaru ciśnienia dokonano w odległości 1 m od urządzenia przy wydatku nominalnym. 

2. Masa urządzenia bez tłumików. 
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WE-5,5/D
ODWIÓROWYWANIE OBRABIAREK DO DREWNA

ZASTOSOWANIE

•	odwiórowywanie obrabiarek do drewna

•	usuwanie zanieczyszczeń w procesach nieiskrzących (np. ob-
róbka żeliwa, malowanie proszkowe, konfekcjonowanie mate-
riałów sypkich)

WŁAŚCIWOŚCI

•	maksymalne podciśnienie 8000 Pa

•	cylindryczna, czterosegmentowa obudowa stalowa połączona  za 
pomocą obręczy zaciskowych

•	wentylator z wirnikiem dwustopniowym

•	filtracyjny worek tkaninowy

•	mechanizm wibracyjny do oczyszczania worka filtracyjnego

•	sygnalizacja napełnienia worka zbiorczego

•	wózek do usuwania napełnionego worka zbiorczego

KORZYŚCI

•	transport wiórów i innych zanieczyszczeń na znaczne odległości

•	łatwość opróżniania worka zbiorczego (dzięki zastosowanemu 
wózkowi)

DANE TECHNICZNE

Typ
Numer 

katalogowy
Napięcie

[V]
Moc
[kW]

Maksymalna  
wydajność

[m³/h]

Maksymalne 
podciśnienie

[Pa]

Masa
[kg]

Średnica 
króćca 

wlotowego
[mm]

Średnica króćca  
wylotowego

[mm]

Poziom ciśnienia 
akustycznego [dB(A)] 

z odległości:

Skuteczność 
filtracji

[%]
1 m 5 m

WE-5,5/D 800O96 3x400 5,5 1890 8000 280 125 125 88,7 (75,5)* 84,7 (68,7)* 98

* Pomiaru dokonano na urządzeniu z tłumikiem na wylocie.
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Wydatek [m³/h]

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

WOREK FILTRACYJNY

Typ Numer katalogowy

WF-WE 876W30

WOREK ZBIORCZY

Typ Numer katalogowy

WZ-WE 876W31
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stolik obrotowy
Stół roboczy UWT

FPS-1 ZE STOŁEM ROBOCZYM UWT FPS-2

FPS
USUWANIE MGŁY PRZY MALOWANIU NATRYSKOWYM

ZASTOSOWANIE

•	wyciąg mgły powstającej podczas malowania natryskowego nie-
wielkich detali

WŁAŚCIWOŚCI

•	wersja jedno‑ i dwusegmentowa

•	dwa segmenty filtracyjne: filtr labiryntowy oraz włókninowy

•	każdy segment ściany wyposażony w króciec podłączeniowy do 
wentylatora

KORZYŚCI

•	dwustopniowy system filtracji

•	skuteczność filtracji do 90%

•	możliwość przełożenia króćca z jednej powierzchni bocznej na 
drugą

•	uchylne ściany boczne i jedna górna

•	możliwość zamontowania wersji FPS-1 na stole roboczym UWT
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FILTRY WYMIENNE

Rodzaj filtra Typ Klasa filtra Numer katalogowy Liczba

FPS-1 kaseta filtracyjna z włókniną KF G3 838K01
3 szt. do FPS-1
6 szt. do FPS-2

FPS-2
wymienna włóknina 

filtracyjna do kasety jw.
WF G3 838W20

3 szt. do FPS-1
6 szt. do FPS-2

UWT perforowany labiryntowy PL G1 838F25
1 szt. do FPS-1
2 szt. do FPS-2

ŚCIANY WENTYLACYJNE I STÓŁ ROBOCZY

Typ
Numer 

katalogowy
Zalecana wydajność 

[m³/h]
Opory przepływu 

[Pa]
Masa 
[kg]

FPS-1 814S02 3000 350 97

FPS-2 814S04 6000 350 183

UWT 814S00 — — 160

WENTYLATORY
Ściana wentylacyjna powinna być podłączona do wentylatora obsługującego pojedynczą ścianę lub do sieci wentylacyjnej obsługiwanej 
przez wentylator centralny. Wentylatory powinny być w wykonaniu przeciwwybuchowym. Z uwagi na fakt, że powietrze jest usuwane na 
zewnątrz (nie podlega recyrkulacji), zaleca się zastosowanie wentylatorów dachowych. Doboru wentylatorów powinno się dokonać na 
podstawie informacji zawartych w rozdziale WENTYLATORY.
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HARD-S
FILTRACJA GAZÓW I PYŁÓW

ZASTOSOWANIE

•	oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, za-
równo pyłów suchych, jak i lepkich

Do filtrowania:

•	aerozoli powstających przy procesach malowania natryskowego 
niewielkich powierzchni,

•	powietrza zanieczyszczonego pyłami i gazami powstającymi przy 
laserowym cięciu i szlifowaniu gumy, sklejki, pleksi, akrylu i innych 
tworzyw sztucznych,

•	zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powstających podczas po-
lerowania różnych materiałów,

•	zaolejonych dymów spawalniczych z towarzyszącymi gazami 
emitowanymi podczas spawania,

•	powietrza zanieczyszczonego drobinami tłuszczu przy wyciągach 
kuchennych,

•	dokuczliwych zapachów w laboratoriach chemicznych,

•	oparów powstających przy pracach tapicerskich, między innymi 
przy cięciu i klejeniu.

WŁAŚCIWOŚCI

•	wysokoskuteczny filtr HEPA klasy H13

•	filtr kieszeniowy klasy F8

•	filtr siatkowy klasy G3

•	kaseta z granulowanym węglem aktywnym

•	dwa presostaty

•	tłumik na wylocie wentylatora

•	licznik czasu pracy

KORZYŚCI

•	wysoka skuteczność filtracji

•	jednoczesne oczyszczanie powietrza z uciążliwych pyłów, dymów 
i gazów

•	łatwa kontrola stanu zanieczyszczenia filtrów za pomocą sygnali-
zacji ze skrzynki kontrolnej

•	węgiel aktywny w urządzeniu o szerokim zakresie adsorpcji wielu 
związków chemicznych

DANE TECHNICZNE

Typ
Numer 

katalogowy

Wydatek
maksymalny

[m³/h]1

Podciśnienie 
maksymalne

[Pa]

Napięcie 
zasilania

[V]

Moc  
silnika
[kW]

Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 
z odległości: Masa

[kg]
Przyłącza ssące2

1 m 5 m

HARD-1000-S 800O92 1250 1700 230 0,75 70 67 180
1xØ160 mm
2xØ125 mm

HARD-2000-S 800O88 2000 2000 230 1,5 73 66,5 237
1xØ200 mm
2xØ160 mm

2x250x152 mm

1. Wydatek określono na czystych filtrach. 

2. Ofertę ramion ssących ERGO LUX przedstawiono w oddzielnych kartach katalogowych.
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FILTRY WYMIENNE

FILTR WSTĘPNY PAINT-STOP

Typ
Numer 

katalogowy
Masa
[kg]

Wymiary
AxBxH [mm]

Liczba 
filtrów

Klasa
Materiał 

filtracyjny
Przeznaczenie

PS-HARD-2000-S 838F76 0,5 700x740x50 1 G3
włóknina szklana  

z progresywnie wzrastającą 
gęstością

HARD-1000-S

HARD-2000-S

A

B

H

FILTR KIESZENIOWY

Typ
Numer 

katalogowy
Masa
[kg]

Wymiary
AxBxHxT [mm]

Liczba 
filtrów

Klasa
Materiał 

filtracyjny
Przeznaczenie

FK-HARD-2000-S 838F86 2,3 610x610x360x20 1 F8
włóknina poliestrowa  

o konstrukcji progresywnej, 
skuteczność filtracji: 90%

HARD-1000-S

HARD-2000-S

A B

HT

FILTR WYSOKOSKUTECZNY HEPA

Typ
Numer 

katalogowy
Masa
[kg]

Wymiary
AxBxH [mm]

Liczba 
filtrów

Klasa
Materiał 

filtracyjny
Przeznaczenie

FW-HARD-1000-S 838F87 5,4 610x610x80 1 H13 niehigroskopijny karton  
z włókna szklanego, 

skuteczność filtracji: 99,95%

HARD-1000-S

FW-HARD-2000-S 838F83 18,8 610x610x292 1 H13 HARD-2000-S

H

B

A

WĘGIEL AKTYWNY GRANULOWANY

Typ
Numer 

katalogowy
Masa ogółem  

[kg]
Liczba kaset Uwagi Przeznaczenie

ORGANOSORB
10CO 4x8

874W04
20 1

węgiel aktywny należy wymieniać zgodnie 
ze wskazaniami licznika pracy

HARD-1000-S

20 2 HARD-2000-S

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

WSPORNIKI DO ZAMOCOWANIA RAMION ERGO LUX

Rodzaj wspornika Typ
Numer 

katalogowy
Masa  
[kg]

Ramiona współpracujące Przeznaczenie

DB-ERGO-D 817W29 4 ERGO LUX-D HARD-2000-S

DB-ERGO-L 817W28 4,2 ERGO LUX-L HARD-2000-S

20
5

300
Ø200

20
5

300
Ø160

KRÓĆCE PRZYŁĄCZENIOWE DO ZAMOCOWANIA PRZEWODÓW ODCIĄGOWYCH

Typ Numer katalogowy Dn [mm] Przeznaczenie

DC-125 830Z13 125 HARD-1000-S

DC-160 830Z14 160 HARD-1000-S, HARD-2000-S

DC-200 830Z15 200 HARD-2000-S

Dn
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MISTOL
URZĄDZENIE Z FILTREM HEPA

ZASTOSOWANIE

•	oczyszczanie powietrza z mgły olejowej

•	usuwanie cząstek oleju z oparów cieczy chłodząco-smarujących 
w procesach obróbki skrawaniem: toczenie, frezowanie, wiercenie

WŁAŚCIWOŚCI

•	filtr wstępny oraz filtr wysokoskuteczny HEPA klasy H13

•	wyłącznik silnikowy z zabezpieczeniem zwarciowym i przeciąże-
niowym

•	komora osadcza

•	wentylator promieniowy w obudowie z odlewanego aluminium

KORZYŚCI

•	wysoka skuteczność filtracji

•	możliwość recyrkulacji powietrza

•	łatwa obsługa urządzenia

•	bezpieczeństwo użytkowania

DANE TECHNICZNE

Typ
Numer 

katalogowy

Wydatek  
maksymalny  

[m³/h]

Podciśnienie  
maksymalne  

[Pa]

Napięcie  
zasilania  

[V]

Moc silnika
[kW]

Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]  
z odległości: Masa

[kg]
1 m 5 m

MISTOL-1000 800S07 1750 1700 230 0,75 69 64,5 100

MISTOL-2000 800S08 3100 2000 230 1,5 73,5 68 130
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Filtry wymienne oraz wyposażenie dodatkowe znajdują się na stronie 122.
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MISTOL-MIX
URZĄDZENIE Z FILTREM KIESZENIOWYM  
I FILTREM HEPA

ZASTOSOWANIE

•	oczyszczanie powietrza z mgły olejowej

•	usuwanie oparów cieczy chłodząco-smarujących w procesach 
obróbki skrawaniem: szlifowanie, frezowanie

WŁAŚCIWOŚCI

•	wentylator promieniowy w obudowie z odlewanego aluminium

•	komora rozprężna z ekranem

•	filtr wstępny kieszeniowy klasy F8 oraz HEPA

•	dwa presostaty oraz zespół elektryczny

KORZYŚCI

•	trzystopniowa filtracja

•	komora rewizyjna ułatwiająca oczyszczanie komory rozprężnej

•	lampki kontrolne informujące o konieczności wymiany filtrów

•	możliwość recyrkulacji powietrza

DANE TECHNICZNE

Typ
Numer 

katalogowy
Wydatek maksymalny 

[m³/h]

Podciśnienie  
maksymalne 

[Pa]

Napięcie 
zasilania

[V]

Moc silnika
[kW]

Poziom ciśnienia akustycznego 
[dB(A)] z odległości: Masa

[kg]
1 m 5 m

MISTOL MIX-1000 800S20 1600 1650 230 0,75 69 64 104

MISTOL MIX-2000 800S21 2850 2050 230 1,5 72 66 134
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Filtry wymienne oraz wyposażenie dodatkowe znajdują się na stronie 122..
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FILTRY WYMIENNE DO URZĄDZENIA MISTOL
FILTR METALOWY

Typ
Numer 

katalogowy
Masa  
[kg]

Wymiary  
AxBxH [mm]

Liczba  
filtrów

Klasa
Materiał  

filtracyjny
Przeznaczenie

FM-MISTOL-1000 852F04 0,6 457x457x48 1 G2 wielowarstwowy drut 
ocynkowany, uformowany 

w kompaktowy labirynt

MISTOL-1000

FM-MISTOL-2000 852F05 1,1 610x610x48 1 G2 MISTOL-2000

FILTR WYSOKOSKUTECZNY HEPA

Typ
Numer 

katalogowy
Masa  
[kg]

Wymiary AxBxH  
[mm]

Liczba 
filtrów

Klasa
Materiał  

filtracyjny
Przeznaczenie

FW-MISTOL-1000 838F88 10,5 457x457x292 1 H13 niehigroskopijny karton 
z włókna szklanego, 
skuteczność filtracji: 

99,95%

MISTOL-1000

FW-MISTOL-2000 838F89 18,8 610x610x292 1 H13 MISTOL-2000
H

B

A

FILTRY WYMIENNE DO URZĄDZENIA MISTOL MIX

FILTR METALOWY

Typ
Numer 

katalogowy
Masa 
[kg]

Wymiary  
AxBxH [mm]

Liczba  
filtrów

Klasa
Materiał  

filtracyjny
Przeznaczenie

FM-MISTOL-MIX-1000 852F04 0,6 457x457x48 1 G2 wielowarstwowy drut 
ocynkowany, uformowany 

w kompaktowy labirynt

MISTOL MIX-1000

FM-MISTOL-MIX-2000 852F05 1,1 610x610x48 1 G2 MISTOL MIX-2000

FILTR KIESZENIOWY

Typ
Numer 

katalogowy
Masa 
[kg]

Wymiary
AxBxH [mm]

Liczba 
filtrów

Klasa
Materiał  

filtracyjny
Przeznaczenie

FK-MISTOL-MIX-1000 800F10 2,0 457x457x400 1 F8 włóknina filtracyjna  
z polipropylenu,  
z mikrowłóknami

MISTOL MIX-1000

FK-MISTOL-MIX-2000 800F11 5,4 610x610x665 1 F8 MISTOL MIX-2000

H

A

B

FILTR HEPA

Typ
Numer 

katalogowy
Masa 
[kg]

Wymiary
AxBxH [mm]

Liczba 
filtrów

Klasa
Materiał  

filtracyjny
Przeznaczenie

FA-MISTOL-MIX-1000 800F13 6 457x457x150 1 H13 hydrofobowa 
bibuła  

szklana 99,95%

MISTOL MIX-1000

FA-MISTOL-MIX-2000 800F14 8,2 610x610x150 1 H13 MISTOL MIX-2000

A

B

H

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

KONSTRUKCJA WSPORCZA (DOT. URZĄDZENIA MISTOL)

Typ Numer katalogowy Wymiary AxBxH [mm] Masa [kg] Przeznaczenie

KW-MISTOL-1000 841K50 510x560x630 20 MISTOL-1000

KW-MISTOL-2000 841K51 710x670x630 21 MISTOL-2000

H

B A
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SMOG FILTER/Ex
FILTRACJA OGÓLNA PYŁÓW I GAZÓW

ZASTOSOWANIE

•	oczyszczanie powietrza z oparów, gazów oraz pyłów w laborato-
riach chemicznych, biologicznych, analitycznych, podczas szlifo-
wania różnych materiałów

•	usuwanie dokuczliwych zapachów powstających np. przy kle-
jeniu lub używaniu rozmaitego typu aerozoli

•	w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

WŁAŚCIWOŚCI

Urządzenie składa się z:

•	obudowy stalowej,

•	wentylatora przeciwwybuchowego umieszczonego w dolnej 
części, po stronie czystego powietrza, 

•	filtra wstępnego Paint-Stop,

•	filtra wysokoskutecznego HEPA – klasa H13, 

•	kaset z granulowanym węglem aktywnym, 

•	puszki przyłączeniowej,

•	rozrusznika silnikowego (do montażu w pomieszczeniu poza 
strefą zagrożoną wybuchem), 

•	osłony wlotu (na życzenie).

KORZYŚCI

•	wysoka skuteczność filtracji

•	bezpieczne usuwanie zanieczyszczeń powietrza ze stref zagrożo-
nych wybuchem

•	pełna recyrkulacja odciąganego powietrza

•	węgiel aktywny w urządzeniu o szerokim zakresie adsorpcji wielu 
związków chemicznych

DANE TECHNICZNE 

Typ
Numer 

katalogowy

Wydatek  
maksymalny

[m³/h]
Oznaczenie

Podciśnienie  
maksymalne

[Pa]

Moc  
silnika 
[kW]

Napięcie zasilania
[V/Hz]

Poziom ciśnienia 
akustycznego [dB(A)]* 

Masa
[kg]

SMOG FILTER-1200/Ex 801O35 1200 II 2 G c Ex e II T3 1270 0,55 3x400/50 59 230

* Pomiaru ciśnienia dokonano w odległości 1 m od urządzenia.

II 2 G c Ex e II T3
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FILTRY WYMIENNE

FILTR WYSOKOSKUTECZNY HEPA

Typ
Numer 

katalogowy
Masa  
[kg]

Wymiary AxBxH  
[mm]

Klasa
Liczba 
filtrów

Przeznaczenie Materiał filtracyjny

FW-SF-Ex 852F00 3,2 390x535x292 H13 2 SMOG Filter-1200/Ex
hydrofobowa bibuła 

szklana 99,95%

A

B

H

KASETA Z WĘGLEM AKTYWNYM

Typ
Numer 

katalogowy
Masa  
[kg]

Wymiary AxBxH  
[mm]

Liczba  
kaset

Przeznaczenie Uwagi

WA-ECO-20 838K98 24* 534x534x155 3 SMOG Filter-1200/Ex
obudowa kasety 

wykonana z kartonu  
i sklejki

*Masa węgla aktywnego 20 kg.

A

B

H

FILTR WSTĘPNY PAINT-STOP

Typ
Numer 

katalogowy
Masa  
[kg]

Wymiary AxBxH 
[mm]

Klasa
Liczba 
filtrów

Przeznaczenie Materiał filtracyjny

PS-SF 852F02 0,5 800x535x50 G3 1 SMOG Filter-1200/Ex
włóknina szklana  

z progresywnie wzrastającą 
gęstością

A

B

H

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

OSŁONA WLOTU

Typ
Numer 

katalogowy
Masa  
[kg]

Średnica D
[mm]

K-SF 810H70 0,7 Ø450

D
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Gazy wysoko adsorbowane
akrylan etylu – ethyl acrylate – C5H8O2
akrylan metylu – methyl acrylate – C4H6O2
akrylonitryl – acrylonitrile – C3H3N
aldehyd valerianowy – valericaldehyde – C5H10O
alkohol amylowy – amyl alcohol – C5H12O
alkohol butylowy – butyl alcohol – C4H10O
alkohol propylowy – propyl alcohol – C3H7OH
anilina – aniline – C6H5NH2
benzyna ciężka z ropy naftowej – naphta (petroleum)  
benzyna ciężka ze smoły węglowej – naphta (coal tar) 
brom – bromine – Br2
butoksyetanol – butyl cellosolve – C6H14O2
cellosolve – C4H10O2
cellosolve acetate – C6H12O3
chlorek butylu – butyl chloride – C4H9Cl
chlorek propylu – propyl chloride – C3H7Cl
chlorobenzen – monochlorobenzene – C6H5Cl
chlorobenzen – chlorobenzene – C6H5Cl
chloroetanol – ethylene chlorhydrin – C2H5ClO
chloroform – chloroform – CHCl3
chloronitropropan – chloronitropropane – C3H6ClNO2
chloropikryna – chloropicrin – CCl3NO2
chloropren – chlorobutadiene – C4H5Cl
cykloheksanol – cyclohexanol – C6H12O
cykloksenon – cyclohexanone – C6H10O
czterochlorek acetylenu – tetrachloroethane – C2H2Cl4
czterochlorek etylenu – tetrachloroethylene – C2Cl4
czterochlorek węgla – carbon tetrachloride – CCl4
dekan – decane – C10H22
dioksan – dioxane – C4H8O2
dwubromometan – dibromomethane – CH2Br2
dwuchlorek etylenu – ethylene dichloride – C2H4Cl2
dwuchlorobenzen – dichlorobenzene – C6H4Cl2
dwuchloroetan – dichloroethane – C2H4Cl2
dwuchloroetylen – dichloroethylene – C2H2Cl2
dwuchloronitroetan – dichloronitroethane – CH3CCl2NO2
dwuchloropropan – dichloropropane – C3H6Cl2
dwumetyloanilina – dimethylaniline – C8H11N
eter amylowy – amyl ether – C10H22O
eter dwubutylowy – butyl ether – C8H18O
eter dwuchloroetylowy – dichloroethyl ether – C4H8Cl2O
eter dwuizopropylowy – isopropyl ether – C6H14O
eter propylowy – propyl ether – C6H14O
etylobenzen – ethyl benzene – C8H10
fenol – phenol – C6H6O
heptan – heptane – C7H16
heptylen – heptylene – C7H14
indol – indole – C8H7N
izoforon – isophorone – C9H14O
jod – iodine – I
jodoform – iodoform – CHI3
kamfora – camphor – C10H16O
keton dwuetylowy – diethyl ketone – C5H10O
keton dwupropylowy – dipropyl ketone – C7H14O
keton metylo‑butylowy – methyl butyl ketone – C6H12O
keton metylo‑izobutylowy – methyl isobutyl ketone – C6H12O
keton metylowo‑etylowy – methyl ethyl ketone – C4H8O

kreozol – creosole – C8H10O2
krezol – cresol – C7H8O
krotonaldehyd – crotonaldehyde – C4H6O
krzemian etylu – ethyl silicate – C8H20O4Si
kwas akrylowy – acrylic acid – C3H4O2
kwas kaprylowy – caprylic acid – C8H16O2
kwas masłowy – butyric acid – C4H8O2
kwas mlekowy – lactic acid – C3H6O3
kwas moczowy – uric acid – C5H4N4O3
kwas octowy – acetic acid – CH3COOH
kwas propanowy – propionic acid – C3H6O2
kwas walerianowy – valeric acid – C5H10O2
mentol – menthol – C10H20O
merkaptan etylu – ethyl mercaptan – C2H6S
merkaptan propylowy – propyl mercaptan – C3H8S
methyl cellosolve – C3H8O2
methyl cellosolve acetate – C5H10O3
metylocykloheksan – methylcyclohexane – C7H14
metylocykloheksanol – methylcyclohexanol – C7H14O
mocznik – urea – CH4N2O
nafta – kerosene
nikotyna – nicotyne – C10H14N2
nitrobenzen – nitrobenzene – C6H5NO2
nitroetan – nitroethane – C2H5NO2
nitrogliceryna – nitroglicerine – C3H5N3O9
nitropropan – nitropropane – C3H7NO2
nitrotoluen – nitrotoluene – C7H7NO2
nonan – nonane – C9H20
octan amylu – amyl acetate – C7H14O2
octan butylu – butyl acetate – C6H12O2
octan etylu – ethyl acetate – C4H8O2
octan izopropylu – isopropyl acetate – C5H10O2
octan propylu – propyl acetate – C5H10O2
oktalen – octalene – C12H8Cl6
oktan – octane – C8H18
opary gnilne – putrescine – C4H12N2
ozon – ozone – O3
paradichlorobenzen – paradichlorobenzene – C6H4Cl2
pentaton – pentanone – C5H10O
perchloroetylen – perchloroethylene – C2Cl4
pirydyna – pyridine – C5H5N
siarczan dimetylu – dimethylsulphate – C2H6O4S
skatol – skatole – C9H9N
styren – styrene monomer – C8H8
terpentyna – turpentine – C10H16
tlenek mezytylu – mesityl oxide – C6H10O
toluen – toluene – C7H8
toluidyna – toluidine – C7H9N
trójchloroetylen – trichloroethylene – C2HCl3

Gazy średnio adsorbowane
aceton – acetone – C3H6O
acetylen – acetylene – C2H2
akroleina – acrolein – C3H4O
aldehyd masłowy – butyraldehyde – C4H8O
alkohol etylowy – ethyl alcohol – C2H5OH
alkohol metylowy – methyl alcohol – CH3OH
benzen – benzene – C6H6

bromoetan – ethyl bromide – C2H5Br
bromometan – methyl bromide – CH3Br
butadien – butadiene – C4H6
chlor – chlorine – Cl2
chlorek etylu – ethyl chloride – C2H5Cl
chlorek winylu – vinyl chloride – C2H3Cl
cykloheksen – cyclohexene – C6H10
dichlorodifluorometan (freon  12) – dichlorodifluoro-
methan – CCl2F2
dietyloamina – diethyl amine – C4H11N
dwusiarczek węgla – carbon disulphyde – CS2
eter – ether – C4H10O
eter etylowy – ethyl ether – C4H10O
etyloamina – ethyl amine – C2H7N
fluorotrójchlorometan – fluorotrichloromethan – CCl3F
fosgen (tlenochlorek węgla) – phosgene – COCl2
gaz znieczulający – anaesthetics  
heksan – hexane – C6H14
heksylen – hexylene – C6H12
heksyn – hexyne – C6H10
izopren – isoprene – C5H8
jodowodór – hydrogen iodide – HI
ksylen – xylene – C8H10
kwas mrówkowy – formic acid – HCOOH
merkaptan metylu – methyl mercaptan – CH3SH
mrówczan etylu – ethyl formate – C3H6O2
mrówczan metylu – methyl formate – C2H4O2
nitrometan – nitromethane – CH3NO2
octan metylu – methyl acetate – C3H6O2
pentan – pentane – C5H12
pentylen – pentylene – C5H8
pentyn – pentyne – C5H8
propanal – propionandehyde – C3H6O
tlenek etylenu – ethylene oxide – C2H4O
tlenek węgla – carbon monoxide – CO

Gazy słabo adsorbowane
aldehyd octowy – acetaldehyde – C2H4O
amoniak – ammonia – NH3
bromowodór – hydrogen bromide – HBr
butan – butane – C4H10
butanon – butanone – C4H8O
butylen – butylene – C4H8
butyn – butyne – C4H6
chlorometan – methyl chloride – CH3Cl
chlorowodór – hydrogen chloride – HCl
cyjanowodór – hydrogen cyanide – HCN
dwutlenek azotu – nitrogen dioxide – NO2
dwutlenek siarki – sulphur dioxide – SO2
fluorowodór – hydrogen fluoride – HF
formaldehyd – formaldehyde – CH2O
propan – propane – C3H8
propylen – propylene – C3H6
propyn – propyne – C3H4
selenek wodoru – hydrogen selenide – H2Se
siarkowodór – hydrogen sulphide – H2S
trójtlenek siarki – sulphur trioxide – SO3

ZDOLNOŚĆ ADSORPCYJNA DLA RÓŻNYCH PAR I GAZÓW
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WET-ALU/Ex
ODPYLACZE MOKRE

ZASTOSOWANIE

•	usuwanie pyłów o charakterze wybuchowym, w szczególności 
pyłów powstających podczas szlifowania aluminium

•	usuwanie pyłów suchych, wilgotnych i lepkich

WŁAŚCIWOŚCI

•	komora mieszania z zamontowaną kierownicą powodującą zawi-
rowanie mieszaniny pyłów i wody

•	lej dobierający odpady z filtracji

•	zasuwa nożowa z pojemnikiem na szlam

•	zawór spustowy

•	wentylator usytuowany nad komorą mieszania

•	pływaki tworzące system kontroli poziomu i uzupełniania wody 
w komorze mieszania

•	odgazowywacz na pokrywie sufitowej

•	rozdzielnica sterująca (montowana poza strefą Ex)

•	pokrywy rewizyjne odkraplacza

•	urządzenie podłączane do instalacji wodociągowej

•	urządzenie wyposażone w podwójny system usuwania szlamu 
(do codziennego usuwania odpadów służy pojemnik na szlam 
zasilany wodą z instalacji wodociągowej, która wypłukuje zgro-
madzone zanieczyszczenia transportowane następnie do pojem-
nika ustawionego obok urządzenia, co pozwala oszczędzić wodę)

•	konieczność okresowego usuwania szlamu, który zgromadził się 
w leju zbierającym, poprzez zamknięcie pneumatycznej zasuwy 
nożowej oraz otwarcie zaworu spustowego

•	po usunięciu szlamu woda w komorze mieszania uzupełniana 
automatycznie

 II 3D Ex h IIIC T200O Dc

DANE TECHNICZNE 

Typ
Numer 

katalogowy

Wydatek  
maksymalny 

[m³/h]

Podciśnienie  
maksymalne  

[Pa]

Napięcie  
zasilania

[V]

Moc  
silnika
[kW]

Poziom ciśnienia  
akustycznego [dB(A)]  

z odległości 1 m:

Pojemność  
komory wodnej

[m3]

Masa
[kg]

WET-ALU-4000/Ex 800O94 5000 4000 3x400 5,5 72 0,65 937

WET-ALU-6000/Ex 800O95 9000 4500 3x400 11 76 0,65 1037

ZASADA DZIAŁANIA 

KORZYŚCI

•	praca w strefie zagrożonej wybuchem

•	podwójny system usuwania szlamu

•	automatyczne uzupełnianie wody

•	szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu

•	bezpieczny i skuteczny sposób filtracji pyłów, nawet pyłów z dużą 
ilością iskier oraz trudnych pyłów lepkich

ZANIECZYSZCZONE
POWIETRZE

OCZYSZCZONE
POWIETRZE

WODAWODA
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charakterystyka 
wentylatora

charakterystyka ciśnienia 
dyspozycyjnego

opory wewnętrzne 
odpylacza

charakterystyka 
wentylatora
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URZĄDZENIA FILTRACYJNE I ODPYLAJĄCE

RAK-1-M-G
STANOWISKOWE URZĄDZENIE FILTRACYJNE  
Z FILTRAMI WYMIENNYMI

ZASTOSOWANIE

•	oczyszczanie powietrza z dymów spawalniczych

•	praca w podziemnych wyrobiskach kopalni surowców, w komo-
rach naprawczo-przeglądowych

•	urządzenie nie może być stosowane w strefach zagrożenia wy-
buchem i do przetłaczania powietrza zawierającego zanieczysz-
czenia stwarzające zagrożenie powstaniem atmosfery wybu-
chowej

WŁAŚCIWOŚCI

•	urządzenie z Certyfikatem Zgodności wystawionym przez  „INOVA” 
Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie

•	obwody elektryczne przystosowane do pracy w kopalnianych 
sieciach rozdzielczych napięcia 3x500 V z systemem przewodów 
ochronnych SUPO

•	w obudowie wentylator oraz filtry (wstępny siatkowy, mata fil-
tracyjna klasy G3, filtr kompaktowy F9, filtr z włókniny impregno-
wanej węglem aktywnym)

•	urządzenie z 4 kołami jezdnymi (2 są wyposażone w hamulce)

•	współpraca z ramionami ssącymi 1xø160 mm lub 2xø125 mm

•	obsługa polegająca na okresowym czyszczeniu filtra siatkowego 
i wymianie filtrów (mata i włóknina węglowa co kilka miesięcy, 
czas wymiany filtra kompaktowego zależy od warunków pracy)

KORZYŚCI

•	czyste powietrze podczas prac spawalniczych w komorach, pod 
ziemią w kopalniach surowców

•	możliwość zatrzymywania zarówno suchych, jak i lepkich pyłów 
spawalniczych

•	możliwość zastosowania ramion o średnicy 160 mm lub 125 mm

DANE TECHNICZNE

Typ
Numer 

katalogowy

Wydatek
maksymalny 

[m³/h]

Podciśnienie 
maksymalne  

[Pa]

Spręż  
dyspozycyjny

[Pa]

Napięcie
[V]

Moc  
silnika
[kW]

Poziom ciśnienia akustycznego
[dB(A)] z odległości: Masa

[kg]
1 m 5 m

RAK-1-M-G 800O19 2100 1900 700 3x500 1,1 74 70 165
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FILTRY WYMIENNE

Rodzaj filtra Typ Klasa Numer katalogowy

Filtr siatkowy (łapacz iskier) FSR-1 G1 838F65

Włóknina filtracyjna FWR-1 G3 838F67

Filtr kompaktowy FKR-1 F9 838K09

Włóknina impregnowana węglem aktywnym FCR-1 – 838F69
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URZĄDZENIA FILTRACYJNE I ODPYLAJĄCE

ZASTOSOWANIE

•	pochłanianie dymu tytoniowego

•	montaż w specjalnie zaaranżowanym pomieszczeniu, w zakła-
dach pracy, uczelniach, hotelach, lokalach gastronomiczno- 
rozrywkowych oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych

WŁAŚCIWOŚCI

•	komora filtracyjna z perforowaną ścianą wyciągową

•	wysokoskuteczny filtr przeciwpyłowy H13

•	filtr z granulowanym węglem aktywnym

•	blat wyposażony w trzy popielnice samogaszące niedopałki

KORZYŚCI

•	wyjątkowa skuteczność pochłaniacza dymu tytoniowego

•	długa żywotność filtrów

•	cicha praca

•	ochrona osób niepalących przed skutkami biernego palenia

•	nieingerowanie w istniejące systemy wentylacji

•	nowoczesna stylistyka urządzenia

SMOKE ABSORBER 
POCHŁANIACZ DYMU TYTONIOWEGO

DANE TECHNICZNE

Typ
Numer 

katalogowy
Wydatek  

[m3/h]
Zasilanie

Moc  
wentylatora

[W]

Poziom ciśnienia  
akustycznego [dB(A)] 

z odległości 1 m

Masa węgla  
aktywnego  

[kg]

Masa urządzenia
[kg]

SMOKE ABSORBER 800O79 2100 230 V/50 Hz 550 52 35 430

1. Na życzenie Klienta oferujemy roczny serwis obejmujący przegląd i wymianę filtrów. 

2. SMOKE ABSORBER spełnia wymogi Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami użytkowania tytoniu i wyrobów tytoniowych z 8 kwietnia 2010 r.
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FILTR WYSOKOSKUTECZNY

Typ Numer katalogowy Skuteczność filtracji Uwagi

FA-SMOKE ABSORBER 838F85 99,95%
klasa filtra – H13,

liczba filtrów w urządzeniu: 3 szt.

WĘGIEL AKTYWNY GRANULOWANY

Typ Numer katalogowy Masa [kg] Uwagi

ORGANOSORB
10CO 4x8

874W04 35
Przy wymianie węgiel 
dostarczamy luzem,  

w workach 25 kg.

1220

610

80

CZĘŚCI ZAMIENNE 
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URZĄDZENIA FILTRACYJNE I ODPYLAJĄCE

RFN
REGENERATOR FILTRÓW  
NABOJOWYCH

ZASTOSOWANIE

•	oczyszczanie filtrów nabojowych, które podczas eksploatacji 
zabrudziły się do tego stopnia, że automatyczny system oczysz-
czania nie jest sobie w stanie z nimi poradzić

WŁAŚCIWOŚCI

•	pojemność pojemnika na kołach jezdnych – 33 l

•	układ pneumatyki sterujący procesem regeneracji

•	dysza czyszcząca

•	odkurzacz umieszczony poza urządzeniem

KORZYŚCI

•	przedłużenie żywotności filtrów (oszczędność kosztów eksploatacji)

•	proces regeneracji w hermetycznej obudowie

DANE TECHNICZNE 

Typ
Numer 

katalogowy

Pojemność  
pojemnika 

[dm3]

Napięcie  
zasilania 

[V]

Wymagane ciśnienie  
sprężonego powietrza 

[bar]

Zużycie sprężonego 
powietrza 

[l/min]

Masa
[kg]

Zastosowanie

RFN-660 805U01 33 230 6–8 1000 190
filtry do urządzeń:  

BIG-1000, UFO-S, UFO-A-N
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NAZWA URZĄDZENIA
POJAZDY OGÓLNEGO 

STOSOWANIA
POJAZDY STRAŻY 

POAŻRNEJ
POJAZDY SPECJALNE 

(WOJSKOWE)

ALAN-N

ALAN-HD-N

OBS/P

KOS-AL, OBP/P-AL

KOS-L, OBP/P

KOS-C, OP

KOS-L-N

KOS-L-ALAN-N

RO-4-ALAN-N

GLOBAL

GEPARD

SSAWKI WSPÓŁPRACUJĄCE

SSAK

SSAK-07

KOS-L/SSAK

BEL/SSAK

OVER/SSAK

AKCESORIA ELEKTRYCZNE
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ALAN-N
ODSYSACZE BĘBNOWE

ALAN-U/C-12-N

ZASTOSOWANIE

•	usuwanie spalin emitowanych przez pojazdy na stanowiskach 
stacjonarnych w trakcie prób silnikowych, regulacji i diagnostyki 

•	do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, auto-
busów i motocykli

•	w Stacjach Kontroli Pojazdów, autoryzowanych serwisach, war-
sztatach, zajezdniach i fabrykach pojazdów

WŁAŚCIWOŚCI

•	stalowa rama umożliwiająca montaż sufitowy lub montaż ścienny 
za pomocą dodatkowych wsporników L860

•	obrotowy bęben z napędem sprężynowym lub elektrycznym do 
nawinięcia przewodu elastycznego

•	bęben odsysacza sprężynowego wyposażony w mechanizm za-
padkowy (areter) i hamulec taśmowy

•	bęben odsysacza elektrycznego wyposażony w wolnoobrotowy 
silnik rurowy

•	przewód elastyczny o średnicy 100 mm, 125 mm lub 150 mm  
i o długości 8 m lub 12 m, zakończony ssawką

•	współpraca z wentylatorami średniociśnieniowymi typu FA mo-
cowanymi bezpośrednio do odsysacza lub z wentylatorami typo-
szeregów WPA-N

•	opcjonalna automatyczna przepustnica odcinająca

KORZYŚCI

•	prosty i ergonomiczny w obsłudze

•	zwarta konstrukcja

•	areter odsysacza sprężynowego ułatwiający blokowanie prze-
wodu elastycznego w dowolnej pozycji

•	duży wybór przewodów elastycznych o różnych średnicach, dłu-
gościach i odpornościach temperaturowych

•	przewód elastyczny o długości do 12 m pozwalający objąć zasię-
giem pojazdy znajdujące się na rozległej powierzchni warsztatu 
lub umieścić odsysacz na znacznej wysokości 

•	prosty i szybki montaż sufitowy lub ścienny

•	możliwość zastosowania wersji przejezdnej do współpracy z ka-
nałem samouszczelniającym KOS-L 
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DANE TECHNICZNE

Typ1

Wyposażenie  
w 

przepustnicę

Numer 
katalogowy

Maks. 
moment 
obrotowy

[Nm]

Maks. długość 
przewodu 

elastycznego
[m]

Przewód elastyczny Wentylator 
Masa  

urządzenia2

[kg]

ALAN-U/C-8-N
ALAN/P-U/C-8-N

ALAN-U/E-8-N
ALAN/P-U/E-8-N

nie
tak
nie
tak

805O70
805O72
805O82
805O88

50 8
Każdy bęben jest  
przystosowany  

do wyposażenia  
w przewód elastyczny  
o średnicy Ø100 mm, 

Ø125 mm lub  
Ø150 mm.

Wentylatory należy 
dobrać wg średnicy 

przewodu  
elastycznego (patrz: 

tabela ZESTAWY  
WĘŻOWE).

51 

42

ALAN-U/C-12-N
ALAN/P-U/C-12-N

ALAN-U/E-12-N
ALAN/P-U/E-12-N

nie
tak
nie
tak

805O71
805O73
805O83
805O89

50
50
80
80

12
61

54

1. Przed doborem odpowiedniej wielkości odsysacza prosimy o kontakt z firmą KLIMAWENT S.A. 

2. Podane wartości nie uwzględniają masy przewodu elastycznego.

Napęd elektryczny

Wymiar U/E-8-N U/E-12-N

A 775 1000

B 1000 1225

C 355 355

D1 450 450

D2 645 645

E 780 780

1. Rama nośna
2. Bęben nawojowy
3. Pokrywa bębna
4. Spirala
5. Króciec przyłączeniowy
6. Silnik nawrotny

Napęd sprężynowy

Wymiar U/C-8-N U/C-12-N

A 775 1000

B 1000 1225

C 355 355

D1 450 450

D2 645 645

E 780 780

1. Rama nośna
2. Bęben nawojowy
3. Pokrywa bębna
4. Spirala
5. Króciec przyłączeniowy
6. Mechanizm sprężynowy
7. Hamulec

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE
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Typ
Numer  

katalogowy
Napięcie [V];  

50 Hz
Moc silnika  

[kW]
Zakres prądowy  

[A]
Wentylatory współpracujące

ZE-ALAN-U/E-6,3-1 816Z31 230 0,55 4,0–6,3 FA-5-1, WPA-5-D-1-N, WPA-5-E-1-N

ZE-ALAN-U/E-1,6-3 816Z32 3x400 0,55 1,0–1,6 FA-5-3, WPA-5-D-3-N, WPA-5-E-3-N

ZE-ALAN-U/E-10-1 816Z33 230 1,1 6,3–10 FA-7-1, WPA-7-D-1-N, WPA-7-E-1-N

ZE-ALAN-U/E-4-3 816Z34 3x400 1,1 i 1,5 2,5–4,0
FA-7-3, FA-8-3, WPA-7-D-3-N, WPA-8-D-3-N, 

WPA-7-E-3-N, WPA-8-E-3-N

Zespół elektryczny ZE-ALAN jest montowany w pomieszczeniu garażowym lub innym pomieszczeniu wskazanym przez użytkownika. Układ 
umożliwia załączenie i wyłączenie wentylatora wyłącznikiem silnikowym oraz rozwijanie i zwijanie przewodu elastycznego za pomocą przy-
cisków. Zespół elektryczny, w zależności od mocy silnika, jest wyposażony w odpowiednio dobrany wyłącznik silnikowy. Pełni funkcję zabez-
pieczenia zwarciowego i termicznego. Wyłącznik silnikowy zabezpiecza silnik wentylatora przed następstwem zablokowanego rozruchu, 
przeciążenia, zwarcia i pracy niepełnofazowej w silnikach trójfazowych.

Ssawki oraz statywy ssące współpracujące z odsysaczami spalin znajdują się w odrębnej karcie katalogowej i są wyposażeniem dodatkowym.

ZESTAWY WĘŻOWE

Typ
Numer 

katalogowy

Średnica 
przewodu 

[mm]

Masa
[kg]

Długość 
przewodu 

[m]

Zalecany 
wydatek 
[m3/h]

Opory 
przepływu1 

[Pa]

Odporność 
termiczna

[˚C]
Zastosowanie4 Wentylatory  

współpracujące

ZW-8/100 828P64 100 5,2 8 400 1100 1502 SO FA-5, WPA-5-E-N, 
WPA-5-D-NZW-8/100/CF 828P51 100 5,2 8 400 1100 300/1503 SO

ZW-8/125 828P65 125 6,4 8 700 1200 1502 SD FA-5, WPA-5-E-N, 
WPA-5-D-NZW-8/125/CF 828P52 125 6,4 8 700 1200 300/1503 SD

ZW-8/150 828P66 150 7,6 8 1500 1500 1502 SC FA-7, WPA-7-E-N, 
WPA-7-D-NZW-8/150/CF 828P53 150 7,6 8 1500 1500 300/1503 SC

ZW-12/100 828P67 100 7,8 12 400 1500 1502 SO FA-5, WPA-5-E-N, 
WPA-5-D-NZW-12/100/CF 828P54 100 7,8 12 400 1500 300/1503 SO

ZW-12/125 828P68 125 9,5 12 700 1600 1502 SD FA-7, WPA-7-E-N, 
WPA-7-D-NZW-12/125/CF 828P55 125 9,5 12 700 1600 300/1503 SD

ZW-12/150 828P69 150 14,8 12 1500 2000 1502 SC FA-8, WPA-8-E-N, 
WPA-8-D-NZW-12/150/CF 828P56 150 14,4 12 1500 2000 300/1503 SC

1. Opory przepływu dotyczą przewodu nawiniętego na bęben. 

2. Przewód o odporności termicznej 150˚C (chwilowo 200˚C). 

3. Pierwszy odcinek węża o długości 2 m o odporności 300˚C (chwilowo 350˚C), dalszy odcinek – odporność 150˚C (chwilowo 200˚C). 

4. SO – samochód osobowy, SD – samochód dostawczy, SC – samochód ciężarowy.

STOPER GUMOWY

Typ Numer katalogowy Średnica wewnętrzna [mm]

ZO-100 804K40 100

ZO-125 804K41 125

ZO-150 804K42 150

Stosowany w odsysaczach sprężynowych, zakładany na przewód elastyczny.

WSPORNIK ŚCIENNY

Typ Numer katalogowy Długość [mm] Masa kompletu [kg]

L860 817W33 800 12

Komplet służy do mocowania do ściany lub słupa podporowego.

WENTYLATORY DO ODSYSACZY SPALIN MONTOWANE BEZPOŚREDNIO DO BĘBNA

Typ
Numer 

katalogowy
Napięcie [V];  

50 Hz
Średnica wlotu/

wylotu [mm]
Moc silnika  

[kW]
Poziom ciśnienia 

akustycznego [dB(A)]1 Masa [kg]

FA-5-1 804W72 230 160/160 0,37 55 17

FA-5-3 804W73 3x400 160/160 0,37 55 17

FA-7-1 804W74 230 160/200 1,1 72 24

FA-7-3 804W75 3x400 160/200 1,1 72 24

FA-8-3 804W76 3x400 160/200 1,5 74 31

1. Pomiaru dokonano z odległości 5 m. 

    Pozostałe wentylatory – kołnierzowe WPA-E-N lub dachowe WPA-D-N – patrz: rozdział WENTYLATORY.

ZESPOŁY ELEKTRYCZNE DO ODSYSACZY TYPU E

SSAWKI
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ALAN-HD-N
ODSYSACZE BĘBNOWE

ZASTOSOWANIE

•	usuwanie spalin emitowanych przez pojazdy na stanowiskach 
stacjonarnych w trakcie prób silnikowych, regulacji i diagnostyki 

•	szczególnie do pojazdów specjalnych, maszyn budowlanych  
i pojazdów ciężarowych z silnikami o wyjątkowo dużej pojem-
ności skokowej lub poddawanych próbom obciążeniowym

•	w warsztatach, stacjach obsługi pojazdów i fabrykach pojazdów

WŁAŚCIWOŚCI

•	stalowa rama umożliwia montaż sufitowy lub montaż ścienny za 
pomocą dodatkowych wsporników L860

•	obrotowy bęben z napędem sprężynowym lub elektrycznym do 
nawinięcia przewodu elastycznego

•	bęben odsysacza sprężynowego wyposażony w mechanizm za-
padkowy (areter) i hamulec taśmowy

•	bęben odsysacza elektrycznego wyposażony w wolnoobrotowy 
silnik rurowy

•	przewód elastyczny o średnicy 200 mm i o długości 8 m, 10 m,  
12 m, 15 m lub 22 m, zakończony ssawką

•	współpraca z wentylatorami średniociśnieniowymi typu FA/HD 
mocowanymi bezpośrednio do odsysacza lub z wentylatorami 
typoszeregów WPA-N

KORZYŚCI

•	prosty i ergonomiczny w obsłudze

•	zwarta konstrukcja

•	areter odsysacza sprężynowego ułatwiający blokowanie prze-
wodu elastycznego w dowolnej pozycji

•	duży wybór przewodów elastycznych o różnych długościach  
i odpornościach temperaturowych

•	przewód elastyczny o długości do 22 m pozwalający objąć zasię-
giem pojazdy znajdujące się na rozległej powierzchni warsztatu 
lub umieścić odsysacz na znacznej wysokości 

•	montaż sufitowy lub ścienny
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DANE TECHNICZNE

Typ1 Wyposażenie  
w przepustnicę

Numer 
katalogowy

Maks. 
moment 
obrotowy

[Nm]

Maks. długość 
przewodu 

elastycznego
[m]

Przewód elastyczny Wentylator 
Masa  

urządzenia2

[kg]

ALAN-U/C-8/HD-N nie 805O74 50 8
Każdy bęben jest 
przystosowany  

do wyposażenia  
w przewód elastyczny  
o średnicy Ø200 mm.

Wentylatory należy 
dobrać wg  

średnicy przewodu  
elastycznego (patrz: 

tabela ZESTAWY 
WĘŻOWE).

68

ALAN-U/C-12-HD-N nie 805O75 100 12 90

ALAN-U/E-10-HD-N nie 805O85 80 10 65

ALAN-U/E-15-HD-N nie 805O86 100 15 69

ALAN-U/E-22-HD-N nie 805O87 120 22 95

1. Przed doborem odpowiedniej wielkości odsysacza prosimy o kontakt z firmą KLIMAWENT S.A. 

2. Podane wartości nie uwzględniają masy przewodu elastycznego.

Napęd elektryczny

Wymiar U/E-10-HD-N U/E-15-HD-N U/E-22-HD-N

A 1000 1200 2000

B 1225 1425 2240

C 455 455 455

D1 550 550 550

D2 820 820 820

E 965 965 965

1. Rama nośna
2. Bęben nawojowy
3. Pokrywa bębna
4. Spirala
5. Króciec przyłączeniowy
6. Silnik nawrotny

Napęd sprężynowy

Wymiar U/C-8-HD-N U/C-12-HD-N

A 775 1200

B 1000 1465

C 455 455

D1 550 550

D2 820 820

E 965 965

1. Rama nośna
2. Bęben nawojowy
3. Pokrywa bębna
4. Spirala
5. Króciec przyłączeniowy
6. Mechanizm sprężynowy
7. Hamulec

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE
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WENTYLATORY DO ODSYSACZY SPALIN MONTOWANE BEZPOŚREDNIO DO BĘBNA

Typ
Numer  

katalogowy
Napięcie [V];  

50 Hz

Średnica 
wlotu/wylotu 

[mm]

Moc silnika
[kW]

Poziom ciśnienia 
akustycznego 

[dB(A)]1

Masa 
[kg]

FA-7-1/HD 804W77 230 200/200 1,1 72 24

FA-7-3/HD 804W78 3x400 200/200 1,1 72 24

FA-8-3/HD 804W79 3x400 200/200 1,5 74 31

FA-9-3/HD 804W80 3x400 200/200 2,2 77 38

1. Pomiaru dokonano z odległości 5 m. 

    Pozostałe wentylatory – kołnierzowe WPA-E-N lub dachowe WPA-D-N – patrz: rozdział WENTYLATORY.

ZESTAWY WĘŻOWE

Typ
Numer 

katalogowy

Średnica 
przewodu 

[mm]

Masa
[kg]

Długość 
przewodu 

[m]

Zalecany 
wydatek 
[m3/h]

Opory  
przepływu1 

[Pa]

Odporność 
termiczna

[oC]
Wentylatory współpracujące

ZW-8/200 828P80 200 10,4 8 2000 1000 1502 FA-7/HD, WPA-7-E-N, WPA-7-D-N

ZW-10/200 828P81 200 12,8 10 2000 1200 1502 FA-7/HD, WPA-7-E-N, WPA-7-D-N

ZW-12/200 828P82 200 15,3 12 2000 1500 1502 FA-8/HD, WPA-8-E-N, WPA-8-D-N

ZW-15/200 828P83 200 19 15 2000 1900 1502 FA-9/HD, WPA-9-E-N, WPA-9-D-N3

ZW-22/200 828P84 200 28,1 22 2000 2100 1502 WPA-10-E-N, WPA-10-D-N3

1. Opory przepływu dotyczą przewodu nawiniętego na bęben. 

2. Przewód o odporności termicznej 150˚C (chwilowo 200˚C). 

3. Dane wentylatorów – patrz: rozdział WENTYLATORY.

STOPER GUMOWY

Typ
Numer  

katalogowy
Średnica wewnętrzna

[mm]

ZO-200 804K39 200

Stosowany w odsysaczach sprężynowych, zakładany na przewód elastyczny.

WSPORNIK ŚCIENNY

Typ
Numer  

katalogowy
Długość 

[mm]
Masa kompletu

[kg]

L860 817W33 800 12

Komplet służy do mocowania do ściany lub słupa podporowego.

Typ
Numer 

katalogowy
Napięcie [V]; 

50 Hz
Moc silnika  

[kW]
Zakres prądowy  

[A]
Wentylatory współpracujące

ZE-ALAN-U/E-10-1 816Z33 230 1,1 6,3–10 FA-7-1/HD, WPA-7-D-1-N, WPA-7-E-1-N

ZE-ALAN-U/E-4-3 816Z34 3x400 1,1 i 1,5 2,5–4,0
FA-7-3/HD, FA-8-3/HD, WPA-7-D-3-N,  

WPA-8-D-3-N, WPA-7-E-3-N, WPA-8-E-3-N

ZE-ALAN-U/E-6,3-3 816Z35 3x400 2,2 4–6,3 FA-9-3/HD, WPA-9-E-N, WPA-9-D-N

ZE-ALAN-U/E-10-3 816Z38 3x400 3,0 6,3–10 WPA-10-E-N, WPA-10-D-N

Zespół elektryczny ZE-ALAN jest montowany w pomieszczeniu garażowym lub innym pomieszczeniu wskazanym przez użytkownika. Układ 
umożliwia załączenie i wyłączenie wentylatora wyłącznikiem silnikowym oraz rozwijanie i zwijanie przewodu elastycznego za pomocą przy-
cisków. Zespół elektryczny, w zależności od mocy silnika, jest wyposażony w odpowiednio dobrany wyłącznik silnikowy. Pełni funkcję zabez-
pieczenia zwarciowego i termicznego. Wyłącznik silnikowy zabezpiecza silnik wentylatora przed następstwem zablokowanego rozruchu, 
przeciążenia, zwarcia i pracy niepełnofazowej w silnikach trójfazowych.

Ssawki oraz statywy ssące współpracujące z odsysaczami spalin znajdują się w odrębnej karcie katalogowej i są wyposażeniem dodatkowym.

ZESPOŁY ELEKTRYCZNE DO ODSYSACZY TYPU E

SSAWKI
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OBS/P
ODSYSACZE STACJONARNE BALANSOWE

ZASTOSOWANIE

•	usuwanie spalin emitowanych przez pojazdy w trakcie prób silni-
kowych, regulacji i diagnostyki 

•	do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, auto-
busów i motocykli

•	w Stacjach Kontroli Pojazdów, autoryzowanych serwisach, war-
sztatach, zajezdniach i fabrykach pojazdów

WŁAŚCIWOŚCI

•	korpus rurowy ze wspornikiem ściennym lub sufitowym

•	automatyczna przepustnica

•	balanser z mechanizmem zapadkowym (areterem) do podcią-
gania przewodu elastycznego

•	przewód elastyczny o średnicy 100 mm, 125 mm lub 150 mm  
i o długości 6 m lub 9 m, zakończony ssawką

•	współpraca z wentylatorami średniociśnieniowymi typoszeregów 
WPA-N

KORZYŚCI

•	prosty i ergonomiczny w obsłudze

•	zwarta konstrukcja

•	areter pozwalający łatwo zablokować przewód elastyczny w do-
wolnej pozycji

•	wybór przewodów elastycznych o różnych średnicach, długoś-
ciach i odpornościach temperaturowych

•	prosty i szybki montaż sufitowy lub ścienny

•	opcjonalnie ssawka z linką stalową umożliwiającą automatyczny 
wyczep



142

ODSYSACZE SPALIN

Elementy narysowane linią przerywaną nie wchodzą w skład zestawu. 
Na życzenie Klienta dostarczamy osprzęt wentylacyjny (podstawa dachowa, tłumik itp.).

PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY ODSYSACZY Z WENTYLATORAMI

DANE TECHNICZNE

Typ1 Numer 
katalogowy

Średnica 
przewodu (d)

[mm]

Długość 
przewodu

[m]

Odporność
termiczna 

[˚C]

Zalecana  
wydajność

[m³/h]

Opory 
przepływu

[Pa]

Średnica 
przyłącza (D)

[mm]

Masa
[kg]

Zastosowanie4 Wentylatory 
współpracujące

OBS/P-100-6 805O26 100 6 1502 400 800 160 21,9 SO WPA-5-E-N,  
WPA-5-D-NOBS/P-100-6/CF 805O16 100 6 300/1503 400 800 160 21,9 SO

OBS/P-125-6 805O27 125 6 1502 700 1000 160 22,9 SD WPA-5-E-N,  
WPA-5-D-NOBS/P-125-6/CF 805O17 125 6 300/1503 700 1000 160 22,9 SD

OBS/P-150-6 805O28 150 6 1502 1500 1200 160 24,3 SC WPA-7-E-N,  
WPA-7-D-NOBS/P-150-6/CF 805O18 150 6 300/1503 1500 1200 160 24,3 SC

OBS/P-125-9 805O29 125 9 1502 700 1200 160 32,1 SD WPA-6-E-N,  
WPA-6-D-NOBS/P-125-9/CF 805O19 125 9 300/1503 700 1200 160 32,1 SD

OBS/P-150-9 805O30 150 9 1502 1500 1500 160 34,3 SC WPA-8-E-N,  
WPA-8-D-NOBS/P-150-9/CF 805O20 150 9 300/1503 1500 1500 160 34,3 SC

1. Przed doborem odpowiedniej wielkości odsysacza prosimy o kontakt z firmą KLIMAWENT S.A. 

2. Przewód o odporności termicznej 150˚C (chwilowo 200˚C). 

3. Pierwszy odcinek węża o długości 2 m o odporności 300˚C (chwilowo 350˚C), dalszy odcinek – odporność 150˚C (chwilowo 200˚C). 

4. SO – samochód osobowy, SD – samochód dostawczy, SC – samochód ciężarowy.

WIESZAK ŚCIENNY

Typ
Numer  

katalogowy

WB-OBS 817W21

WIESZAK SUFITOWY

Typ
Numer 

katalogowy

CB-OBS 817W22

Ssawki oraz statywy ssące współpracujące z odsysaczami spalin znajdują się w odrębnej karcie katalogowej i są wyposażeniem dodatkowym.

SSAWKI
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ODSYSACZE BALANSOWE PRZEJEZDNE

Typ1 Numer 
katalogowy

Średnica  
przewodu  

[mm]

Długość  
przewodu  

[m]

Zalecana  
wydajność

[m³/h]

Opory  
przepływu

[Pa]

Odporność 
termiczna

[˚C]
Zastosowanie4 Masa

[kg]

OBP/P-AL-100-6 805O31 100 6 400 900 1502 SO 35,8

OBP/P-AL-100-6/CF 805O06 100 6 400 900 300/1503 SO 35,8

OBP/P-AL-125-6 805O32 125 6 700 1000 1502 SD 36,7

OBP/P-AL-125-6/CF 805O07 125 6 700 1000 300/1503 SD 36,7

OBP/P-AL-150-6 805O33 150 6 1500 1700 1502 SC 37,6

OBP/P-AL-150-6/CF 805O08 150 6 1500 1700 300/1503 SC 37,6

1. Przed doborem odpowiedniej wielkości odsysacza prosimy o kontakt z firmą KLIMAWENT S.A. 

2. Przewód o odporności termicznej 150˚C (chwilowo 200˚C). 

3. Pierwszy odcinek węża o długości 2 m o odporności 300˚C (chwilowo 350˚C), dalszy odcinek – odporność 150˚C (chwilowo 200˚C). 

4. SO – samochód osobowy, SD – samochód dostawczy, SC – samochód ciężarowy

KANAŁ ODCIĄGOWY SAMOUSZCZELNIAJĄCY

Typ Numer katalogowy Długość segmentu [m] Przekrój [cm²] Masa segmentu [kg]

KOS-AL-2 804K43 2 290 19,4

KOS-AL-4 804K44 4 290 38,8

Maksymalna temperatura przetłaczanego medium – maksymalnie 200°C.

KOS-AL, OBP/P-AL
SZYNOWE SYSTEMY SSĄCE

ZASTOSOWANIE

•	odciąganie spalin za pomocą odsysacza balansowego przejezd-
nego OBP/P-AL lub odsysacza przejezdnego OP-AL, przemiesz-
czającego się wzdłuż kanału KOS-AL

WŁAŚCIWOŚCI

•	segmenty aluminiowe o długości 2 m oraz 4 m

•	wózek jezdny odsysacza z balanserem oraz przewodem ela-
stycznym zaczepionym ssawką do rury wydechowej

•	wózek jezdny wyposażony w automatyczną przepustnicę

•	odsysacz z balanserem oraz mechanizmem zapadkowym

•	możliwość automatycznego wypięcia ssawki

KORZYŚCI

•	możliwość dopasowania miejsca położenia odsysacza względem 
rury wydechowej obsługiwanego pojazdu

•	możliwość obsługi kilku stanowisk jednym odsysaczem 

•	automatyczne wypięcie ssawki, istotne dla pojazdu w ruchu
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KRÓĆCE PRZYŁĄCZENIOWE*

Rodzaj króćca Typ Numer katalogowy Średnica [mm]

do przyłączenia osiowego KPC 804K20 160

uniwersalny króciec 
przyłączeniowy

KTSU-200 804K79 200

* Służą do przyłączenia kanału do instalacji wyciągowej.

WIESZAK KANAŁU

Rodzaj wieszaka Typ Numer katalogowy Uwagi

do mocowania sufitowego Z 804K29 Wieszaki mocuje się do kanału 
przez ryglowanie. Odległości 

pomiędzy wieszakami nie mogą 
być większe niż 3 m.do mocowania ściennego L 804K27

ŁĄCZNIK SEGMENTÓW KANAŁU

Typ Numer katalogowy

KSG 804K21

STOPER KOŃCOWY

Typ Numer katalogowy Uwagi

STK 804K30 Służy do zatrzymania wózka na końcu kanału.

PŁYTKA ZAMYKAJĄCA*

Typ Numer katalogowy

PZC 804K22

* Montuje się na początku pierwszego i końcu ostatniego segmentu kanału.

Wentylatory należy dobierać wg odrębnych kart katalogowych, na podstawie informacji o wydajności i oporach przepływu.

ODSYSACZE PRZEJEZDNE – nie posiadają balanserów – przewód elastyczny wymaga ręcznego odwieszania,  
brak ograniczeń co do długości przewodu elastycznego

Typ1 Numer 
katalogowy

Średnica  
przewodu

[mm]

Długość  
przewodu 

[m]

Zalecana  
wydajność

[m³/h]

Opory  
przepływu

[Pa]

Odporność
termiczna

[˚C]
Zastosowanie4 Masa

[kg]

OP-AL-100-6 804O35 100 6 400 700 1502 SO 11,8

OP-AL-100-6/CF 804O84 100 6 400 700 300/1503 SO 11,8

OP-AL-125-6 804O36 125 6 700 800 1502 SD 12,7

OP-AL-125-6/CF 804O85 125 6 700 800 300/1503 SD 12,7

OP-AL-150-6 804O37 150 6 1500 1500 1502 SC 13,6

OP-AL-150-6/CF 804O86 150 6 1500 1500 300/1503 SC 13,6

1. Przed doborem odpowiedniej wielkości odsysacza prosimy o kontakt z firmą KLIMAWENT S.A. 

2. Przewód o odporności termicznej 150˚C (chwilowo 200˚C). 

3. Pierwszy odcinek węża o długości 2 m o odporności 300˚C (chwilowo 350˚C), dalszy odcinek – odporność 150˚C (chwilowo 200˚C). 

4. SO – samochód osobowy, SD – samochód dostawczy, SC – samochód ciężarowy.

Ssawki oraz statywy ssące współpracujące z odsysaczami spalin znajdują się w odrębnej karcie katalogowej i są wyposażeniem dodatkowym.

WENTYLATORY

SSAWKI
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ZASTOSOWANIE

•	odciąganie spalin za pomocą odsysacza przejezdnego OBP/P 
przemieszczającego się wzdłuż kanału KOS-L

WŁAŚCIWOŚCI

•	segmenty stalowe o długości 1,25 m oraz 2,5 m

•	wózek jezdny odsysacza z przewodem odciągowym

•	wózek jezdny wyposażony w automatyczną przepustnicę

•	odsysacz z balanserem oraz mechanizmem zapadkowym

•	ssawka

•	możliwość automatycznego wypięcia ssawki

KOS-L, OBP/P
SZYNOWE SYSTEMY SSĄCE

KORZYŚCI

•	możliwość dopasowania miejsca położenia odsysacza względem 
rury wydechowej obsługiwanego pojazdu

•	dzięki dużej powierzchni przekroju kanału przeznaczony 
zwłaszcza do samochodów ciężarowych

ODSYSACZE BALANSOWE PRZEJEZDNE

Typ1 Numer 
katalogowy

Średnica  
przewodu  

[mm]

Długość 
przewodu

[m]

Zalecana  
wydajność

[m³/h]

Opory  
przepływu

[Pa]

Odporność
termiczna

[˚C]
Zastosowanie4 Masa

[kg]

OBP/P-100-6 805O34 100 6 400 900 1502 SO 26,7

OBP/P-100-6/CF 805O58 100 6 400 900 300/1503 SO 26,7

OBP/P-125-6 805O35 125 6 700 1000 1502 SD 28,7

OBP/P-125-6/CF 805O59 125 6 700 1000 300/1503 SD 28,7

OBP/P-150-6 805O36 150 6 1500 1700 1502 SC 29,8

OBP/P-150-6/CF 805O60 150 6 1500 1700 300/1503 SC 29,8

OBP/P-125-9 805O37 125 9 700 1300 1502 SD 35,7

OBP/P-125-9/CF 805O61 125 9 700 1300 300/1503 SD 35,7

OBP/P-150-9 805O38 150 9 1500 1900 1502 SC 38,3

OBP/P-150-9/CF 805O62 150 9 1500 1900 300/1503 SC 38,3

1. Przed doborem odpowiedniej wielkości odsysacza prosimy o kontakt z firmą KLIMAWENT S.A. 

2. Przewód o odporności termicznej 150˚C (chwilowo 200˚C). 

3. Pierwszy odcinek węża o długości 2 m o odporności 300˚C (chwilowo 350˚C), dalszy odcinek – odporność 150˚C (chwilowo 200˚C). 

4. SO – samochód osobowy, SD – samochód dostawczy, SC – samochód ciężarowy.

KANAŁ ODCIĄGOWY SAMOUSZCZELNIAJĄCY

Typ
Numer 

katalogowy
Długość segmentu

[m]
Wymiar 

poprzeczny [mm]
Powierzchnia

przekroju [cm²]
Masa jednostkowa 

[kg/m]
Masa segmentu

[kg]

KOS-L
804K45 1,25 160x240 384 14,2 17,75

804K46 2,5 160x240 384 14,2 35,5

Maksymalna temperatura przetłaczanego medium – maksymalnie 200°C.
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ŁĄCZNIK SEGMENTÓW

Typ Numer katalogowy Uwagi

ZSK 804K75
Komplet elementów przeznaczony  

do łączenia dwóch sąsiednich  
segmentów kanału.

ZAŚLEPKA KANAŁU

Typ Numer katalogowy Uwagi

ZK 804K87
Służy do czołowego zamknięcia  

kanału, gdy nie stosuje się kształtki  
przyłączeniowej osiowej.

ZESPÓŁ WIESZAKA KANAŁU

Typ Numer katalogowy Uwagi

ZWK 804K82
Służy do podwieszania kanału do wieszaka 

przyściennego.

WIESZAK PRZYŚCIENNY KANAŁU

Typ Numer katalogowy Uwagi

WPK-2 804K86
Służy do mocowania kanału do ściany lub 

słupów podporowych.

ZDERZAK GUMOWY

Typ Numer katalogowy Uwagi

ZG 804K31 Montuje się na skrajnych końcach kanału.

Wentylatory należy dobierać wg odrębnych kart katalogowych, na podstawie informacji o wydajności i oporach przepływu.

KRÓĆCE PRZYŁĄCZENIOWE*

Rodzaj króćca Typ Numer katalogowy Średnica [mm]

osiowy KO 804K70 200

uniwersalny króciec  
przyłączeniowy

KTSU-200 804K79 200

* Służą do przyłączenia kanału do instalacji wyciągowej.

ZAKOŃCZENIE KANAŁU*

Rodzaj 
zakończenia

Typ Numer katalogowy Uwagi

ZKL 804K76 zakończenie lewe

ZKP 804K77 zakończenie prawe

* Montuje się na początku pierwszego i końcu ostatniego segmentu kanału.

WENTYLATORY

Ssawki oraz statywy ssące współpracujące z odsysaczami spalin znajdują się w odrębnej karcie katalogowej i są wyposażeniem dodatkowym.

SSAWKI
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ZASTOSOWANIE

•	odciąganie spalin od pojazdów specjalnych, w tym wojskowych 

•	odciąganie spalin za pomocą odsysacza przejezdnego OP, prze-
mieszczającego się wzdłuż kanału KOS-C

WŁAŚCIWOŚCI

•	segmenty stalowe od długości 2,5 m

•	możliwość podłączenia przewodów o różnej długości i średnicy 

•	możliwość wyposażenia w balanser podnoszący przewód

•	możliwość podłączenia separatora oleju 

KORZYŚCI

•	możliwość dopasowania miejsca położenia odsysacza względem 
rury wydechowej obsługiwanego pojazdu

•	dzięki dużej powierzchni przekroju kanału odpowiednie zwłaszcza 
do odciągania spalin od ciężkich pojazdów, w tym czołgów

KOS-C, OP
SZYNOWE SYSTEMY SSĄCE

ODSYSACZE PRZEJEZDNE

Typ1 Numer katalogowy
Średnica przewodu  

[mm]
Zalecana wydajność

[m³/h]
Uwagi

Masa
[kg]

OP-200 804O97 200 2000
typ i długość 

przewodu 
dobierana do 
konkretnego 
zastosowania

32,8

OP-250 804O98 250 2500 32,2

OP-315 804O99 315 3000 31,1

1. Przed doborem odpowiedniej wielkości odsysacza prosimy o kontakt z firmą KLIMAWENT S.A.

KANAŁ ODCIĄGOWY SAMOUSZCZELNIAJĄCY

Typ
Numer 

katalogowy
Długość segmentu

[m]
Wymiar 

poprzeczny [mm]
Powierzchnia

przekroju [cm²]
Masa jednostkowa 

[kg/m]
Masa segmentu

[kg]

KOS-C 804K49 2,5 200x300 600 22,6 56,5

Maksymalna temperatura przetłaczanego medium – maksymalnie 200°C.
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ŁĄCZNIK SEGMENTÓW

Typ Numer katalogowy Uwagi

ZSK-KOS-C 804K98
Komplet elementów przeznaczony  

do łączenia dwóch sąsiednich  
segmentów kanału.

ZAŚLEPKA KANAŁU

Typ Numer katalogowy Uwagi

ZK-KOS-C 804K97
Służy do czołowego zamknięcia  

kanału, gdy nie stosuje się kształtki  
przyłączeniowej osiowej.

ZESPÓŁ WIESZAKA KANAŁU

Typ Numer katalogowy Uwagi

ZWK-KOS-C 804K69
Służy do podwieszania kanału do wieszaka 

przyściennego.

ZDERZAK GUMOWY

Typ Numer katalogowy Uwagi

ZG-KOS-C 804K83 Montuje się na skrajnych końcach kanału.

Wentylatory należy dobierać wg odrębnych kart katalogowych, na podstawie informacji o wydajności i oporach przepływu.

KRÓĆCE PRZYŁĄCZENIOWE*

Rodzaj króćca Typ Numer katalogowy Średnica [mm]

osiowy KO-315 804K88 315

*Służą do przyłączenia kanału do instalacji wyciągowej.

ZAKOŃCZENIE KANAŁU*

Rodzaj 
zakończenia

Typ Numer katalogowy Uwagi

ZKL-KOS-C 804K84 zakończenie lewe

ZKP-KOS-C 804K96 zakończenie prawe

*Montuje się na początku pierwszego i końcu ostatniego segmentu kanału.

WENTYLATORY

Ssawki oraz statywy ssące współpracujące z odsysaczami spalin znajdują się w odrębnej karcie katalogowej i są wyposażeniem dodatkowym.

SSAWKI
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KOS-L-N
NAWROTNE SZYNOWE SYSTEMY SSĄCE

ODSYSACZE BALANSOWE PRZEJEZDNE

Typ1 Numer 
katalogowy

Średnica  
przewodu  

[mm]

Długość 
przewodu

[m]

Zalecana  
wydajność

[m³/h]

Opory  
przepływu

[Pa]

Odporność
termiczna

[˚C]
Zastosowanie4 Masa

[kg]

OBP/P-100-6 805O34
100 6 400 900

1502

SO 26,7
OBP/P-100-6/CF 805O58 300/1503

OBP/P-125-6 805O35
125 6 700 1000

1502

SD 28,7
OBP/P-125-6/CF 805O59 300/1503

OBP/P-150-6 805O36
150 6 1500 1700

1502

SC 29,8
OBP/P-150-6/CF 805O60 300/1503

OBP/P-125-9 805O37
125 9 700 1300

1502

SD 35,7
OBP/P-125-9/CF 805O61 300/1503

OBP/P-150-9 805O38
150 9 1500 1900

1502

SC 38,3
OBP/P-150-9/CF 805O62 300/1503

1. Przed doborem odpowiedniej wielkości odsysacza prosimy o kontakt z firmą KLIMAWENT S.A. 

2. Przewód o odporności termicznej 150˚C (chwilowo 200˚C). 

3. Pierwszy odcinek węża o długości 2 m o odporności 300˚C (chwilowo 350˚C), dalszy odcinek – odporność 150˚C (chwilowo 200˚C). 

4. SO – samochód osobowy, SD – samochód dostawczy, SC – samochód ciężarowy. 

Króciec przyłączeniowy, łączniki segmentów i wieszaki – patrz: karta katalogowa KOS-L.

KANAŁ ODCIĄGOWY NAWROTNY

Typ
Numer 

katalogowy
Wymiary segmentu

[m]
Masa segmentu

[kg]
Uwagi 

Tor powrotny TP 804K51 długość 2,5 30 Liczba segmentów odpowiada długości KOS-L.

Łuk toru powrotnego 90˚ TL-90 804K53 promień 1,5 37 W skład kompletu wchodzą 4 łuki.

Belka dystansowa BD 804K54 długość 3 21 Odstęp między belkami wynosi ok. 4 m.

OBP/P

BD

KOS-L

TP

TL-90

Wentylatory należy dobierać wg odrębnych kart katalogowych, na podstawie informacji o wydajności i oporach przepływu. 

KANAŁ ODCIĄGOWY SAMOUSZCZELNIAJĄCY

Typ
Numer 

katalogowy
Długość segmentu

[m]
Wymiar 

poprzeczny [mm]
Powierzchnia

przekroju [cm²]
Masa jednostkowa 

[kg/m]
Masa segmentu

[kg]

KOS-L
804K45 1,25 160x240 384 14,2 17,75                             

804K46 2,5 160x240 384 14,2 35,5

Maksymalna temperatura przetłaczanego medium – maksymalnie 200°C.

ZASTOSOWANIE

•	odciąganie spalin za pomocą odsysacza przejezdnego OBP/P 
przemieszczającego się wzdłuż kanału KOS-L

•	linie produkcyjne, zajezdnie autobusowe

WŁAŚCIWOŚCI

•	kanał samouszczelniający KOS-L

•	tor powrotny – 4 łuki TL-90

•	tor prosty

•	belki dystansowe

WENTYLATORY

Ssawki oraz statywy ssące współpracujące z odsysaczami spalin znajdują się w odrębnej karcie katalogowej i są wyposażeniem dodatkowym.

SSAWKI

KORZYŚCI

•	konstrukcja pozwalająca na ruch powrotny wózkiem

•	możliwość dopasowania miejsca położenia odsysacza względem 
rury wydechowej obsługiwanego pojazdu

•	konstrukcja wózków pozwalająca na równoczesną obsługę ko-
lumny pojazdów
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ODSYSACZE BĘBNOWE PRZEJEZDNE

Typ1 Wyposażenie 
w przepustnicę

Numer 
katalogowy

Maks. moment 
obrotowy [Nm]

Przewód elastyczny
Masa2  
[kg]

OP-ALAN-U/C-8-N nie 805O76 50 Każdy bęben jest przystosowany do 
wyposażenia w przewód elastyczny  

o średnicy Ø100 mm, Ø125 mm  
lub Ø150 mm i długościach 8 lub 12 m.

Dobór zestawu wężowego –  
patrz: karta katalogowa ALAN-N.

61,7

OP-ALAN/P-U/C-8-N tak 805O78 50 61,7

OP-ALAN-U/C-12-N nie 805O77 50 63,7

OP-ALAN/P-U/C-12-N tak 805O79 50 63,7

1. Przed doborem odpowiedniego typu odsysacza prosimy o kontakt z firmą KLIMAWENT S.A. 

2. Podane wartości nie uwzględniają masy przewodu elastycznego. Napęd sprężynowy

Wymiar U/C-8-N U/C-12-N

A 775 1000

B 1000 1225

C 355 355

D1 450 450

D2 645 645

E 780 780

1. Rama nośna
2. Bęben nawojowy
3. Pokrywa bębna
4. Spirala
5. Króciec przyłączeniowy
6. Mechanizm sprężynowy
7. Hamulec

KANAŁ ODCIĄGOWY SAMOUSZCZELNIAJĄCY

Typ
Numer 

katalogowy
Długość segmentu

[m]
Wymiar 

poprzeczny [mm]
Powierzchnia

przekroju [cm²]
Masa jednostkowa 

[kg/m]
Masa segmentu

[kg]

KOS-L
804K45 1,25 160x240 384 14,2 17,75

804K46 2,5 160x240 384 14,2 35,5

Akcesoria kanału odciągowego KOS-L znajdują się w karcie katalogowej KOS-L, OBP-P. 

Maksymalna temperatura przetłaczanego medium – maksymalnie 200°C.

KOS-L-ALAN-N
SZYNOWE SYSTEMY SSĄCE Z ODSYSACZEM BĘBNOWYM

ZASTOSOWANIE

•	odciąganie spalin za pomocą przejezdnego odsysacza z na-
pędem sprężynowym, przemieszczającego się wzdłuż kanału

WŁAŚCIWOŚCI

•	system zbudowany ze standardowego kanału samouszczelniają-
cego i z odsysacza bębnowego przejezdnego

Wentylatory należy dobierać wg odrębnych kart katalogowych, na podstawie informacji o wydajności i oporach przepływu. 

WENTYLATORY

Ssawki oraz statywy ssące współpracujące z odsysaczami spalin znajdują się w odrębnej karcie katalogowej i są wyposażeniem dodatkowym.

SSAWKI

KORZYŚCI

•	dostosowanie miejsca położenia odsysacza względem rury wy-
dechowej obsługiwanego pojazdu

•	możliwość obsługi kilku stanowisk przez jeden odsysacz

•	możliwość łatwego blokowania przewodu elastycznego w do-
wolnym położeniu
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Wydajność [m3/h]

RAMIĘ OBROTOWE RO-4-ALAN-N

Typ
Numer 

katalogowy
Średnica przyłączeniowa 

[mm]
Zasięg maksymalny

[m]
Maksymalny moment M

[Nm]
Masa
[kg]

RO-4-ALAN-U/C-8-N 805O80 160 3850 3100 145

RO-4-ALAN-U/C-12-N 805O81 160 3850 3100 150

DANE TECHNICZNE

Typ1 Wyposażenie  
w przepustnicę

Numer 
katalogowy

Maksymalny 
moment 
obrotowy

[Nm]

Maksymalna 
długość przewodu  

elastycznego  
[m]

Przewód elastyczny 
Masa 

urządzenia2

[kg]

ALAN-U/C-8-N nie 805O70 50 8 Każdy bęben jest przystosowany  
do wyposażenia w przewód elastyczny  

o średnicy Ø100 mm, Ø125 mm  
lub Ø150 mm. 

Dobór zestawu wężowego –  
patrz: karta katalogowa ALAN-N.

51

ALAN/P-U/C-8-N tak 805O72 50 8 51

ALAN-U/C-12-N nie 805O71 50 12 61

ALAN/P-U/C-12-N tak 805O73 50 12 61               

1. Przed doborem odpowiedniej wielkości odsysacza prosimy o kontakt z firmą KLIMAWENT S.A. 

2. Podane wartości nie uwzględniają masy przewodu elastycznego.

RO-4-ALAN-N
SYSTEM ODCIĄGOWY

ZASTOSOWANIE

•	przeznaczony do skutecznego usuwania trujących i szkodliwych 
dla zdrowia związków chemicznych znajdujących się w spalinach 
emitowanych przez układy wydechowe pojazdów silnikowych 
podczas, diagnostyki, regulacji, prób silnikowych itp.

WŁAŚCIWOŚCI

•	zestaw wyciągowy składający się z ramienia typu RO-4-E-LY oraz 
odsysacza typu ALAN-U/C-N

•	odsysacz wyposażony w przewód elastyczny o długości 8 m lub 12 m

•	odsysacz podwieszany do ramienia odciągowego i połączony  
z ramieniem za pomocą rur spiro i kolan

KORZYŚCI

•	prosta obsługa  

•	bardzo duża wydajność usuwania spalin

•	wysoka ergonomia rozwiązania pozwalająca na obsługę dużego 
obszaru warsztatu

CHARAKTERYSTYKA PRZEPŁYWOWA

Wentylatory należy dobierać wg odrębnych kart katalogowych, na podstawie informacji o wydajności i oporach przepływu. 

WENTYLATORY

Ssawki oraz statywy ssące współpracujące z odsysaczami spalin znajdują się w odrębnej karcie katalogowej i są wyposażeniem dodatkowym.

SSAWKI
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Przykład współpracy odsysacza wiszącego 
z wentylatorem kołnierzowym

Przykład współpracy odsysacza wiszącego 
z wentylatorem dachowym

Elementy zaznaczone linią przerywaną nie wchodzą w skład zestawu. 

Na życzenie Klienta dostarczamy osprzęt wentylacyjny (podstawę dachową, tłumik itp.).

GLOBAL
 ODSYSACZE WISZĄCE

ZASTOSOWANIE

•	przeznaczone do usuwania spalin z rur wydechowych pojazdów 
w trakcie diagnostyki, regulacji itp. 

•	stosowane w zajezdniach, garażach, stacjach diagnostycznych  
i Stacjach Kontroli Pojazdów

WŁAŚCIWOŚCI

•	zbudowany ze wspornika ściennego, z podwójnego lub pojedyn-
czego przyłącza, do którego mocuje się przewody elastyczne, na 
końcu przewodu elastycznego montowana ssawka nakładana na 
rurę wydechową obsługiwanego pojazdu

•	przeznaczone do odsysania spalin silników samochodów osobo-
wych, dostawczych i ciężarowych

•	współpraca z wentylatorem zamontowanym w hali lub w wen-
tylacji dachowej

KORZYŚCI

•	niska cena

•	łatwa obsługa

•	skuteczny wyciąg spalin

•	prosty montaż



ODSYSACZE SPALIN

153

WENTYLATORY

Typ Numer katalogowy Napięcie [V] Moc [kW] Stopień ochrony IP Masa [kg]

WPA-3-E-1-N 804W00 230 0,37 54 14

WPA-5-E-1-N 804W01 230 0,55 54 17

WPA-6-E-1-N 804W03 230 0,75 54 24

WPA-5-D-1-N 807W11 230 0,55 54 25

WPA-6-D-1-N 807W13 230 0,75 54 32

Wyłączniki silnikowe zostały opisane na osobnych kartach katalogowych z AKCESORIAMI ELEKTRYCZNYMI.

DANE TECHNICZNE

Typ1 Numer 
katalogowy

Liczba 
przyłączy

Średnica 
[mm]

Długość 
przewodu 

[m]

Zalecany 
wydatek
[m³/h]

Odporność  
termiczna 

[°C]
Zastosowanie4 Wentylatory 

współpracujące
Masa
[kg]

GLOBAL H-1-100 803O32 1 100 5 400 1502 so WPA-3-E-N 37,5

GLOBAL H-1-100/CF 803O37 1 100 5 400 300/1503 SO WPA-3-E-N 37,5

GLOBAL H-1-125 803O33 1 125 5 700 1502 sd

WPA-5-E-N,
WPA-5-D-N, 
WPA-6-E-N,
WPA-6-D-N

40

GLOBAL H-1-125/CF 803O38 1 125 5 700 300/1503 SD

WPA-5-E-N,
WPA-5-D-N, 
WPA-6-E-N,
WPA-6-D-N

40

GLOBAL H-1-150 803O34 1 150 5 1500 1502 sc

WPA-5-E-N,
WPA-5-D-N, 
WPA-6-E-N,
WPA-6-D-N

50

GLOBAL H-1-150/CF 803O39 1 150 5 1500 300/1503 SC

WPA-5-E-N,
WPA-5-D-N, 
WPA-6-E-N,
WPA-6-D-N

50

GLOBAL H-2-100 803O35 2 100 2x5 800 1502 so
WPA-5-E-N,
WPA-5-D-N

50

GLOBAL H-2-100/CF 803O40 2 100 2x5 800 300/1503 SO
WPA-5-E-N,
WPA-5-D-N

50

GLOBAL H-2-125 803O36 2 125 2x5 1400 1502 sd
WPA-6-E-N,
WPA-6-D-N

60

GLOBAL H-2-125/CF 803O41 2 125 2x5 1400 300/1503 SD
WPA-6-E-N,
WPA-6-D-N

60

1. Przed doborem odpowiedniego rodzaju i wielkości odsysacza prosimy o kontakt z firmą KLIMAWENT S.A.  

2. Przewód o odporności termicznej 150˚C (chwilowo 200˚C). 

3. Pierwszy odcinek węża o długości 2 m o odporności 300˚C (chwilowo 350˚C), dalszy odcinek – odporność 150˚C (chwilowo 200˚C). 

4. SO – samochód osobowy, SD – samochód dostawczy, SC – samochód ciężarowy.

W skład odsysacza wchodzą: przewód elastyczny z obejmami i osłonami oraz akcesoria montażowe – wspornik ścienny, przyłącza (pojedyncze lub podwójne) oraz wieszaki 

przewodów elastycznych. 

Ssawki oraz statywy ssące współpracujące z odsysaczami spalin znajdują się w odrębnej karcie katalogowej i są wyposażeniem dodatkowym.
SSAWKI
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PRZEWODY ELASTYCZNE

Typ
Numer 

katalogowy
Średnica 

[mm]
Zakres temperatur  

przetłaczanego powietrza [°C]
Uwagi

G-EX1-125 828P61 125 od –20 do +150
(chwilowo do +200)

Zewnętrzna spirala jest wykonana z tworzywa sztucznego,  
a ścianka z tkaniny poliestrowej powlekanej neoprenem  

– nie ulega trwałym odkształceniom.G-EX1-200 828P63 200

MCS-125 828P33 125 od –20 do +90
(chwilowo do +110)

Zewnętrzna spirala jest wykonana ze stali ocynkowanej,  
a ścianka trudno palna – z włókna szklanego powlekanego 

PCV.MCS-200 828P35 200

ST/MP-125 863P93 125
od –30 do +120

Brak spirali zewnętrznej. Tkanina szklana powlekana PVC jest 
nawinięta na wewnętrzną spiralę z drutu stalowego.ST/MP-200 863P95 200

* Przy dopływie świeżego powietrza (ok. 50%).

DANE TECHNICZNE

Typ Numer katalogowy Wydajność [m³/h] Napięcie [V] Moc silnika [kW] Masa [kg] Średnica króćca wylotowego [mm]

GEPARD-1000 803O20 1000 230 0,37 25 125

GEPARD-2000 803O21 2000 230 1,1 48 200

Przed doborem odpowiedniej wielkości odsysacza prosimy o kontakt z firmą KLIMAWENT S.A.

GEPARD-2000

GEPARD
 ODSYSACZE SPALIN PRZESTAWNE

ZASTOSOWANIE

•	usuwanie spalin emitowanych przez pojazdy w trakcie prób silni-
kowych, regulacji i diagnostyki

•	pojazdy posiadające rurę wydechową z boku lub z tyłu 

•	GEPARD-1000 przeznaczony do samochodów osobowych i do-
stawczych

•	GPARD-2000 przeznaczony do samochodów ciężarowych

WŁAŚCIWOŚCI

•	średniociśnieniowy wentylator promieniowy w stalowej obu-
dowie spiralnej

•	króciec wlotowy wyposażony w ssawkę mimośrodową w kształcie 
litery „S”

•	króciec wylotowy przystosowany do podłączenia przewodu 
elastycznego wyprowadzającego spaliny na zewnątrz pomiesz-
czenia 

•	stelaż 

•	nabudowany sterownik włącz/wyłącz z przewodem elektrycznym 
o długości 5 mb zakończonym wtyczką

KORZYŚCI

•	zwarta budowa

•	mobilność

•	wysoki spręż dyspozycyjny umożliwiający podłączenia przewodu 
elastycznego o długości nawet kilkunastu metrów

•	bezstykowe połączenie ssawki z rurą wydechową pojazdu

GEPARD-1000

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
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Rodzaj ssawki Typ
Numer 

katalogowy

Średnica 
przyłączeniowa

[mm]

Wymiar wlotu
[mm]

Masa
[kg]

Uwagi
Urządzenia 

współpracujące

SZGO-125 819S28 125 Ø150 2,5
Ssawka gumowa, okrągła, z zaciskiem 
dźwigniowym, do wyczepu ręcznego.

ALAN-N,
OBS/P,

OBP/P-AL,
OBP/P,

GLOBAL
SZGO-150 819S29 150 Ø170 3,2

SZGP-100 819S18 100 180x100 2,1
Ssawka gumowa, owalna, z zaciskiem 
dźwigniowym, do wyczepu ręcznego.

ALAN-N,
OBS/P,

OBP/P-AL,
OBP/P,

GLOBAL
SZGP-125 819S19 125 180x100 3,2

SZGO-125/S 819S75 125 Ø150 2,5 Ssawka gumowa, okrągła, z zaciskiem 
dźwigniowym i linką stalową, do wyczepu 

automatycznego.
OBP/P

SZGO-150/S 819S76 150 Ø170 3,2

SZGP-100/S 819S77 100 180x100 2,1 Ssawka gumowa, owalna, z zaciskiem 
dźwigniowym i linką stalową, do wyczepu 

automatycznego.
OBP/P

SZGP-125/S 819S78 125 180 3,2

SZGO-125/B 819S70 125 Ø150 2,5 Ssawka gumowa, okrągła, z zaciskiem 
dźwigniowym i cięgnem Bowdena,  

do wyczepu automatycznego.

OBP/P-AL,
OBP/P

SZGO-150/B 819S71 150 Ø170 3,2

SZGP-100/B 819S72 100 180x100 2,1 Ssawka gumowa, owalna, z zaciskiem 
dźwigniowym i cięgnem Bowdena,  

do wyczepu automatycznego.

OBP/P-AL,
OBP/P

SZGP-125/B 819S73 125 180x100 3,2

SRGP-150-N 819S37 150 Ø175 2,9

Ssawka gumowa, okrągła,  
do wbudowanych i osłoniętych rur 

wydechowych, do wyczepu ręcznego 
(zacisk wewnątrz rury wydechowej).

ALAN-N,
OBS/P,

OBP/P-AL,
OBP/P,

GLOBAL

AN-100 819S06 100 Ø125 1

Ssawka metalowa, zaciskana  
pokrętłem, do wyczepu ręcznego.

ALAN-N,
OBS/P,

GLOBAL

AN-125 819S07 125 Ø125 1,2

AN-150 819S08 150 Ø150 1,45

AN-200 819S00 200 Ø200 2

D-150 819S11 150 Ø150 2,2
Ssawka metalowa, klapka domykana 

sprężyną, do wyczepu ręcznego, 
możliwość redukcji do Ø100 i Ø125

GLOBAL

Na życzenie Klienta istnieje możliwość przystosowania zestawu ssawek do podwójnych rur wydechowych.

Poniżej przedstawiono wszystkie rodzaje ssawek do odsysaczy spalin.
Przy doborze należy brać pod uwagę średnicę, materiał oraz wyposażenie.

SSAWKI WSPÓŁPRACUJĄCE Z ODSYSACZAMI SPALIN
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SSAWKA EURO 5/6

Typ
Numer 

katalogowy

Średnica  
przyłączeniowa 

[mm]

Wymiar  
wlotu
[mm]

Masa 
[kg]

Uwagi

Euro 5/6 819S35 150 400x250 13

Regulowana ssawa przejezdna na statywie  
z kółkami, dostosowana do odciągu spalin z rur 
wydechowych zlokalizowanych pod pojazdem. 

Zalecane jest stosowanie przewodu elastycznego  
o odporności temperaturowej 300°C.

STATYWY SSĄCE WSPÓŁPRACUJĄCE Z ODSYSACZAMI SPALIN

Typ
Numer 

katalogowy
Średnica przyłączeniowa 

[mm]
Wymiar  

wlotu [mm]
Masa
[kg]

Uwagi

S-100-2 818S13 100 Ø230 14 Ssawa przejezdna na statywie  

z kółkami, wykonana z aluminium.S-125-2 818S14 125 Ø230 15

S-152 818S04 150 260x205 17 Ssawa na statywie, wykonana ze stali.

SZYBKOZŁĄCZA SSAWY

Typ
Numer 

katalogowy

Średnica 
przyłączeniowa 

[mm]

Masa 
[kg]

Uwagi

SZS-125/100 830S03 125/100 0,6
Szybkozłącza umożliwiają zredukowanie średnicy 
ssawki i dostosowanie jej do innej średnicy węża.

SZS-150/125 830S02 150/125 0,8

SZS-150/100 830S04 150/100 0,75
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SCHEMAT DZIAŁANIA MODELOWEGO SYSTEMU BEL/SSAK

Odsysacze są niezastąpione we współpracy z pojazdami w straży pożarnej, 
gdzie jest wymagana pełna gotowość do szybkiego opuszczenia garażu.

SYSTEM ODCIĄGU SPALIN 
SAMOCHODOWYCH SSAK 

SSAWKA FAJKOWA O UNIKALNYM 
KSZTAŁCIE

PRZEWÓD  
ELASTYCZNY

System charakteryzuje się niesłychaną skutecz-
nością odciągania spalin i wygodą użytkowania. 
Jest niezastąpiony we współpracy z samocho-
dami, od których wymaga się pełnej gotowości 
do szybkiego opuszczenia garażu.

Ssawa zasysa dodatkowe powietrze  
z otoczenia, gwarantując odciąg 100% spalin. 
Za pomocą elektromagnesu ssawę mocuje się 
do zwory na karoserii samochodu. Nawet przy 
raptownym opuszczaniu garażu system elektro-
magnetycznego mocowania ssawy gwarantuje 
pewny wyczep tuż przed bramą garażową.

W przewodzie elastycznym został zastosowany 
przewód o średnicy 160 mm, o podwyższonej 
odporności termicznej (200˚C), zapewniający op-
tymalny przepływ powietrza, który zarazem nie 
stwarza zbędnych oporów powodujących straty 
ciśnienia.
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DANE TECHNICZNE

Typ
Numer 

katalogowy
Zakres wydajności 

[m³/h]
Opory przepływu 

[Pa]

Przewód elastyczny
Średnica  

wlotowa ssawy 
[mm]

Długość belki jezdnej 
[m]

Masa1 
[kg]średnica 

wewnętrzna 
[mm]

długość 
[m]

SSAK-07 804O52 1200–1500 1200–1900 150 5 170 6 16

1. Waga została podana bez uwzględnienia ciężaru belki jezdnej i wentylatora

elektromagnes

wentylator 
dachowy

sprężyna 
gazowa

przewód  
elastyczny

ssawa fajkowa

uchwyt

balanser

belka jezdna

SSAK-07
 ODSYSACZE SPALIN DLA STRAŻY POŻARNEJ

ZASTOSOWANIE

•	usuwanie spalin emitowanych przez pojazdy o stałym miejscu 
garażowania, gdzie jest wymagana pełna gotowość pojazdów do 
szybkiego opuszczenia pomieszczenia

•	szczególnie samochody pożarnicze stacjonujące w garażach 
Ochotniczych Straży Pożarnych 

•	pojazdy posiadające rurę wydechową z boku lub z tyłu 

WŁAŚCIWOŚCI

•	aluminiowa belka jezdna o długości 6 m

•	wózek jezdny zespołu odsysacza

•	odsysacz z przewodem elastycznym podciąganym za pomocą 
balansera sprężynowego

•	ssawa fajkowa z elektromagnesem mocowanym do karoserii po-
jazdu

•	ręczne sterowanie za pomocą zespołu elektrycznego  
ZE-SSAK-07 (opcjonalnie sterowanie radiowe za pomocą zespołu 
elektrycznego ZE-SSAK)

•	współpraca z wentylatorami średniociśnieniowymi typoszeregów 
WPA-N

KORZYŚCI

•	podstawowy odsysacz spalin współpracujący z większością od-
mian pojazdów pożarniczych 

•	lekka konstrukcja odsysacza umożliwiająca prosty montaż  
w większości strażnic

•	automatyczne odłączenie elektromagnesu ssawki od karoserii 
pojazdu podczas wyjazdu

•	możliwość zastosowania sterowania radiowego
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KOS-L/SSAK

ZASTOSOWANIE

•	usuwanie spalin emitowanych przez pojazdy o stałym miejscu 
garażowania, gdzie jest wymagana pełna gotowość pojazdów do 
szybkiego opuszczenia pomieszczenia

•	rozwiązanie przeznaczone dla samochodów straży pożarnej, po-
gotowia ratunkowego itp. 

•	pojazdy posiadające rurę wydechową z boku

•	opcjonalne wykonanie do pojazdów posiadających rurę wyde-
chową u góry, jednocześnie skierowaną do boku

WŁAŚCIWOŚCI

•	stalowy kanał samouszczelniający KOS-L zbudowany z seg-
mentów o długości 2,5 m lub 1,25 m, łączonych na odpowiednią 
długość zależnie od potrzeb 

•	wózek jezdny zespołu odsysacza ze ssawą kanałową

•	odsysacz z balanserem sprężynowym umieszczonym wewnątrz 
przewodu elastycznego

•	ssawa fajkowa z elektromagnesem mocowanym do karoserii po-
jazdu

•	sterowanie radiowe za pomocą zespołu elektrycznego ZE-SSAK

•	współpraca z wentylatorami średniociśnieniowymi typoszeregów 
WPA-N

KORZYŚCI

•	wytrzymały odsysacz spalin współpracujący praktycznie ze 
wszystkimi odmianami pojazdów pożarniczych

•	możliwość zastosowania odpowiedniej długości kanału samo-
uszczelniającego KOS-L

•	możliwość zastosowania na jednym kanale samouszczelniającym 
KOS-L dwóch odsysaczy SSAK-L

•	automatyczne odłączenie elektromagnesu ssawki od karoserii 
pojazdu 

•	sterowanie radiowe

•	możliwość podłączenia kilku odciągów z jednym wentylatorem 
wyciągowym
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DANE TECHNICZNE

Typ
Numer 

katalogowy

Zalecana wydajność  
na ssawie

[m³/h]

Opory przepływu
[Pa]

Przewód elastyczny Średnica  
wlotowa ssawy

[mm]
średnica wewnętrzna

[mm]
odporność termiczna 

[°C]

KOS-L/SSAK 804O55 1200–1500 1000–1300 150 200 170

KSZTAŁTKI PRZYŁĄCZENIOWE*

Rodzaj króćca Typ Numer katalogowy Średnica [mm]

osiowy KO 804K70 200

uniwersalny króciec 
przyłączeniowy

KTSU-200 804K79 200

* Służą do przyłączenia kanału do instalacji wyciągowej.

WIESZAK PRZYŚCIENNY KANAŁU

Typ Numer katalogowy Uwagi

WPK-2 804K86
Służy do mocowania kanału do ściany lub słupów 

podporowych.

ZAŚLEPKA KANAŁU

Typ Numer katalogowy Uwagi

ZK 804K87
Służy do czołowego zamknięcia kanału, gdy nie stosuje 

się kształtki przyłączeniowej osiowej.

ŁĄCZNIK SEGMENTÓW

Typ Numer katalogowy Uwagi

ZSK 804K75
Komplet elementów jest przeznaczony  

do łączenia dwóch sąsiednich  
segmentów kanału.

ZESPÓŁ WIESZAKA KANAŁU

Typ Numer katalogowy Uwagi

ZWK 804K82
Służy do podwieszania kanału do wieszaka 

przyściennego.

ZDERZAK GUMOWY

Typ Numer katalogowy Uwagi

ZG 804K31 Montuje się na skrajnych końcach kanału.

ZAKOŃCZENIE KANAŁU*

Rodzaj zakończenia Typ Numer katalogowy Uwagi

ZKL 804K76 zakończenie lewe

ZKP 804K77 zakończenie prawe

* Montuje się na początku pierwszego i końcu ostatniego segmentu kanału.

KANAŁ ODCIĄGOWY SAMOUSZCZELNIAJĄCY

Typ
Numer 

katalogowy
Długość segmentu

[m]
Wymiar 

poprzeczny [mm]
Powierzchnia

przekroju [cm²]
Masa jednostkowa 

[kg/m]
Masa segmentu

[kg]

KOS-L
804K45 1,25

160x240 384 14,2
17,75

804K46 2,5 35,5

Maksymalna temperatura przetłaczanego medium – maksymalnie 200°C.
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ODSYSACZ SPALIN BEL/SSAK WSPÓŁPRACUJĄCY Z WENTYLATOREM DACHOWYM

DANE TECHNICZNE

Typ BEL/SSAK-6 BEL/SSAK-9 BEL/SSAK-12 BEL/SSAK-15

Numer katalogowy 804O80 804O81 804O82 804O83

Zalecana wydajność na ssawie [m³/h] 1200–1500 1200–1500 1200–1500 1200–1500

Opory przepływu [Pa] 1400–1800 1800–2100 2300–2600 2500–2900

Długość belki nośnej L [m] 6 9 12 15

Zakres czynnego ruchu ssawy L1max [m] 4,2 6,5 8,7 11

Masa [kg] 40 60 70 82

Odporność termiczna przewodu elastycznego [˚C] 200 200 200 200

BEL/SSAK

ZASTOSOWANIE

•	do usuwania spalin emitowanych przez pojazdy o stałym miejscu 
garażowania, np. w straży pożarnej, gdzie jest wymagana pełna 
gotowość pojazdów do szybkiego opuszczenia pomieszczenia

•	stosowany do pojazdów z dolną rurą wydechową zlokalizowaną 
z boku pojazdu 

WŁAŚCIWOŚCI

•	lekka, aluminiowa prowadnica szynowa 

•	elastyczny przewód ssący, podwieszony do prowadnicy szynowej 

•	wózek jezdny  

•	pionowy elastyczny przewód ssący

•	ssawa fajkowa

•	zespół elektromagnesu

KORZYŚCI

•	podczas alarmowego wyjazdu pojazdu strażackiego załoga nie 
musi pamiętać o konieczności ręcznego wypięcia ssawki z rury 
wydechowej

•	łatwość montażu

•	sterowanie radiowe

•	możliwość podłączenia kilku odciągów z jednym wentylatorem 
wyciągowym
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ODSYSACZ SPALIN OVER/SSAK WSPÓŁPRACUJĄCY �Z WENTYLATOREM DACHOWYM

DANE TECHNICZNE

Typ OVER/SSAK-6 OVER/SSAK-9 OVER/SSAK-12 OVER/SSAK-15

Numer katalogowy 804O90 804O91 804O92 804O93

Zalecana wydajność na ssawie [m³/h] 1200–1500 1200–1500 1200–1500 1200–1500

Opory przepływu [Pa] 1200–1600 1500–1900 1800–2200 2100–2500

Długość belki nośnej L [m] 6 9 12 15

Zakres czynnego ruchu ssawy L1max [m] 4,2 6,5 8,7 11

Masa [kg] 59 74 89 104

Odporność termiczna przewodu elastycznego  [°C] 200 200 200 200

ZASTOSOWANIE

•	do usuwania spalin emitowanych przez pojazdy o stałym miejscu 
garażowania, np. w straży pożarnej, gdzie jest wymagana pełna 
gotowość pojazdów do szybkiego opuszczenia pomieszczenia

•	stosowany w pojazdach posiadających pionową rurę wydechową    

WŁAŚCIWOŚCI

•	lekka, aluminiowa prowadnica szynowa

•	elastyczny przewód ssący podwieszony do prowadnicy szynowej

•	wózek jezdny ze specjalną ssawką umożliwiającą przechwycenie 
pionowego wylotu rury wydechowej

KORZYŚCI

•	podczas alarmowego wyjazdu pojazdu strażackiego załoga nie 
musi pamiętać o konieczności ręcznego wypięcia ssawki z rury 
wydechowej

•	odsysacz o właściwości samodzielnego centrowania się 
względem rury wydechowej podczas cofania pojazdem

•	możliwość podłączenia kilku odciągów z jednym wentylatorem 
wyciągowym

OVER/SSAK
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Zespół elektryczny ZE-SSAK jest montowany w pomieszczeniu garażowym lub innym pomieszczeniu wskazanym przez użytkownika.
Posiada przełącznik rodzaju sterowania z pozycjami:
0 – układ sterowania jest wyłączony,
L – sterowanie lokalne,
Z – sterowanie zdalne.
Sterowanie lokalne L umożliwia załączanie wentylatora z zespołu ZE-SSAK zielonym przyciskiem START, wyłączenie następuje przez naciś-
nięcie czerwonego przycisku STOP.
Sterowanie zdalne Z umożliwia załączenie wentylatora za pomocą zespołów pomocniczych ZP-1/24 V, ZP-2/24 V lub radiowo za pomocą 
nadajnika NR-1 Ap i odbiornika OR-1.

1. Zespół ZE-SSAK 
Zespół elektryczny, w zależności od mocy silnika, jest wyposażony w odpowiednio dobrany wyłącznik silnikowy i stycznik. Pełni funkcję 
zabezpieczenia zwarciowego i termicznego, posiada przekaźnik czasowy opóźniający wyłączenie wentylatora (tylko w trybie zdalnym) – 
nastawa fabryczna wynosi ok. 1,5 min.
Zespoły elektryczne obsługujące wentylatory o mocy silnika powyżej 5 kW zapewniają łagodny start (SOFT START) wentylatora za pomocą 
układu rozruchowego gwiazda-trójkąt. 

Typ Numer katalogowy Napięcie [V]; 50 Hz Zakres prądowy [A] Moc [kW] Urządzenia współpracujące

ZE-SSAK-4-3 811Z50 3x400 2,5–4 1,5 WPA-8-(D, E, S)-3-N, NR-1Ap, OR-1

ZE-SSAK-6,3-3 811Z51 3x400 4–6,3 2,2 WPA-9-(D, E, S)-3-N, NR-1Ap, OR-1

ZE-SSAK-10-3 811Z52 3x400 6–10 3 WPA-10-(D, E, S)-3-N, NR-1Ap, OR-1

ZE-SSAK-13-Y/D 811Z55 3x400 9–13 5,5 WPA-11-(D, E, S)-3-N, NR-1Ap, OR-1

ZE-SSAK-17-Y/D 811Z56 3x400 11–17 7,5 WPA-13-(D, E, S)-3-N, NR-1Ap, OR-1

ZE-SSAK-32-Y/D 811Z57 3x400 22–32 15 WPA-14-S-3-N, NR-1Ap, OR-1

2. Zespół elektryczny ZE-SSAK 07 
Służy do sterowania wentylatorem w odsysaczach spalin SSAK 07, pozostałych odsysaczach typu SSAK, bez możliwości zdalnego sterowania 
(przewodowego lub bezprzewodowego).

Typ
Numer 

katalogowy
Napięcie zasilania [V]; 

50 Hz
Moc  
[kW]

Zakres prądowy wyłącznika  
silnikowego [A]

Urządzenia współpracujące

ZE-SSAK 07 811Z49 3x400 1,5 2,5–4
WPA-7-E-3-N, WPA-7-D-3-N,
WPA-8-E-3-N, WPA-8-D-3-N

3. Odbiornik radiowy OR-1
Jest przeznaczony do współpracy z nadajnikiem NR-1Ap. Odbiornik jest montowany w miejscu, w którym nie ma zakłóceń fal radiowych  
i posiada połączenie elektryczne z tym zespołem.

Typ Numer katalogowy Napięcie Urządzenia współpracujące

OR-1 812O01 24 V AC ZE-SSAK, NR-1Ap

WENTYLATORY WSPÓŁPRACUJĄCE Z ODSYSACZAMI KOS-L/SSAK, BEL/SSAK, OVER/SSAK

ELEMENTY UKŁADU STEROWANIA PRACĄ WENTYLATORA W ODSYSACZACH SPALIN KOS-L/SSAK, 
BEL/SSAK, OVER/SSAK

Wentylatory współpracujące z odsysaczami spalin należy dobierać w zależności od potrzeb (liczby obsługiwanych stanowisk, rodzaju obsłu-
giwanych pojazdów, jednoczesności pracy odciągów spalin). Zaleca się stosować wentylatory promieniowe WPA-N (patrz: dział WENTYLA-
TORY).  W celu prawidłowego doboru wentylatorów prosimy o kontakt z firmą KLIMAWENT S.A. 

5. Wyłącznik serwisowy IS
Służy do rozłączania obwodu zasilania jedno- lub trójfazowego silnika elektrycznego o prądzie znamionowym 16 A w czasie prac konserwa-
cyjnych. Ma możliwość zablokowania pokrętła w pozycji 0-OFF. Sugerowany montaż w pobliżu wentylatora.

IP 55

Typ
Numer  

katalogowy
Napięcie zasilania [V]; 50 Hz

Zakres prądowy zabezpieczenia 
termicznego [A]

IS 843W30 230/3x400 0–16

4. Nadajnik radiowy NR-1Ap
Jest przeznaczony do bezprzewodowego sterowania pracą wentylatora z kabiny kierowcy. Uruchomienie silnika samochodu powoduje 
uruchomienie wentylatora. Po wyłączeniu silnika lub wyjeździe z garażu wentylator wyłączy się po nastawionej zwłoce czasowej. Powrót 
samochodu powoduje automatyczne uruchomienie wentylatora. Przycisk na nadajniku radiowym pozwala na jego wyłączenie. Wyłączenie 
silnika i ponowne jego włączenie powoduje ponowne uruchomienie nadajnika.

Typ Numer katalogowy Napięcie Urządzenia współpracujące

NR-1Ap 812N04 12÷24 V DC OR-1
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NOTATKI



ELEMENTY 
INSTALACYJNE



ELEMENTY ISTALACYJNE

NAZWA PRZEWODU
PRZEWODY  
SZTYWNE

PRZEWODY 
ELASTYCZNE

PRZEWODY GIĘTKIE 
ALUMINIOWE

SPIRO

ST/MP

MCS

PUR/PU

G-EX1

CF2

CF3

PVC Flex

ALG

PLT/Z

HT-450

HT-650

ELEMENTY INSTALACYJNE
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wentylatortłumik

podstawa 
dachowa

przewód 
sztywny

tłumik

kolano

przewód 
sztywny

złączka wewnętrzna przewody 
sztywne

trójnik złączka zewnętrzna reduktor kolano

przewody 
sztywne

przepustnica

obejma zaciskowa

przewód  
elastyczny

Oferujemy typoszereg przewodów i kształtek stalowych oraz materiałów instalacyjnych, które umożliwiają szybki i dokładny montaż rozma-
itych instalacji wentylacyjnych.

PRZYKŁAD ZMONTOWANEJ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ
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ELEMENTY INSTALACYJNE

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

ZASTOSOWANIE

•	rozprowadzanie powietrza w instalacjach wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych

•	możliwość transportu różnych mediów, np. gazów spawalniczych 
czy kurzu

WŁAŚCIWOŚCI

•	nawijana blacha stalowa ocynkowana

•	długość standardowa 3 m

•	kolor srebrzystoszary

KORZYŚCI

•	szczelność

•	duża wytrzymałość kształtu

•	niewielka waga

•	możliwość łączenia złączek wewnętrznych

DANE TECHNICZNE

Typ
Numer  

katalogowy
Średnica wewnętrzna

[mm]
Masa jednostkowa

[kg/m]
Grubość

[mm]
Przekrój

[m²]
Powierzchnia 1 mb

[m²/mb]

SP-80 466R01 80 1,25 0,5 0,01 0,251

SP-100 466R02 100 1,45 0,5 0,01 0,315

SP-125 466R03 125 1,80 0,5 0,01 0,393

SP-160 466R04 160 2,30 0,5 0,02 0,502

SP-200 466R05 200 2,90 0,5 0,03 0,628

SP-250 466R06 250 4,30 0,5 0,05 0,785

SP-315 466R12 315 5,20 0,5 0,08 0,989

SP-400 466R07 400 8,20 0,7 0,13 1,256

SP-500 466R08 500 10,20 0,7 0,20 1,570

SPIRO
PRZEWODY SZTYWNE
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DANE TECHNICZNE

Typ
Numer 

katalogowy

Średnica 
wewnętrzna

[mm]

Masa  
|jednostkowa

[kg/m]

Zakres 
temperatury 

przetłaczanego  
powietrza [°C]

Ciśnienie robocze
[hPa]

Maksymalne 
podciśnienie  

[hPa]

Promień gięcia 
[mm]

ST/MP-80 863P91 80 0,23 od –30 do +120 600 100 56

ST/MP-100 863P92 100 0,29 od –30 do +120 500 90 70

ST/MP-125 863P93 125 0,36 od –30 do +120 500 80 88

ST/MP-160 863P94 160 0,42 od –30 do +120 200 60 110

ST/MP-200 863P95 200 0,52 od –30 do +120 200 50 140

ST/MP-250 863P96 250 0,65 od –30 do +120 100 40 175

ZASTOSOWANIE

•	w instalacjach odpylania (pyły lekkie)

•	w instalacjach transportu kurzu, dymu oraz gazów spawalniczych

•	w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

WŁAŚCIWOŚCI

•	powłoka przewodu z tkaniny szklanej powleczonej PCV, nawi-
nięta na spiralę z drutu sprężystego pokrytego PCV

•	odcinki 5 m albo 10 m długości

•	kolor czarny

ST/MP
PRZEWODY ELASTYCZNE

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

KORZYŚCI

•	bardzo elastyczny

•	lekki

•	niepodtrzymujący palenia

•	bardzo wysoka ściśliwość

•	zdolność do pracy w zakresie temperatur od –30 do +120°C
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DANE TECHNICZNE

Typ
Numer 

katalogowy

Średnica  
wewnętrzna

[mm]

Masa jednostkowa
[kg/m]

Zakres temperatury  
przetłaczanego 
powietrza [°C]

Ciśnienie robocze
[hPa]

Maksymalne  
podciśnienie  

[hPa]

Promień 
gięcia  
[mm]

MCS-100 828P32 100 0,60
od –20 do +90

(chwilowo do +110)
300 80 60

MCS-125 828P33 125 0,80
od –20 do +90

(chwilowo do +110)
210 50 75

MCS-150 828P36 150 0,90
od –20 do +90

(chwilowo do +110)
157 36 90

MCS-160 828P34 160 0,90
od –20 do +90

(chwilowo do +110)
140 31 96

MCS-200 828P35 200 1,20
od –20 do +90

(chwilowo do +110)
99 20 120

ZASTOSOWANIE

•	odprowadzanie dymów spawalniczych

•	usuwanie oparów lutowniczych

•	transport kurzu i innych pyłów

•	wentylacja oraz ogrzewanie nadmuchowe 

•	możliwość zastosowania w odsysaczach spalin

WŁAŚCIWOŚCI

•	powłoka przewodu z tkaniny szklanej powleczonej PCV, wzmoc-
niona zewnętrzną spiralą metalową

•	standardowa długość 3–10 mb

•	kolor ciemnoszary

MCS
PRZEWODY ELASTYCZNE

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

KORZYŚCI

•	trudnopalny

•	duża odporność na rozpraszanie iskier

•	wysoka elastyczność

•	duża odporność na ścieranie
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DANE TECHNICZNE

Typ
Numer 

katalogowy

Średnica  
wewnętrzna

[mm]

Masa  
jednostkowa

[kg/m]

Zakres temperatury
przetłaczanego 
powietrza [°C]

Ciśnienie 
robocze

[hPa]

Maksymalne 
podciśnienie 

[hPa]

Promień gięcia 
[mm]

PUR/PU-80 863P69 80 0,46 od –40 do +100 280 100 56

PUR/PU-100 863P70 100 0,51 od –40 do +100 200 90 70

PUR/PU-125 863P71 125 0,65 od –40 do +100 200 80 88

PUR/PU-160 863P72 160 0,82 od –40 do +100 90 50 110

PUR/PU-200 863P73 200 1,05 od –40 do +100 80 50 140

PUR/PU-250 863P75 250 1,25 od –40 do +100 50 40 175

PUR/PU
PRZEWODY ELASTYCZNE

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

ZASTOSOWANIE

•	stosowany głównie jako węże przemysłowe do materiałów ście-
rających w obszarach o zwiększonym zagrożeniu pożarowym

•	możliwość zastosowania w instalacjach wyciągowych w prze-
myśle drzewnym (odciągi z obrabiarek) oraz w odkurzaczach 
przemysłowych

WŁAŚCIWOŚCI

•	powłoka przewodu z poliuretanu poliestrowego

•	przewód wzmocniony spiralą ze stali sprężynowej

•	gładkie ściany wewnętrzne

•	standardowa długość 1–10 mb

•	kolor przezroczysty

KORZYŚCI

•	wysoka elastyczność

•	bardzo duża odporność na ścieranie

•	odporność na załamanie

•	dobra odporność na rozpuszczalniki, olej i paliwa

•	trudnopalny

•	ściśliwy do 20%
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DANE TECHNICZNE

Typ
Numer 

katalogowy

Średnica  
wewnętrzna

[mm]

Masa jednostkowa
[kg/m]

Zakres temperatury 
przetłaczanego  
powietrza [°C]

Maksymalne  
podciśnienie

[hPa]

Promień gięcia
[mm]

G-EX1-80 828P59 80 0,51
od –20 do +150 

(chwilowo do +200)
230 80

G-EX1-100 828P60 100 0,64
od –20 do +150 

(chwilowo do +200)
180 100

G-EX1-125 828P61 125 0,78
od –20 do +150 

(chwilowo do +200)
120 125

G-EX1-150 828P62 150 0,93
od –20 do +150 

(chwilowo do +200)
50 150

G-EX1-200 828P63 200 1,22
od –20 do +150 

(chwilowo do +200)
20 200

G-EX1
PRZEWODY ELASTYCZNE

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

ZASTOSOWANIE

•	transport gorących gazów, oparów i spalin o temperaturze do 
+200°C

•	możliwość zastosowania do różnych systemów odprowadzania 
spalin, takich jak bębny do nawijania przewodu, kanały szczeli-
nowe, oraz do odprowadzania nadpodłogowego i podpodłogo-
wego

WŁAŚCIWOŚCI

•	powłoka przewodu z włókna poliestrowego pokryte neopranem

•	przewód jest wzmocniony zewnętrznym oplotem ze spirali nylo-
nowej powleczonej tworzywem sztucznym

•	standardowa długość 3–18 mb

•	kolor: ścianka przewodu – czarny, spirala – czerwony

KORZYŚCI

•	podwyższona odporność termiczna

•	szeroki zakres średnic

•	doskonałe właściwości sprężystości powrotnej

•	wysoka elastyczność

•	trudnopalny

•	odporność ma ścieranie oraz działanie olejów i związków chemicznych
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DANE TECHNICZNE

Typ
Numer 

katalogowy

Średnica  
wewnętrzna

[mm]

Masa jednostkowa
[kg/m]

Zakres temperatury 
przetłaczanego 
powietrza [°C]

Maksymalne 
podciśnienie

[hPa]

Promień gięcia  
[mm]

CF2-80 828P17 80 0,63 od –20 do +200 156 48

CF2-100 828P18 100 0,79 od –20 do +200 100 60

CF2-125 828P19 125 0,95 od –20 do +200 64 75

CF2-150 828P20 150 1,47 od –20 do +200 44 90

CF2-200 828P21 200 1,76 od –20 do +200 25 120

ZASTOSOWANIE

•	transport gorących gazów, oparów i spalin o temperaturze do 
+200°C, emitowanych przez układy wydechowe pojazdów

•	możliwość zastosowania do różnych systemów odprowadzania 
spalin, takich jak bębny do nawijania przewodu, kanały szczeli-
nowe, oraz do odprowadzania nadpodłogowego i podpodłogo-
wego

WŁAŚCIWOŚCI

•	powłoka przewodu z tkaniny poliestrowej powlekanej neopranem

•	dodatkowe wzmocnienie – zewnętrzna spirala stalowa, galwani-
zowana i powleczona tworzywem sztucznym

•	długość standardowa 3–10 mb

•	kolor: ścianka przewodu – czarny, spirala – niebieski

CF2
PRZEWODY ELASTYCZNE

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

KORZYŚCI

•	podwyższona odporność termiczna

•	szeroki zakres średnic

•	odporność na drgania

•	trudnopalny
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ELEMENTY INSTALACYJNE ELEMENTY INSTALACYJNE

DANE TECHNICZNE

Typ
Numer 

katalogowy

Średnica  
wewnętrzna

[mm]

Masa jednostkowa
[kg/m]

Zakres temperatury przetłaczanego  
powietrza [°C]

Maksymalne  
podciśnienie

[hPa]

Promień gięcia  
[mm]

CF3-80 828P37 80 0,51 od –20 do +300 (chwilowo do +350) 125 48

CF3-100 828P22 100 0,64 od –20 do +300 (chwilowo do +350) 80 60

CF3-125 828P23 125 0,79 od –20 do +300 (chwilowo do +350) 50 75

CF3-150 828P24 150 1,23 od –20 do +300 (chwilowo do +350) 36 90

CF3-200 828P25 200 1,67 od –20 do +300 (chwilowo do +350) 20 140

CF3
PRZEWODY ELASTYCZNE

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

ZASTOSOWANIE

•	transport gorących gazów, oparów i spalin o temperaturze do 
+350°C, emitowanych przez układy wydechowe pojazdów

•	możliwość zastosowania do różnych systemów odprowadzania 
spalin, takich jak bębny do nawijania przewodu, kanały szczeli-
nowe, oraz do odprowadzania nadpodłogowego i podpodłogo-
wego

WŁAŚCIWOŚCI

•	powłoka przewodu ze specjalnie powlekanej tkaniny wysoko-
temperaturowej

•	dodatkowe wzmocnienie – zewnętrzna spirala stalowa, galwani-
zowana i powleczona tworzywem sztucznym

•	długość standardowa 3–10 mb

•	kolor: ścianka przewodu – szarozielony, spirala – czerwony

KORZYŚCI

•	podwyższona odporność termiczna

•	szeroki zakres średnic

•	odporność na drgania

•	trudnopalny

•	odporność na ścieranie
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DANE TECHNICZNE

Typ
Numer 

katalogowy

Średnica  
wewnętrzna

[mm]

Masa  
jednostkowa

[kg/m]

Zakres 
temperatury 

przetłaczanego 
powietrza [°C]

Ciśnienie robocze
[hPa]

Maksymalne 
podciśnienie 

[hPa]

Promień gięcia 
[mm]

PVC FLEX-44 821P29 44 0,36 od –20 do +70 1300 157 44

PVC FLEX-51 821P31 51 0,43 od –20 do +70 1300 150 51

PCV FLEX-75 821P34 75 0,66 od –20 do +70 800 100 76

PVC FLEX-80 821P30 80 0,81 od –20 do +70 700 90 80

PVC FLEX-102 821P32 102 0,96 od –20 do +70 600 80 102

ZASTOSOWANIE

•	stosowane jako węże przemysłowe dla różnych mediów (płyn-
nych, gazowych i stałych)

•	do odciągu gazów spawalniczych

•	w odkurzaczach przemysłowych, domowych

•	do wentylacji ogólnej

WŁAŚCIWOŚCI

•	ścianka przewodu zbudowana z dwóch powłok z miękkiego PVC 
ze wzmocnieniem przędzą

•	ścianka, dodatkowo wzmocniona spiralą ze stali sprężynowej

•	kolor czarny

PVC FLEX
PRZEWODY ELASTYCZNE

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

KORZYŚCI

•	bardzo wysoka elastyczność

•	dobra odporność na zasady, kwasy i oleje
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DANE TECHNICZNE

Typ
Numer 

katalogowy

Średnica  
wewnętrzna

[mm]

Masa jednostkowa
[kg/m]

Zakres temperatury 
przetłaczanego powietrza

[°C]

Dozwolone 
ciśnienie statyczne 

[Pa]

Dozwolone podciśnienie  
statyczne

[Pa]

ALG-80 821P01 80 0,11 od –30 do +250 2000 1000

ALG-100 821P02 100 0,14 od –30 do +250 2000 1000

ALG-125 821P03 125 0,17 od –30 do +250 2000 1000

ALG-160 821P04 160 0,22 od –30 do +250 2000 1000

ALG-200 821P05 200 0,30 od –30 do +250 2000 1000

ALG-250 821P06 250 0,37 od –30 do +250 2000 1000

ALG-315 821P07 315 0,47 od –30 do +250 2000 1000

ALG-400 821P09 400 0,60 od –30 do +250 2000 1000

ALG
PRZEWODY GIĘTKIE ALUMINIOWE

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

ZASTOSOWANIE

•	w instalacjach przemysłowych i klimatyzacyjnych

•	przy budowie skomplikowanych ciągów wentylacyjnych

WŁAŚCIWOŚCI

•	powłoka ze stopu aluminium

•	długość standardowa 3 m

•	kolor srebrnoszary

KORZYŚCI

•	niepalność

•	duża wytrzymałość mechaniczna (dzięki przekarbowaniu)

•	odporność na korozję

•	możliwość łatwego zginania w dowolnym miejscu, bez zmiany 
przekroju wewnętrznego, pod dowolnym kątem
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DANE TECHNICZNE

Typ
Numer  

katalogowy

Średnica  
wewnętrzna

[mm]

Masa jednostkowa
[kg/m]

Zakres temperatury 
przetłaczanego  
powietrza [oC]

Ciśnienie 
maksymalne

[Pa]

Podciśnienie 
maksymalne 

[Pa]

PLT/Z-160 828P08 160 3,9/5 od –15 do +70 15 000 3000

PLT/Z-200 828P11 200 4,6/5 od –15 do +70 15 000 3000

PLT/Z-250 828P09 250 5,8/5 od –15 do +70 15 000 3000

ZASTOSOWANIE

•	transport gazów w podziemnych wyrobiskach zakładów gór-
niczych niemetanowych i metanowych, w pomieszczeniach  
o stopniu niebezpieczeństwa wybuchu metanu a, b, c

WŁAŚCIWOŚCI

•	dwie warstwy tkaniny poliamidowej, obustronnie powlekanej po-
lichlorkiem winylu

•	przewód wzmocniony spiralą z drutu sprężystego, wplecionego 
między warstwy

•	tkanina posiadająca dopuszczenie Wyższego Urzędu Górniczego 
numer CZ/1473/2006 do stosowania w podziemnych wyrobi-
skach zakładów górniczych

PLT/Z
PRZEWODY ELASTYCZNE

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

•	długość standardowa 5 m

•	kolor czarny

KORZYŚCI

•	antyelektrostatyczność

•	trudnopalność
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DANE TECHNICZNE

Typ
Numer  

katalogowy

Średnica  
wewnętrzna

[mm]

Masa jednostkowa
[kg/m]

Zakres temperatury 
przetłaczanego  
powietrza [°C]

Maksymalne  
podciśnienie

[hPa]

Promień gięcia  
[mm]

HT-450-100 826P24 100 1,3
od –20 do +450  

(chwilowo do +500)
88 60

HT-450-125 826P25 125 1,5
od –20 do +450  

(chwilowo do +500)
55 75

HT-450-150 826P26 150 1,8
od –20 do +450  

(chwilowo do +500)
40 90

HT-450-200 826P27 200 2,4
od –20 do +450  

(chwilowo do +500)
22 140

ZASTOSOWANIE

•	transport gorących gazów, oparów i spalin o temperaturze  
do +500°C, emitowanych przez układy wydechowe pojazdów

•	różne systemy odprowadzania spalin, np. bębny do nawijania prze-
wodu, kanały szczelinowe, oraz do odprowadzania nadpodłogowego

WŁAŚCIWOŚCI

•	powłoka przewodu z tkaniny wysokotemperaturowej wzmoc-
nionej włóknami ze stali nierdzewnej

•	dodatkowe wzmocnienie zewnętrzną spiralą stalową ocynkowaną

•	standardowa długość 3–10 mb

•	kolor: na zewnątrz – szary, wewnątrz – srebrny

HT-450
PRZEWODY ELASTYCZNE

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

KORZYŚCI

•	trudnopalny

•	odporny na ścieranie

•	wysoka odporność mechaniczna

•	podwyższona odporność termiczna

•	szeroki zakres średnic
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DANE TECHNICZNE

Typ
Numer  

katalogowy

Średnica  
wewnętrzna

[mm]

Masa jednostkowa
[kg/m]

Zakres temperatury 
przetłaczanego  
powietrza [°C]

Maksymalne  
podciśnienie

[hPa]

Promień gięcia  
[mm]

HT-650-100 826P10 100 1,57
od –20 do +650  

(chwilowo do +750)
168 60

HT-650-125 826P11 125 1,93
od –20 do +650  

(chwilowo do +750)
105 75

HT-650-150 826P12 150 2,29
od –20 do +650  

(chwilowo do +750)
76 90

HT-650-200 826P13 200 3,01
od –20 do +650  

(chwilowo do +750)
42 120

HT-650
PRZEWODY ELASTYCZNE

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

ZASTOSOWANIE

•	transport gorących gazów, oparów i spalin o temperaturze do  
+750°C, emitowanych przez układy wydechowe pojazdów

•	różne systemy odprowadzania spalin, np. bębny do nawijania 
przewodu, kanały szczelinowe, oraz do odprowadzania nadpod-
łogowego

WŁAŚCIWOŚCI

•	powłoka przewodu z tkaniny wysokotemperaturowej powle-
kanej stabilizatorami temperatury i wzmocnionej włóknami ze 
stali nierdzewnej

•	dodatkowe wzmocnienie poprzez zastosowanie spirali stalowej

•	standardowa długość 3–10 mb

•	kolor srebrny

KORZYŚCI

•	odporność na wibracje

•	trudnopalny

•	odporność na ścieranie

•	podwyższona odporność termiczna

•	szeroki zakres średnic
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REDUKCJE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ*

Typ Numer katalogowy D1 [mm] D2 [mm] L [mm]

ZR-100/80 429R01 100 80 105

ZR-125/80 429R02 125 80 140

ZR-160/80 429R03 160 80 120

ZR-125/100 429R04 125 100 100

ZR-160/100 429R05 160 100 140

ZR-200/100 429R06 200 100 125

ZR-160/125 429R07 160 125 125

ZR-200/125 429R08 200 125 150

ZR-200/160 429R09 200 160 145

ZR-250/200 429R10 250 200 145

ZR-315/200 429R12 315 200 210

ZR-400/315 429R21 400 315 165

ZR-400/250 429R19 400 250 145

TRÓJNIKI Z BLACHY OCYNKOWANEJ*

Typ Numer katalogowy Dn [mm] D3 [mm] L [mm] H [mm]

TR-80/80/80 441T01 80 80 180 80

TR-100/100/80 441T02 100 80 180 105

TR-100/100/100 441T03 100 100 190 100

TR-125/125/80 441T04 125 80 190 115

TR-125/125/100 441T05 125 100 190 130

TR-125/125/125 441T30 125 125 215 120

TR-160/160/100 441T06 160 100 180 135

TR-160/160/125 441T07 160 125 195 150

TR-160/160/160 441T10 160 160 250 140

TR-200/200/160 441T26 200 160 250 150

TR-200/200/200 441T27 200 200 330 150

TR-250/250/250 441T09 250 250 370 190

TR-315/315/315 441T33 315 315 420 230

TR-400/400/400 441T15 400 400 520 340

ZŁĄCZKI ZEWNĘTRZNE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ

Typ Numer katalogowy Dn [mm]

ZZ-80 443Z09 80

ZZ-100 443Z08 100

ZZ-125 443Z07 125

ZZ-160 443Z06 160

ZZ-200 443Z05 200

ZZ-250 443Z04 250

ZZ-315 443Z03 315

ZZ-400 443Z02 400

ZŁĄCZKI WEWNĘTRZNE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ

Typ Numer katalogowy Dn [mm]

ZW-80 443Z11 80

ZW-100 443Z12 100

ZW-125 443Z13 125

ZW-160 443Z14 160

ZW-200 443Z15 200

ZW-250 443Z16 250

ZW-315 443Z17 315

ZW-400 443Z18 400

PRZEWODY I KSZTAŁTKI PROSTOKĄTNE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ – WYMIARY NA ŻYCZENIE*

Typ Numer katalogowy Typ Numer katalogowy

A/I 842K01 A/I 842K02

* Na życzenie Klienta oferujemy elementy instalacyjne w wersji wykonanej z PVC.

Na życzenie Klienta oferujemy przewody wentylacyjne okrągłe z PVC o średnicach od Ø100 mm do Ø400 mm.
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KOLANA 90° Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ*

Typ Numer katalogowy Dn [mm] R [mm]

KL-80 429K01 80 80

KL-100 429K02 100 100

KL-125 429K03 125 125

KL-160 429K04 160 160

KL-200 429K05 200 200

KL-250 429K06 250 250

KL-315 429K07 315 315

KL-400 429K08 400 400

ZŁĄCZKI KOŁNIERZOWE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ

Typ
Numer  

katalogowy
Dn  

[mm]
L  

[mm]
B  

[mm]

ZK-80 443K08 80 44 6

ZK-100 443K04 100 44 8

ZK-125 443K03 125 49 8

ZK-160 443K02 160 49 10

ZK-200 443K01 200 59 10

ZK-250 443K06 250 59 10

ZK-315 443K57 315 109 10

ZK-400 443K07 400 109 10

UCHWYTY DO RUR

Typ
Numer 

katalogowy
Średnica rury mocowanej 

[mm]

UR-100 430U03 100

UR-125 430U04 125

UR-160 430U01 160

UR-200 430U02 200

UR-250 430U05 250

UR-315 430U06 315

UR-400 430U08 400

UR-500 430U09 500

OBEJMY ZACISKOWE

Typ
Numer 

katalogowy
Dn  

[mm]

OST-80 833O02 80

OST-100 833O03 100

OST-125 833O04 125

OST-160 833O05 160

OST-200 833O06 200

OST-250 833O07 250

OST-315 833O08 315

OST-500 833O09 500

PRZEPUSTNICE*

Typ
Numer 

katalogowy
Dn

 [mm]
L  

[mm]
Masa
 [kg]

PO-80 442P60 80 160 0,60

PO-100 442P61 100 160 0,70

PO-125 442P62 125 160 0,80

PO-160 442P63 160 200 1,10

PO-200 442P64 200 200 1,90

PO-250 442P65 250 200 1,30

PO-315 442P66 315 200 1,70

PO-400 442P67 400 250 3,90

KRÓĆCE PRZYŁĄCZENIOWE

Typ Numer katalogowy Dn [mm]

DC-125 830Z13 125

DC-160 830Z14 160

DC-200 830Z15 200

DC-250 830Z20 250

DC-315 830Z18 315

PODSTAWY DACHOWE BI I BII Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ *

Typ
Numer 

katalogowy
Dn 

[mm]
H  

[mm]
A 

[mm]
Typ

Numer 
katalogowy

Dn 
[mm]

H  
[mm]

A  
[mm]

L  
[mm]

BI-125 843P19 125 110 356 BII-125 843P18 125 110 356 1000

BI-160 843P07 160 198 456 BII-160 843P03 160 198 456 1000

BI-200 843P08 200 198 456 BII-200 843P04 200 198 456 1000

BI-250 843P09 250 198 456 BII-250 843P05 250 198 456 1000

BI-315 843P10 315 198 544 BII-315 843P06 315 198 544 1000

BI-400 843P11 400 165 656 BII-400 843P17 400 165 656 1000

Dn

Dn

* Na życzenie Klienta oferujemy elementy instalacyjne w wersji wykonanej z PVC.
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WSPORNIKI ŚCIENNE DO MONTAŻU WENTYLATORÓW

Typ
Numer 

katalogowy
Dn  

[mm]
S  

[mm]
L  

[mm]
Masa  
[kg]

WBN-125-K 817W52 125 250 360 3

WBN-160-L 817W53 160 320 445 4

WBN-200-D 817W54 200 340 490 6,1

WBN-250-W 817W55 250 420 585 9,2

WBN-315-W 817W56 315 480 680 12

COKOŁY CB Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ

Typ
Numer  

katalogowy
A  

[mm]
H  

[mm]

CB-330 843C03 330 450

CB-430 843C04 430 450

CB-530 843C07 530 450

CB-630 843C08 616 450

TŁUMIĄCA PODSTAWA DACHOWA TPD-N

Typ
Numer  

katalogowy

Wymiary [mm] Masa
[kg]A B H D1 D2

TPD-160-N 843P40 430 1250 625 160 160 28

TPD-200-N 843P41 430 1250 625 200 200 28

TPD-250-N 843P42 530 1250 950 250 250 41

TPD-315-N 843P43 530 1250 950 315 315 41

TPD-400-N 843P27 790 1250 1200 400 400 75

TPD-500-N 843P45 790 1250 1200 500 500 75

TPD-630-N 843P46 890 1250 1200 630 630 88

TPD-710-N 843P47 890 1250 1200 710 710 88

S

L

D

WSPORNIKI ŚCIENNE DO MONTAŻU WENTYLATORÓW W WYKONANIU EX

Typ
Numer 

katalogowy
Dn  

[mm]
S 

 [mm]
L  

[mm]
Masa  
[kg]

WBN-125/Ex 817W44 125 250 360 2,8

WBN-160/Ex 817W45 160 320 445 3,9

WBN-200/Ex 817W46 200 360 510 7,9

WBN-250/Ex 817W47 250 420 585 9,3

* Na życzenie Klienta oferujemy elementy instalacyjne w wersji wykonanej z PVC.

S

L

D

B

D1

D2

H

A A

TŁUMIĄCA PODSTAWA DACHOWA TPDC-N*

Typ
Numer  

katalogowy

Wymiary [mm] Masa
[kg]A B H D1 D2

TPDC-160-N 843P50 430 680 625 160 160 30

TPDC-200-N 843P51 430 680 625 200 200 30

TPDC-250-N 843P52 530 770 950 250 250 46

TPDC-315-N 843P53 530 770 950 315 315 46

TPDC-400-N 843P54 790 1030 1200 400 400 84

TPDC-500-N 843P55 790 1030 1200 500 500 84

TPDC-630-N 843P56 890 1130 1200 630 630 100

TPDC-710-N 843P57 890 1130 1200 630 630 100

H

D1

A A

D2B B
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TŁUMIKI KANAŁOWE

Typ
Numer 

katalogowy
D 

[mm]
Dn 

[mm]

Warstwa 
tłumiąca 

[mm]

L  
[mm]

Masa 
[kg]

Tłumienie dźwięku [dB] dla częstotliwości [Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

TK-80-370 830T60 180 80 50 470 3 2 6 10 17 28 33 35 22

TK-100-370 830T61 200 100 50 470 3 2 4 8 14 23 27 27 16

TK-125-370 830T62 225 125 50 470 4 1 3 6 13 22 24 24 15

TK-160-500 830T63 260 160 50 600 5 4 3 6 14 24 28 25 10

TK-160-1000 830T69 260 160 50 1100 9,5 4 4 10 24 43 43 40 11

TK-200-500 830T74 300 200 50 600 5,5 2 2 6 14 22 23 18 10

TK-200-1000 830T71 300 200 50 1100 12 1 3 9 21 37 37 27 13

TK-250-500 830T73 350 250 50 600 9 1 2 5 13 16 18 13 6

TK-250-1000 830T65 350 250 50 1100 16 1 3 8 21 31 31 19 6

TK-315-1000 830T67 415 315 50 1100 19 2 2 8 20 28 28 15 6

TK-400-1000 830T75 600 400 100 1100 29 3 6 10 25 28 28 15 6

TK-500-1000 830T22 700 500 100 1100 40 4 5 12 26 27 27 18 5

TK-630-1000 830T87 830 630 100 1100 55 4 5 14 27 26 26 16 5

TK-710-1000 830T88 910 710 100 1100 70 4 5 13 26 25 25 17 4

WYWIETRZAKI DACHOWE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ*

Typ
Numer  

katalogowy
Dn  

[mm]
D₁  

[mm]
H  

[mm]

A-160 442W01 160 320 257

A-200 442W02 200 400 335

A-250 442W03 250 500 400

A-315 442W04 315 630 500

A-400 442W05 400 800 550

WYRZUTNIE DACHOWE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ

Typ
Numer  

katalogowy
Dn  

[mm]
D₁  

[mm]
H  

[mm]

D-125 442W20 125 225 120

D-160 442W21 160 280 147

D-200 442W22 200 360 120

D-250 442W23 250 440 185

D-315 442W24 315 700 290

D-400 442W25 400 720 380

* Na życzenie Klienta oferujemy elementy instalacyjne w wersji wykonanej z PVC.

WYRZUTNIA

Typ
Numer  

katalogowy

Średnica wlot/wylot/
wysokość  

[mm]

Masa  
[kg]

E-200 442W37 200/200/500 6

E-250 442W38 250/250/600 10

E-315 442W39 315/315/700 14

E-400 442W40 400/400/900 18

E-500 442W41 500/500/1100 24




