Systemy wentylacji pomieszczen

KEMPER

CleanAirTower - Nr.kat.: 390610

» instalacja Stand-Alone
» filtr z funkcjg samooczyszczania

Dane techniczne

Nr.kat.

390610

Filtr

Stopien filtracji

1

Metoda filtracyjna

Filtr samoczyszczacy

Proces eksploatacyjny

Dysze rotacyjne

Powierzchnia filtra 20 m?
Liczba elementow filtracyjnych 3
Catkowita powierzchnia filtracyjna 60 m?
Materiat filtracyjny Membrana PTFE
Stopien oczyszczania >99.9 %
Klasa pytu M

Dane podstawowe
Moc ssaca 6000 m*/h
Wysokosé 3622 mm
Srednica 1172 mm
Waga 666 kg
Silnik 5.5 kW
Napiecie przytacza 3x400V/50Hz
Prad znamionowy 1A
Napiecie sterownicze 24V, DC
Poziom cis$nienia akustycznego 72 dB(A)

Dodatkowe informacje

Typ wentylatora Wentylator radialny z napedem
bezposrednim

Zaopatrzenie w podcisnienie 5-6 bar

Pojemnos¢ pojemnika na pyt 101

*Funkcja chmura: bezptatne uzytkowanie w okresie 12 miesigcy.

Zastosowanie

»

warsztaty, w ktérych nie ma mozliwosci
punktowego odciggania pytow

» jako uzupetnienie systemu odciggania punktowego

»
»

miejsca o zmiennych zrédtach pytu lub kurzu /dymu
Miejsca pracy, hale produkcyjne, logistyka i magazyny

Korzysci

»

»
»
»

»

»

»

»

»

Efektywne pozyskiwanie energii z mozliwych iskier i czastek
metoda pinballa z 7 lub wiekszg liczba punktéw zderzenia

Niski potencjat zagrozenia ze strony ciat obcych
zminimalizowanie kosztéw ogrzewania dzieki ponownemu
wprowadzaniu czystego i ogrzanego powietrza do obiegu
Niezwykle dtugi okres eksploatacji filtra dzieki
zoptymalizowanemu i ekonomicznemu przeptywowi powietrza
duze bezpieczenstwo ze wzgledu

na bezzanieczyszczeniowe usuwanie pytu

optacalny, réwniez pézniejszy montaz, z uwagi

na zbednos$¢ montazu rurociggu

Nowy element gtowicy — modut zasysajacy, moze byc¢
montowany w pracujacych juz systemach

bezpieczny transport i fatwe ustawienie

dzieki uchwytom transportowym

ciggta eksploatacja dzieki automatycznemu przekazywaniu pytu
do pojemnika osadowego

Wiasciwosci

»
»
»
»
»
»
»

»

automatyczne oczyszczanie filtra
uchwyty zurawia

Potaczenie z chmurg poprzez sie¢ komdrkowa*
Bezdotykowe usuwanie pytéw wigcznie z pojemnikami na pyt.

Metoda pinballowa, wytracania iskier z przeptywajacego
strumienia powietrza i zasada tornada

zalecana przez Zrzeszenie Zawodowe -
zasada wentylacji warstwowej
system nie wytwarza prawie wcale zawirowan powietrza

Dodatkowe wyposazenie

»

AirWatch

Zasada funkcjonowania

»

»

»

zasysanie powietrza przeptywajacego wokoét urzadzenia
poprzez wbudowany wentylator

oczyszczone powietrze uchodzi rdwnomiernie z dolnej czesci
urzadzenia filtrujgcego

Ogrzane i $wieze powietrze wprowadzane do pomieszczenenia,
wypiera dymy spawalniczne i naprowadza je w kierunku kratek
zasysajacych wywotujac w ten sposéb

warstwowg cyrkulacje powietrza.
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Dane techniczne

Wymiary
A 1172 mm
B 3622 mm
C 1469 mm
D 1500 mm
E 654 mm
F 1013 mm
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